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知つておいていただをたいこと 


[本書の内容について 


本書はオプションを含むすべての装備の説明をしています。 

そのため、お客様のお車にはない装備の説明び記載されている場合びあ D ます。 
また、車の仕様変更によ D 、 内容びお車と一致しない場合びあ D ますのでご了承 
<ださい。 

スバル販売店で取 D 付けられた装備（販売店オプション）の取 D 扱いについて 
は、その商品に付属の取扱説明書をお読み<ださい。 

イラストは、記載している仕様などの違いにより、お客様のお車の装備と一致し 
ない場合びあります。 


[違法改造について 


• スバルび国±交通省に届け出をした部品しツ外のちのを装着すると、違法改造 
になることびあ D ます。 

♦車高を下げたり、ワイドタイヤを装着するなど、車の性能や機能に適さない 
部品を装着すると、故障の原因になったり、事故を起こし、重大な傷害を受 
けるおそれびあ〇を険です。 

• 八ンドルの改造は絶対にしないでください。八ンドルには SRS エアバッグび 
内蔵されているため、不適切に扱ラと、正常に作動しなくなったり、誤って 
ふ<らみ、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれびあり 

か〇 


• なの場合はスノ（ル販売店にご相談 < ださい。 

-タイヤ-ディスクホイール-ホイール取り付けナットの交換 

異なった種類や指定しツ外のちのを使用すると、走行に悪影響をおよぼした 
り、違ま改造になることびあります。 

-電装品•無線機などの取り付け、取りはずし 

電モ機器部品に悪影響をおよぼしたり、故障や車両火災など事故につなび 
るおそれびあ〇を険です。 

• フロントウインドゥガラス、および運転席•助手席のドアガラスに着色フィ 
ルム（含む透明フィルム）などを貼り付けないでください。視界をさまたげ 
るばかりでな<、違法改造につなびるおそれびあります。 
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[運転についてのごま意 


他の車や歩行者など、周囲の状況に常に注意を払い、安全運転をむびけて <ださ 
い。 

飲ミ酉運転は絶対しないでください。おミ酉を飲むとま意力と判断力びにぶり、思い 
びけない事故を引を起こすおそれびあります。また、眠気をちよおす薬を飲んだ 
とさち運転を控えてください。 

運転中に携帯電話を使用したり、装置の調整などをしないでください。周囲の状 
況などへのま意び不十分にな0、大変を険です。八ンズフ1」一しツ外の自動車電話 
や携帯電話を運転中に使用することは法律で禁止されています。 


I 保証および点検について 

イ呆証および点検整備については、別冊「メンテナンスノート」に記載しています 
ので、併せてお読みください。 

曰常点検整備や定期点検整備は、お客様の責任において実施して<ださい。（法 
律で義務付けられています） 


A 警告 

■お 子さまを柔せるときは 

おテさまを車の中に残したままにしないでください。車内び高温になって熱射 
おや脱水症状になり、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につなびる 
おそれびあ0ます。 

また、おテさまび車内の装置を操作し、ドアガラスなどに挟まれたり、ライター- 
発炎筒などでやけどしたり、 運転装置を動かして、思わめ事故につなびるおそ 
れびあ0を険です。 

お車におテさまを乗せる場合は、お子さまのま全を確なするための注意事項や 
チヤイルドシートの取り付けちなどをまとめた「チヤイルドシートの取り付け」 
(一 P . 101)をお読みください。 
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本書の中の表示について 


[警告、ま意、知識について 


A 警告 


ここに記載されていることをお守りいただかないと、生命のを険または、重大な 
傷害につなびるおそれびあります。お客様自身と周囲の人々へのを険を避けたり 
減少させたりするためおずお読みください。 


么ま意 


ここに記載されていることをお守 D いただかないと、お車や装備品の故障や破損 
につなびるおそれびあ0ます。 


□知識 


機能の説明や操作方法の説明しツ外で知つておいていただをたいこと、知ってお< 
と便利なことを説明しています。 


■イラスト内の表示について 

Q セーフテイシンボル 

"してはいけません’’"このよ5にしないでください""このよラなこと 
を起こさないでください’’といラ意味を表しています。 

操作を示す矢印 

に>スイッチなどの操作（押す、まわすなど） 
をしています。 

与> 操作後の作動（フタが開 < など）を示して 
います。 
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1-1 .キーの取扱い 

キー 


お客様へ巧のキーをお渡しします。 


キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 

n キー（ワイヤレス機能あり） 




P 


向 


ワイヤレス機能の作動 UP. 3 日） 
曰キー（ワイヤレス機能なし） 
曰キーナンバープレート 


キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

n アクセスキー 

-キーレスアクセス&プッシュス 
夕ートの作動 UP. 25) 

-ワイヤレス機能の作動 
レ P' 3 目） 

曰メカニカルキー 
且キーナンバープレート 



I メカニカルキーを使うには（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車) 


メカニカルキーを取り出ずには、 
固定解除ボタンを巧してキーを取 
り出ず 

使用後はもとにちどし、アクセスキー 
と一緒に携帯してください。アクセス 
キーの電ミせび切れたとをやキーレス 
アクセス&プッシュスタートび正常 
に作動しないとき、六カ ニ カルキーが 
必要になります。（一 P. 323) 
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-1 .キーの取扱い 


白知識 ^ 

■キー ナ ンバープレート 

車の中し U 外のま全な場所（財布の中など）にな管して<ださい。万一、キー 
(キーレスアクセス&プッシュスタート装着車じ(外）またはメカニカルキー 
(キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）を紛失した場合、スバル販売店 
でキーナンバーから新しいキーび作製でをます。（一 P . 322) 

■航空機に柔るときは 

航空機にキーを持ち込む場合は、航空機内でキーのスイッチを押さないでくだ 
さい。また、かばんなどに保管する場合でち、簡単にスイッチび押されないよ 
ラにな管してください。スイッチび押されると電波び発信され、航空機の運行 
に支障をおよぼすおそれびあ D ます。 


A ミち意 

■キーの 故障を防ぐために 

しツ下のことをお守りください。 

♦落としたり、 強い衝撃を与えたり、曲げたりしない 
参 温度の高いところに長時間放置しない 
参め らしたり超音波洗ミき器などで洗つたりしない 

♦キー レスアクセス&プッシュスタート装着車:キーに金属製または磁気を帯び 
た製品を取り付けたり、近付けたりしない 

参 分解しない 

♦キー 表面にシールなどを貼らない 

♦キー レスアクセス&プッシュスタート装着車：テレビやオーディオ、電磁調理 
器などの磁気を帯びた製品和、低周波ミ台療器などの電気医療機器の近 < に置か 
ない 
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-1 .キーの取扱い 


A ミち意 

■キーに ついて 

キーは電波法の認証に適合しています。必ずなのことをお守り下さい。 

♦電池 交換時化外は、不用意に分解しないでください。分解、改造したものを使 
用することは法律で禁止されています。 

♦必ず 日本国内でご使用ください。 

♦キー レスアクセス&プッシュスタート装着車!;(外:認証ラベルをはびさないで 
<ださい。認証ラベルのないちのの使用は禁止されています。 

■キー を携帯ずるとさは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

電源を入れた状態の電化製品とは 10 cm (上離して携帯してください。 10 cm 
しツ内にあると電化製品の電波と干渉し正常に機能しない場合びあります。 

■キー レスアクセス&プッシュスタートの故障等で販売店に車両を持っていくと 
きは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

車両に付属しているすべてのアクセスキーをお持ちください。 

■キー を紛失したときは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

アクセスキーを紛失した状態で放置すると、盗難のを険性び極めて高<なりま 
す。車両に付属している残りのアクセスキーをすべてお持ちのラえ、ただちに 
スの レ販売店にご相談ください。 
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2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 

ーレスアクセス&プッシュスタート"^ 


アクセスキーをポケットなどに携帯していると、次の操作び巧えま 
ず。 

(必ず運乾者が携帯してください） 



曰 U ヤゲートを解錠-施錠する （^ P . 27) 
且エンジンを始動する （^ P . 122) 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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1-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 


I ドアの解錠•施綻（フ□ント席ドアパンドルのみ) 



CTH12AT079 


ドア八ンドルを握って解錠ずる 
ドア八ンドル裏面のセンサー部に確 
実にふれてください。 

施組操作後3秒間は解錠でをません。 


ドア八ンドル表面の □ ックセン 
サー部 （ ドア八ンドルのくぼみ部) 
にふれ施錠ずる 
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IJ ヤゲ — 卜の施錠.解錠 



U ヤ ゲートオープナー スイッチを 
巧して解錠する 

施錠操作後3砂間は解錠でをません。 



□ックスイツチを巧して施錠する 
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-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 























































1-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 


[アンテナの位置と作動範囲 


■アンテナの位置 



n 車外アンテナ 
0車内アンテナ（フ□ント） 

且車内アンテナに WD 車 U ヤ) 
Q 車内アンテナ （AWD 車 U ヤ) 
且力ーゴルーム外アンテナ 
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■作動節固（アクセスキーの横知エリア） 

0 :ドアの施錠•解錠時 

フ□ント席ドア八ンドル- U ヤ 
ゲートオープナースイッチから 
周囲約70 cm じ(内でアクセス 
キーを携帯している場合に作動 
します。（アクセスキーを検知し 
ているドアのみ作動します。） 

0 :エンジン始動時または 
プッシュエンジンスイッ 
チ切0か无時 

車内でアクセスキーを携帯して 
いる場合に作動します。 

0 :ドアの施錠.解錠時 

フ□ントドア八ンドル- U ヤ 
ゲートオープナースイッチか5 
周囲約70 cm じ(内でアクセス 
キーを携帯している場合に作動 
します。（アクセスキーを検知し 
ているドアのみ作動します。） 

0 :エンジン始動時または 
プッシュエンジンスイツ 
チ切0かえ時 

車内でアクセスキーを携帯して 
いる場合に作動しまず。 


2WD 車 



AWD 車 



-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 
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1-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 


曰知識 

■作動の合図 

ブヴーと非常点滅灯（八ヴードランプ）の点滅で知らせます。（施錠は1回、解 
錠は2回） 

■施錠できないときは 



ドア八ンドル表面の□ックセンサー部に指 
でふれてち施錠でをないとさは、てのひら 
でロックセンサー部にふれてください。 


■警告音と警告表示について 

誤操作などによる予期せめ事故や盗難を防ぐため、車内や車外で警告音び鳴つ 
た0、警告灯び点打することびあ0ます。警告なび点灯した場合は、状況に応 
じて適切に対処してください。 UP . 299) 

警告音のみび鳴る場合の状況と対処ち法はなのよラになります。 


敢化な 
言□曰 

状況 

対処方法 

車内から"ピー" 

と1回鳴る 
車外から"ピー" 

と1日砂間鳴る 

車内にアクセスキーを置い 
たまま、フ□ントドアを開 
を、ドア□ックノフを施錠 
側にしてドア八ンドルを引 
いたままドアを閉めて施錠 
しよラとした 

車内からアクセスキーを取 
り出したあと、再度施錠す 
る 
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乾化立 
言□曰 

状況 

巧処方ま 

車外から"ピー" 

と1日砂間鳴る 

いずれかのドアび開いてい 
る状態でキーレスアクセス 
&プッシュスタート、ちし 
くは、ワイヤレス機能で施 
錠しよラとした 

全ドア （ U ヤゲート含む） 

を閉めたあと、再度施錠す 

る 

車内にアクセスキーを置い 
たまま、キーレスアクセス 

&プッシュスタートでドア 
を施錠しよラとした 

車内からアクセスキーを取 
り出したあと、再度施錠す 

る 

車内から"ピー" 

と鳴り続ける 

運転席ドアび開いている状 
態でプッシュエンジンス 
イッチをアクセヴ1」ーモー 
ドにした（プッシュエンジ 
ンスイッチびアクセヴ1」一 

モードのとさ運転席び開い 
た） 

プッシュエンジンスイッチ 
を OFF にしたあと、運転 
席ドアを閉める 

車内から"ピー" 

と鳴り続ける 

セレクトレバーが P 政外の 
状態で、プッシュエンジン 
スイッチを OFF にせずに 

運転席ドアが開いた 

セレクトレバーを P にする 


-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 


運転する前に 
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1-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 


■ 解錠操作のセキュリティ機能 

解錠操作後、約30砂しツ内にドアを開けなかったとをはを難防止のため、自動 
的に施錠されます。（セキュ U ティ機能で施錠されたとを、アクセスキーの位置 
によって室内の作動範囲内にアクセスキーびあると検巧されると、再度解錠さ 
れることびあ0ます。） 

■節電機能 

長期駐車時にアクセスキーの電池と車両のバッテ U —上びりを防止するため、 
節電機能び働をます。 

♦なの状況では、キーレスアクセス&プッシュスタートによる解錠に時間びか 
かる場合びあります。 

-車の外約 2 m しツ内にアクセスキーを10分し U 上放置した。 

•已日間上キーレスアクセス&プッシュスタートを使用しなかった。 

♦ 14曰間しん h キーレスアクセス&プッシュスタートを使用しなかった場合、運 
転席(外での解錠びでさな<なります。この場合は、運転席のドア八ンドル 
を握る、もしくは、ワイヤレス機能、メカニカルキーで解錠してください。 
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■機能が正常に働かないおそれのある状況 


キーレスアクセス&プッシュスタートは微弱な電波を使用しています。なのよ 
ラな場合はアクセスキーと車両間の通信をさまたげ、キーレスアクセス&プッ 
シュスタートやワイヤレスリモコン、イモビライヴー(盗難防止用エンジン始 
動ロックシステム）び正常に作動しない場合びあります。（対処方法：一 P . 323) 

♦アクセスキーの電池び消耗しているとを 

♦近くにテレビ塔や発電所-ガソ U ンスタンド-放送局-大型ディスプレイ- 
空港びあるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとを 

♦アクセスキーび、なのよラな金属製のちのに接していたり、覆われたりして 
いるとを 

-アル5迫などの金属の貼られたカード 
-アル5迫を使用したタバコの箱 
-金属製の財布やかばん 
-ル銭 
-カィ □ 

. CD や DVD などのメディア 
♦近くで他の電波式ワイヤレス U モコンを使用しているとさ 
♦アクセスキーを、なのよラな電波を発信する製品と同時に携帯しているとを 

-無線機や携帯電話-コードレス式電話などの無線通信機器 
-他の車のアクセスキーや電波式ワイヤレスリモコン 
-パソコンや携帯情報端末 （ PDA など） 

-デジタルオーディオプレーヤー 
-ポータブルゲーム機器 

♦ U ヤガラスに金属を含むフイルムなどび貼ってあるとを 
♦充電器など電子機器の近くにアクセスキーを置いたとさ 
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1-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 


■ご留意いたださたいこと 

♦アクセスキーび作動範囲内（検巧エ U ア内）にあってち、なのよラな場合は 
正しく作動しないことびあります。 

-ドアの施錠-解錠時にアクセスキーびドアガラスやドア八ンドルに近付を 
すざる、または地面の近<や高い場所にある場合 
-エンジン始動時またはプッシュエンジンスイッチの切りかえ時に、アクセ 
スキーびインストルメントパネルやフ□ア上-ドアポケット-またはグ 
□ーブボックス内などに置かれていた場合 

♦インストルメントパネル上面-ドアポケット付近にアクセスキーを置いたま 
ま車外に出ると、電波の状況によっては車外アンテナに検巧されて車外から 
のドア□ックび可能になる場合びあり、アクセスキーび車内に閉じ込められ 
るおそれびあるためま意してください。 

♦アクセスキーび作動範囲内にあれば、アクセスキーを携帯している人しツ外で 
ち施錠-解錠でをます。 

♦車外でもドアガラスに近い位置にアクセスキーびあるとをは、エンジンの始 
動び可能になる場合びあります。 

♦アクセスキーび作動範囲内にある場合、洗車や大雨などでドア八ンドルに大 
量の水びかかると、ドアび解錠することびあ D ます。（ドアの開閉操作びな 
ければ約30砂後に自動的に施錠されます） 

♦手袋を着巧していると、ドア八ンドルを握ってち解錠されない場合びありま 
す。 

♦車両に近い位置にアクセスキーびあるときにワイヤレス機能などで施錠を 
行ラと、キーレスアクセス&プッシュスタートによる解錠びでをなくなるこ 
とびおります。（ワイヤレス機能を使って解錠すると復帰します） 

♦車外アンテナの作動範囲内への急な接近やドア八ンドル操作では、解錠され 
ない場合びあります。その場合は、ドア八ンドルを一度ちとの位置にちどし、 
解錠されたことを確認してからドア八ンドルを引いてください。 
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■施錠時の留意事項 

♦手袋を着けてロックセンサーにふれた場合、施錠び遅れたり、施錠されな 
かったりすることびあります。その場合、手袋をはずしてロックセンサーに 
ふれて < ださい。 

♦ ロック操作は、連続で2回まで有効で、3回目(降はロック動作しません。 

♦キーを携帯して洗車などで水をドア八ンドルにかけた場合、施錠/解錠動作 
を< り返すことびあります。その場合はキーを車両から 2 m しツ上離れた場所 
に保菅して、洗車などをしてください。（キーの盗難にま意してください） 

♦車内にキーびあるとをに、洗車機で洗車するなどして水をドア八ンドルにか 
けた場合、ま外のフヴーび吹鳴することびあります。その場合は全ドア （U 
ヤゲート含む）を施錠すれば警報はとまります。 

♦ ロックセンサーの表面に氷や雪、ミ尼び付着した場合、センサーび反応しない 
場合びあります。反応しない場合は表面に付着した氷や雪、ミ尼を取り除いて 
再度操作してください。 

■解錠時の留意事項 

♦急なドア八ンドル操作や、車外アンテナの作動範囲内へ急に入ってドア八ン 
ドルを操作したとさは、解錠されない場合びあります。その場合は、ドア八 
ンドルを一度もとの位置にちどし、解錠されたことを確認してからドア八ン 
ドルを引いてください。 

参手袋を着けてドア八ンドルを握った場合は、解錠び遅れたり、解錠されな 
かったりすることびあります。その場合、手袋をはずしてドア八ンドル裏面 
のセンサー部にふれて < ださい。 

参キーを携帯して洗車などで水をドア八ンドルにかけた場合、施錠/解錠動作 
を< り返すことびあります。その場合はキーを車両から 2 m しツ上離れた場所 
にな管して、洗車などをしてください。（キーの盗難にま意してください） 

♦作動範囲内に他のアクセスキーびあるとをは、ドア八ンドルを握ってから解 
錠するまでの時間び少し長くなる場合びあります。 


TREZIA NSP 120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
NCP 120-6 朋3282-邮04537、600453 9-6004545 / 
NCP 125-6001561-6002274 



-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 


■長期間運車5しないときは 

♦盗難防止のため、アクセスキーを車から2 mliLh 離しておいてください。 

♦あらかじめキーレスアクセス&プッシュスタートを非作動にすることびで 
きます。（一 P . 34の 


■システムを正しく作動させるために 

アクセスキーを必ず携帯した上で作動させて<ださい。また、車外から操作す 
る場合はアクセスキーを車両に近付けすざないよラにしてください。 

作動時のアクセスキーの位置や持ちちによっては、アクセスキーび正し<検巧 
されず、システムび正しく作動しないことびあります。（誤って警報び鳴ったり、 
キー閉じ込み防止機能び働かないこともあ D ます） 

■キーレスアクセス&プッシュスタートび正常に作動しないとさは 

• ドアの施錠.解錠： 一 P . 323 
♦エンジンの始動： 一 P . 3乙3 
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■電池の消耗について 

♦電池の標準的な寿命は1〜2年です。 

♦電池残量び少なくなると、エンジンを始動-停止するごとに車内から警告音 
び鳴ります。（一 P . 299) 

♦アクセスキーは常に電波を受信しているため、使用していないあいだでち電 
池び消耗します。なのよラな状態になったとさは、電池び消耗している可能 
性びあります。新しい電池に交換してください。 

-キーレスアクセス&プッシュスタートやワイヤレス U モコンび作動しな 
い 

-作動範囲び狭<なった 
-アクセスキーの LED び点打しない 

♦電池の善しい消耗を防ぐためにしツ下のよラな磁気を発生する電化製品の1 
m じ(内にアクセスキーを置かないでください。 

• TV 

-パソコン 

-携帯電話やコードレス電話機、および充電器 
-電気スタンド 
-電磁調理器 

■電池げ切れたとさは 

一 P . 27己 

■カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセルしたと 
をは 

参ドアの施錠-解錠：ワイヤレス機能、またはメカニカルキーを使ってドアの 
施錠.解錠びできます。 UP . 39, 323) 

♦エンジンの始動-プッシュエンジンスイッチのモード切りかえ： 一 P . 323 
♦エンジンの停止： 一 P . 123 

■販売店で設定可能な機能 

キーレスアクセス&プッシュスタートを非作動にするなどの変更びでをます。 
(カスタマイズー覽一 P . 347) 


-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 
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1-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 


A 警告 

■電波び およぼす霞響についての警告 

♦植え込み 型む臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている 
ちは、室内アンテナ.車かアンテナ（一 P . 28) から約2乙 cm (内に近付か 
ないよラにしてください。電波により植え込み型む臓ペースメーカーおよび植 
え込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれびあります。 

♦植え込み 型む臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器しツ外の医療用電気 
機器を使用される場合は、電波による影響について医療用電気機器製造業者な 
どに事前に確認してください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与え 
るおそれがあります。 

キーレスアクセス&プッシュスタートを非作動にすることもでをます。詳しくは 

スバル販売店にお問い含わせ<ださい。 
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1-2. ドアの開閱のしかた、□ックのしかた 

ワイヤレスリモコン 


ドアを施錠-解錠できまず。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 

n 全ドア （U ヤゲート含む）を 
施錠ずる 

曰全ドア （U ヤゲート含む）を 
解錠ずる 


キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

n 全ドア （U ヤゲート含む）を 
施綻ずる 

曰全ドア （U ヤゲート含む）を 
解錠ずる 
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1-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 


曰知識 

■作動の合図 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

非常点滅灯（八ヴードランプ）の点滅で知らせます。（施錠は1回、解錠は2回） 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

ブヴーと非常点滅な（八ヴードランプ）の点滅で知らせます。（施錠は1回、解 
綻は2回） 

■半ドア警告ブザー（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

ドアび完全に閉まっていない状態でドアを施錠しよラとすると、ブヴーび鳴り 
ます。ドアを完全に閉めてから、も5—度施錠してください。 

■ブザーの音量調舊（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

作動の合図のとをに鳴るブヴーや半ドア警告ブヴーの音量を調整でさます。 

(一 P . 347) 

■ 解錠操作のセキュリティ機能 

解錠操作後、約30秒しツ内にドアを開けなかったとさは、盗難防止のため自動 
的に施錠されます。 

■機能が正常に働かないおそれのある状況 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソ外 

なのよラな場合、ワイヤレス機能び正常に働かないおそれびあります。 

♦ワイヤレスキーの電池び消耗しているとを 

参近くにテレビ塔や発電所-ガソ U ンスタンド-放送局-大型ディスプレイ- 
空港びあるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとを 

♦無線機や携帯電話-コードレス式電話などの無線通信機器を携帯していると 
さ 

♦ワイヤレスキーび金属製のちのに接した D 、 覆われたりしているとを 
♦近くで他の電波式ワイヤレス U モコンを使用しているとを 
♦ U ヤガラスに金属を含むフィルムなどび貼ってあるとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

一 P ' 33 
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■ワイヤレスリモコンび正常に作動しないとさは（キーレスアクセス&プッシュ 
スタート装着車） 

ドア.1」ヤゲートの施錠.解錠 一 P . 323 

■電池の消耗について 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

ワイヤレス機能び作動しない場合は、電池び消耗している可能性びあります。電 
池び謂ったら新しい電池に交換してください。 UP . 276) 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

一 P ' 37 

■電池が切れたとさは 

一 P . 27己 

■キー登録本数の確認について（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

車両に登録されたキーの本数を確認することびでをます。詳しくはスノ（ル販売 
店へご相談ください。 

■ P ぶ売店で設定可能な機能 

お車によっては、ワイヤレス U モコンを非作動にするなどの変更びでをます。 
(カスタマイズー覽一 P . 347) 


-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 
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1-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 

フ□ントドア- U ヤドア 
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キーレスアクセス&プッシュスタート * やワイヤレス機能•キー•ド 
ア□ックスイッチを使って施綻•解綻できまず。 

■ キーレスアクセス&プッシュスタート* 

一 P' 26 

■ワイヤレス機能 

一 P' 3日 

■キー 

キーを操作すると、 ドアび下記のよラに作動しまず。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 

n 全ドア （U ヤゲート含む）を 
解綻ずる 

曰全ドア （U ヤゲート含む）を 
施錠ずる 



キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

メカニカルキーを使ってドアを施綻-解錠できまず。（一 P. 323) 

■ ドア□ツクスイッチ 



n 全ドア （U ヤゲート含む）を 
解錠ずる 

曰全ドア （U ヤゲート含む）を 
施錠ずる 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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(キーを使わずに外側か5フ□ント席を施綻ずるときは 

國11 1 ドア □ ックノブを施錠側にずる 

ドア八ンドルを引いたままドアを閉める 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 

キーびエンジンスイッチに差し込まれているときは施錠されません。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチびアクセサ U —モードまたはイグニッシヨン 
ON モードのとさや車内にアクセスキーび放置されているとさは施綻さ 
れません。 

キーび正しく検巧されずに施錠される場合びあ0ます。 


-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 
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1-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 


I チャイルドプルーフ 



施錠側にずると、 U ヤ席ドアび車 
内から開かな < なりまず。 

n 解錠 
0施錠 

お子さまが車内か日 U ヤ席ドアを開 
け5れないようにでをます。両側の U 
ヤ席ドアを施錠側にしてください。 


口知識 

■ メカニカルキーでの施錠-解錠 

メカニカルキーを使ってドアの施錠.解錠びでをます。（一 P . 323) 

■チャイルドプルーフ使用時のドアの開けち 

ドアを解綻して車外のドア八ンドルを引くと開をます。万一、車内から開ける 
場合は、ドアガラスを下げて手を出し、車外のドア八ンドルを引いてください。 

■不正キーの使用について（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

指定のメカニカルキーしツかのキーを使用すると、キーシ U ンダーび空回りして 
解綻でをません。 

■カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセルしたと 
きは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

ワイヤレス機能、またはメカニカルキーを使ってドアの施錠-解錠びできます。 
(一 P . 39. 323) 
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1-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 


A 警告 

■事故を 防ぐために 

運転中はなのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、不意にドアび開を、重大な傷害におよぶか、最悪の場 
合死 t につなびるおそれびあります。 

•シー トベルトを必ず使用する 

♦すべての ドアを施錠する 

♦すべての ドアを確実に閉める 

♦走行 中はドア内側のドア八ンドルを引かない 

ドアび開を車がに放り出された D して、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 
t につなびるおそれびあ0ます。 

特に、運転席はドアロックノフび施錠側になっていてちドアび開くため、ミ主意 
してください。 

♦お テさまを U ヤ席に柔せるとさは、チャイルドプルーフを使用して車内からド 
アび開かないよラにする 

■ ドアを開閉ずるとをは 

傾斜地' ドアと壁などのあいだび狭い場所'強風など、周囲の状況を確認し、予 
期せめ動をにち対処でさるよ5、ドア八ンドルを確実にイ呆持してドアを開閉し 
て < ださい。 
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1-2. ドアの開閱のしかた、□ックのしかた 

U ヤゲ-卜 
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リヤゲートは次の方法で施錠-解錠および開けることびできまず。 
■リヤゲートの施錠.解錠 
キー 

^ P . 42 

ワイヤレス機能 

^ P . 39 

ドア□ックスイッチ 

^ P . 42 

キーレスアクセス&プッシュスタート* 

^ P . 27 

■ 車がか5リヤゲートを開けるには 


U ヤゲ ー ト オープナー スイッチ 
を押したまま、 U ヤゲートを持 
ち上げる 

リヤゲート オープナー スイッチを 
押した直後は、 U ヤゲートを閉城 
ることがでさません。 


リヤゲ ー トオープ ナース イッチ 



:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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曰知識 


I リヤゲートを閉めるとさは 




CTH12AT 的 2 


U ヤゲート八ンドルを持って U ヤゲートを 
引を下げ、必ずがから押して閉めてくださ 
し、。 


I U ヤゲートげ開かないとさは 

U ヤゲートを内側から開けることびでをます。 




マイナスドライバーを使い、端からゆつく 
り手前に引いて U ヤゲートインナート U ム 
を取りはずす 

U ヤゲートインナート U ムはク U ップ （1 1 
個）で固定されています。 

♦ 1」ヤゲートインナート1」ムの切 D 欠を(図 
でドライバーを挿入している位置）に、 
テープなどを巻いたマイナスドライバー 
を挿し込み、矢印のち向に動かします。 

♦クリップは、ひとつずつゆつくりとはず 
してください。 

レバーを押す 
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1-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 


■カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセルしたと 
をは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

ワイヤレス機能、またはメカニカルキーを使ってドアの施錠-解錠びでをます。 
(一 P . 39, 323) 


A 警告 
■走行 中の 警告 

♦走行 中は U 中ゲートを閉じてください。 

開けたまま走行すると、1」ヤゲートび車がのちのに当たったり荷物び投げ出さ 
れたりして、思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 

また、排気ガスび車内に侵入し、重大な健康障害や死亡につなびるおそれびあ 
りを険です。走行する前に必ず1」ヤゲートび閉まっていることを確認してくだ 
さい。 

♦走行 前に1」ヤゲートび完全に閉まっていることを確認してください。1」ヤゲー 
卜び完全に開まっていないと、走行中に1」ヤゲートび突然開を、思わめ事故に 
つなびるおそれびあ〇を検です。 

♦カー 3’ルームには絶対に人を柔せないでくださし、急ブレーキをかけたとをや 
衝突したとをなどに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそ 
れびあ〇を険です。 

■お 子さまを柔せているとさは 

なのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるお 
それびあ〇を険です。 

♦カーゴ ルームでお子さまを遊ばせないでください。 

誤って閉じ込められた場合、熱射病などを引を起こすおそれびあります。 

♦お テさまには1」ヤゲートの開閉操作をさせないでください。 

不意に1」ヤゲートび作動した D 、 閉めるとさに手、頭、首などを挟んだりする 
おそれびあ D ます。 
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A 警告 

■ リヤゲートの操作にあたって 

なのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、体を挟むなどして重大な傷害につなびるおそれびあり 
を険です。 

♦ U ヤゲートを開ける前に、1」ヤゲートに貼り付いた雪や氷などの重量物を取り 
除いてください。開いたあとに重みで1」ヤゲートび落下するおそれびありま 
す。 

♦ 1」ヤゲートを開閉するとをは、十分に周囲のま全を確かめてください。 

♦人び いるとさは、ま全を確認し動かすことを知らせる「声かけ」をしてくださ 
い。 

♦強風 時の開閉には十分ま意してください。 

U ヤゲートび風にあおられ、勢いよく開いたり開じたりするおそれびありま 
す。 

♦半開 状態で使用すると、1」ヤゲートび落 
ちて重大な傷害を受けるおそれびありま 
す。特に傾斜地では、平坦な場所よ0を 
1」ヤゲートの開閉びしに<<、急に1」ヤ 
ゲートび開いた D 閉じた D するおそれび 
あります。必ず U ヤゲートび全開で静止 
していることを確認して使用してくださ 
い。 

♦ U ヤゲートを閉めるとさは、指などを挟 
まないよラ十分ま意してください。 

♦ U ヤゲートは必ずがから暫く押して閉め 
てください。 U ヤゲート八ンドルで直接 
U ヤゲートを閉めると、手や腕を挟むお 
それびあ0ます。 




-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 
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1-2. ドアの開閉のしかた、□ックのしかた 


A 警告 

• U ヤゲートガスステーを持って1」ヤゲートを閉めたり、ぶらさびったりしない 
で < ださい。 

手を巧んだり、1」ヤゲートガスステーび破損したりして、思わめ事故につなび 
るおそれびあ〇を険です。 

♦ 1」ヤゲートにスノ（ル純正品し U 外のアクセヴ1」一用品を取り付けないでくださ 
し、。1」ヤゲートの重量び重くなると、開いたあとに落ちるおそれびあります。 


么 ミち意 


■ガス ステ ーにつ いて 


1」ヤゲートには1」ヤゲートを支えるためのガスステーび取り付けられていま 
す。ガスステーの損傷や作動不良を防ぐためなのことをお守りください。 

♦ビニール 片-ステッカー-粘着ななどの 
異物をステーの□ッド部（棒部）に付着 
させない 

♦ □ッド部を軍手などでふれない 

♦ U ヤゲートにスバル純正品政列のアクセ 
ヴ U —巧品をつけない 

♦ステ ーに手をかけたり、横方向に力をか 
けた0しない 



已〇 
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1-3 .シート、八ンドル、ミラーの調藝のしかた 

フ□ントシート 


□ 前後位置調整 
且 U クライニング調整 
曰シート全体の上下調整 
(運転席のみ） 


A 警告 

■シー ト調整について 

♦シートび 柔員や荷物に当たらないよラにま意してください。 

♦背 当ては必要しツ上に倒さないで<ださい。 

必要しツ上に倒しすざると、事故のとをに体びシートベルトの下にちぐり、腹部 
などに強い圧迫を受けたり肩ベルトび首にかかるなどして、重大な傷害におよ 
ぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれびあります。 

♦走行 中にシート調整をしないでください。お守りいただかないと、事故や急ブ 
レーキの際に重大な傷害におよぶか、最悪の場合死甘こつなびるおそれびあり 
ます。 

♦シート 調整後はシートびをちんと固定されていることを確認してください。 
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1-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

U ヤシ—卜 



□ックが確実に解除されるまで 
レバーを 引いて < ださい。 
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背当てを前に倒ず 


■ 操作ずる前に 

旧11111 シートベルトを格納ずる 

中央席用シートベルト 

一 P ' 巨0 

外側席用シートベルト 



シートベルトをク U ップにはさむ 



へッドレストを一番下まで下げる 
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手順 


.シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

















-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


■前に倒ずときは 
室内か5の操作 （2 WD 車) 



□ック解除レバーを引きながら、 
背当てを前方に倒す 

□ックが確実に解除されるまで、レ 
バーを引いてください。 


室内か5の操作 （ AWD 車） 
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.シート、八ンドル、 S ラーの調整のしかた 


□ック解除レバーを引をなび日、 
背当てを前方に倒ず 

□ックび確実に解除されるまで、レ 
バーを引いてください。 


力ーコルームか5の操作 （2 WD 車のみ） 

カーゴルームデッキサイドのレ 

バーを引を、背当てを前方に倒ず 

□ 左側と中央席 
曰ち側席 
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-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


A 警告 

■背 当てを前倒しずるとさは 

なのことをおずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶ 
か、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

♦柔員 や荷物に当てないよラにする 
カー 3’ ルームから 操作するとをは特にま意する 

♦走行 中に前倒しをしない 

♦平坦な 場所でパーキングブレーキを確実にかけ、セレクトレバーを P にする 
♦倒した 背当ての上やカーゴルームに人を柔せて走行しない 
♦お 子さまびカーゴルームに入らないよラ注意する 

♦ U ヤち側席を前倒しにしているとさは中央席用シートベルトび使用でをない 
ため、1」ヤ中央席に座らない 

♦手な どを挟まないよラにま意する 

■ リクライニング調整について 

♦背 当てを必要しソ上に倒さないでください。事故のとをに体びシートベルトの下 
にもぐり腹部などに強い圧迫を受けたり、肩ベルトび首にかかるなどして、重 
大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

♦手な どを挟まないよラにま意する 

■背 当てをちとの位置にちどしたあとは 

なのことを必ずお守り<ださい。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶ 
か、最悪の場合死亡につなびるおそれびあ D ます。 

♦シートを 前後に軽くゆさぶり、確実に固定する 
♦シートベルトを 挟み込まないよラにする 


A ま意 

■ 背当てを前倒しずるとさは 

背当てを倒す前に、必ずシートベルトを格納して<ださい。 


已巨 
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曰知識 


I へッドレストを取りはずずとさは 



固定解除ボタンを押しなびら取りはずし 
ます。 


□ 上がる 
B 下がる 

下げるときは、固定解除ボタンを 
押しながら操作します。 


1」ヤ中央席 



1-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

へ、ジ ドレスト 



運転する前に 
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已7 










-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


■へッドレストの高さについて 

必ずへッドレストの中むび両耳のいちば 
ん上のあたりになるよラ調整してくださ 
い。 


■ リヤ席のへッドレストについて 

使用するとさは、常に格納位置から一段上げた位置にして<ださい。 



A 警告 

■へッ ドレストについて 

なのことをお守りください。 

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるお 
それび友0ます。 

♦へッ ドレストは、それぞれのシート専用のちのを使用する 
♦へッ ドレストを正しい位置に調整する 

♦へッ ドレストを調整したあとは、固定されていることを確認する 
♦へッ ドレストをはずしたまま走行しない 


已 S 
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1-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

シー トベルト 


走行前にずベての乗員は必ずシートベルトを正し<着用して<ださ 
い。 

■正しく着用するには 

• 肩べルトを肩に十分かける 

首にかかった0、肩か日はずれな 
いよラにしてください。 

• 腰べルトを必ず腰骨のでをる 
だけ低い位置に密着させる 

♦背当てを調整し、上体を起こ 
し、深く腰かけて座る 

• ねじれび無いよラにずる 

■着用のしかた、がすとを 

n ベルトを固定ずるには、"力 
チッ"と音びずるまでプレー 
卜をバックルに差し込む 
曰ベルトを解除ずるには、固定 
解除ボタンを巧ず 
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-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


60 


中央席用シートベルトの着けち 



n プレート A 
0プレート巨 

"カチッ"と音びするまで差し込み 
ます。 


中央席用シートベルトの格納のしかた 



n バックルの解除ボタンを押 
す。 

0キー（キーレスアクセス& 
プッシュスタート装着車じ ( 
外)、メカニカルキー（キーレ 
スアクセス&プッシュスター 
卜装着車）（一 P . 22)、または 
プレート日をバックルに差し 
込む。 

シートベルトを分離.分割すると 
をは、ベルトを持ちなび5ゆつく 
りとききちどします。 
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-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


I プリテンシヨナー付シートベルト（フ□ントシートのみ) 



SRS サイドエアバツグ装着車む外 

前方から強い衝撃を受けたとさ、 
シートベルトを引さ込むことで適 
切な乗員巧束効果を確保しまず。 

前方か日の衝撃び弱いとをや、横やラ 
しろか日の衝撃、横転のとをは通常は 
作動しません。 

SRS サイドエアバツグ装着車 


前方-側方から強い衝撃を受けた 
とを、シートベルトを引き込むこ 
とで適切な乗員拘束効果を確保し 
ます。 


前ち-側ちからの衝撃が弱いとをや、 
うしろからの衝撃、横転のとをは通常 
は作動しません。 
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.シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


曰知識 

■ ELR 機構 

急停止や衝撃びあったとさべルトびロックされます。急に体を前に倒したり、 
シートベルトをすばやく引を出してちロックする場合びあります。一度ベルト 
を強く引いてからゆるめ、ゆっくり動かせば、ベルトを引を出すことびでをま 
す。 

■巧娠中の女性の場合 

医師にま意事項を確認の上、必ず正し<着 
用してください。（一 P . 已 9) 

巧娠中のちち、通常の着用のしかたと同じ 
よラに、腰ベルトび腰骨のでをるだけほい 
位置にかかるよラにお腹のふくらみの下に 
着用してください。また、肩ベルトは確実 
に肩を通し、お腹のふくらみを避けて胸部 
にかかるよラに着用してください。 

ベルトを正しく着用していないと、衝突し 
たとをなどに、母体だけでな<胎おまでび 
重大な傷害を受けた0、最悪の場合死じに 
つなびるおそれびあ0ます。 


■疾患のあるちの場合 

医師にま意事項を確認の上、必ず正しく着用してください。 

■お子さまのシートベルトの使いち 

この車のシートベルトは、シートベルトを装着するのに十分な、大人の体格を 
持った人用に設計されています。 

♦シートベルトび正しい位置で着用でをないルさなお子さまの場合は、おテさ 
まの体に合ったチャイルドシートを使用してください。（一 P . 101) 

♦シートベルトび正しい位置で着用できるお子さまの場合は、シートベルトの 
着用のしかたに従ってください。（一 P . 已 9) 
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-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


■プリテンシヨナー付シートベルトについて 

プ U テンシヨナー付シートベルトは、一度しか作動しません。玉まを衝突など 
で連続して衝撃を受けた場合でち、一度作動したあとは、その後の衝突では作 
動しません。 


A 警告 

急ブレーキや事故の際のけびを避けるため、なのことを必ずお守りください。 
お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそ 
れびあ0ます。 

■シー トベルトの着用について 

♦全員び シートベルトを着巧する 
♦シートベルトを 正しく着用する 

♦シー トベルトは一組につを一人で使用する 
おテさまでち一組のベルトを複数の人で使用しない 

♦お 子さまは1」ヤ席に座らせてシートベルトを着用させるか、チャイルドシート 
を使用する 

♦背 当ては必要しツ上に倒さない 
上体を起こし、シートに深く座る 

•肩べ ルトを腕の下に通して着用しない 
♦腰 ベルトはでさるだけほい位置に密着させ着用する 
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A 警告 

■お テさまをのせるときは 

おモさまをシートベルトであそばせないでください。万一べルトび首に巻をつ 
いた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれ 
びあ D ます。 

誤ってそのよラな状態になってしまい、バックルちかせない場合は、八ヴ5な 
どでシートベルトを切断してください。 

■プリ テンシヨナー付シートベルトについて 

プ U テンシヨナー付シートベルトび作動すると、 SRS エアバッグ/プ U テン 
シヨナー警告なび点なします。その場合はシートベルトを再使用することびで 
をないため、必ずスノ(ル販売店で交換してください。 

■シー トベルトの損傷-故障について 

♦ベル トやプレート•バックルなどは、シートやドアに挟むなどして損傷しない 
よラにしてください。 

♦シー トベルトび損傷したとさは、シートベルトを修理するまでシートは使用し 
ないで < ださい。 

♦プレートび バックルに確実に巧し込まれているか、シートベルトびねじれてい 
ないかを確認して < ださい。ラま <挿し込めない場合はただちにスノ（ル販売店 
に連絡してください。 

♦ちし 重大な事故にあったとさは、明らかな損傷び見られない場合でち、シー 
卜.シートベルトを交換してください。 

♦プ U テンシヨナー付シートベルトの取り付けや取りはずし.分解.廃棄など 
は、スノりレ販売店(かでしないでください。 

不適切に扱ラと、正常に作動しな<なり、重大な傷害を受けた0、最悪の場合 
死亡につなびるおそれびあります。 


.シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 
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-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


A 警告 

■ 中巧席用シートベルトについて 

♦中央 席用シートベルトを使用するとを 
は、必ずプレート A とバックルを結合し 
て<ださい。結合しない状態で使用する 
と、シートベルトび十分な効果を発揮せ 
ず、重大な傷害におよぶか、最悪の場合 
死 t につなびるおそれびあ0ます。 


♦ U ヤち側席を前倒しにしているとさは、 U ヤ中央席に座らないでください。 
中央席のシートベルトび使用でをません。 
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1- 五シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

八ンドル 


八ンドル位置を運転しやずいように調整できまず。 



八ンドルを持ち、レバーを下げ 
る 


チルト/テレスコピックステアリング 




八ンドルを上下•前後に動かし、 
適切な位置にする 

位置び決定したら、レバーを上げ 
て八ンドルを固定してください。 


八ンドルを上下に動かし、適切 
な位置にする 

位置び決定したら、レバーを上げ 
てノ V ンドルを固定してください。 
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-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


A 警告 

■走行 中の 警告 

走行中は八ンドル位置の調整をしないで<ださい。 

運転を誤り、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれびあり 
よ9 〇 

■パン ドル位置を調整したあとは 

八ンドルが確実に固定されていることを確認してください。 

固定が不十分だと、八ンドルの位置が突然かわり、思わ说事故につながり、重 
大な傷害におよぶか、最悪の場含死 t につながるおそれがあ 0 ます。 
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1-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

ルーム5ラー 


後続車のへッドランプびまぶしいときは、レバーを操作して反射光を 
減少（防眩）でさまず。 



n 通常使巧時 
曰防に時 


[上下調壁のしかた 



ルーム S ラー本体を持って、上下 
方向に調整ずる 


A 警告 
■運 面中の警告 

運転中は5ラーの調整をしないでください。 

運転を誤って、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれびあ 
0ます。 
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1-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

ドア5ラ- 


スイッチで鏡面の角度調壁をします。 






調整ずる S ラーを選ぶには、ス 
イッチを巧ず 

□左 

曰ち 


ミラーの鏡面を調整ずるにはス 
イッチを巧ず 

n 上 

曰ち 

且下 

□左 


ドア S ラーを}各納ずるとさは 
電動格納式 



ボタンを巧してドアミラーを格納 
ずる 

わう一度巧すと、ちとの位置にちど0 
ます。 
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を手で後方に巧して格納ず 


口知識 

■ 鏡面の角度調整の作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソ外 

エンジンスイッチび " ACC " または " ON " のとき 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチびアクセヴ U - モードまたはイグニッシヨン0 N 
モードのとを 


A 警告 

■走行して いるとをは 

走行中はなのことを必ずお守り <ださい。 

お守りいただかないと、運転を誤って重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t 
につなびるおそれびあ0ます。 

♦= ラーの調整をしない 
• ドア5ラーを格納したまま走らない 

走行前に必ず、運転席側および助手席側の5ラーをちとの位置にをどして、正 
し<調整する 

■5 ラーび動いているとさは 

手をふれないでください。 

手を巧んでけびや、5ラーの故障などの原因になるおそれびあります。 



.シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 
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1-4. ドアガラスの開け方、閉め方 

パワーウインドウ 


スイッチでドアガラスを開閉でさまず。 

スイッチを操作すると、ドアガラスを下記のように動かしまず。 

□ 閉める 

曰自動全閉（運転席のみ ）’X 
且開ける 

□ 自動全開（運転席のみ ）’X 

^を中で停止するとをは、スイッチを 
反对側へ操作します。 



I □ックスイッチ 



スイッチを押すと、運転席政外の 
ドアガラスが作動不可になりま 
す。 

お子さまが誤ってドアガラスを開閉 
することを防止でをます。 
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1-4. ドアガラスの開け方、閉め方 


曰知識 
■作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

エンジンスイッチび " ON " のとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチびイグニッシヨン ON モードのとを 

■エンジン OFF 後の作動（運転席のみ） 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソ外 

エンジンスイッチを " ACC " または " LOCK " にしたあとでも、約4已秒間は 
ドアガラスを開閉でをます。ただし、そのあいだに運転席ドアを開閉すると作 
動しな<な0ます。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチをアクセヴ U —モードまたは OFF にしたあとでち、 
約4已秒間ドアガラスを開閉でをます。ただし、そのあいだに運転席ドアを開 
閉すると作動しなくなります。 

■ウインドゥ反転機能（運転席のみ） 

ドアガラスを閉めているとをに、窓巧とドアガラスのあいだに異物び挟まると、 
作動び停止し、少し開をます。 
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1-4. ドアガラスの開け方、閉め方 


■パワーウインドゥを閉めることげできないときは 

ウインドゥ反転機能び異常に作動してしまい、ドアガラスを閉めることびでを 

ないとさは、運転席ドアのパワーウインドゥスイッチで、下記の操作を行って 

<ださい。 

♦車を停止し、エンジンスイッチを " ON " の状態で、パワーウインドゥスイッ 
チを「自動全閉」の位置で引を続けることでドアガラスを閉めることびでを 
ます。（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!;(外） 

♦車を停止し、プッシュエンジンスイッチをイグニッシヨン ON モードの状態 
で、パワーウインドゥスイッチを「自動全開」の位置で引を続けることでド 
アガラスを閉めることびでをます。 （ キーレスアクセス&プッシュスタート 
装着車） 

♦上記の操作を行ってちドアガラスび閉まらない場合、ウインドゥ反転機能の 
初期化をなの手順で実施して < ださい。 

mi でパワーウインドゥスイッチを「自動全閉」の位置で引さ続け、ドアガ 
ラスを閉めたあと、さらにスイッチを已秒間引を続ける 

mail ] パワーウインドゥスイッチを「自動全開」の位置で押し続け、ドアガ 
ラスを全開にしたあと、さらにスイッチを2秒間押し続ける 

お 創 3 I 再度、パワーウインドゥスイッチを「自動全開」の位置で引を続け、ド 
アガラスを閉めたあと、さらにスイッチを2砂間引を続ける 

ドアガラス作動途中でスイッチから手をはなすと、最初からやり直しとなりま 

す。(上の操作を行ってち反転して閉じ切らない場合は、スバル販売店で点検 

を受けてください。 
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A 警告 

■ ドアガラスを開閉ずるとをは 

なのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるお 
それびあ0ます。 

• ドアガラスを開閉するとをは、柔員の手- 
腕 •頭- 首などを挟んだり巻をこんだり 
しないよラにしてください。特におテさ 
まへは手などを出さないよラ声かけをし 
て < ださい。 

♦お 子さまには、ドアガラスの操作をさせ 
ないで < ださい。 

ドアガラスに挟まれたりきを込まれたり 
するおそれびあ0ます。 

■ウインドゥ 反転機能（運転席のみ） 

♦ウイン ドゥ反転機能を故意に作動させるため、乗員の手-腕•頭-首などを挟 
んだりしないでください。重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびる 
おそれびあ0ます。 

♦ウイン ドゥ反転機能は、ドアガラスび完全に閉まる直前に異物を挟むと作動し 
ない場合びあります。また、ウインドゥ反転機能は、スイッチを引き続けた状 
態では作動しません。指などを挟まないよラにま意して < ださい。重大な傷害 
を受けるおそれびありを検です。 



1-4. ドアガラスの開けち、閉めち 
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1- 己.給油のしかた 

フユー エルリツド（燃料補給口）の開け方 


巧の手順でフユーエルリツド（燃料補給 □) を開けてください。 


■ 給油ずる前に 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 

ドアとドアガラスを閉め、エンジンスイッチを " LOCK " にしてくだ 
さい。 


キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

ドアとドアガラスを閉め、プッシュエンジンスイッチを OFF にして 
<ださい。 

■フューエルリツド（燃料補給 □) の開けち 



フューエル U ッドオープナーを 
上げて、フューエル U ッド（燃 
料補給口）を開ける 


フューエルキャップをゆっくり 
まわして開ける 
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手順 


フューエルキヤップを八ンガー 
にかける 


I フユーエル リツド（燃料補給 □) ① フユーエル キャップを閉めるときは 


フユーエル キャップを"カチッ"と 
音びずるまでまわして閉める 
手を離すと、フューエルキャップびを 
方向にかしちどります。 
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-已.給油のしかた 


A 警告 

■給油に ついて 

給ミ由するときはなのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるお 
それびあ0ます。 

♦ボディな どの金属部分にふれて体の静電気を除去する 
除去しないと放電による乂巧で燃料に引火するおそれびあります。 

♦フューエル キャップをゆるめたとさに、"シュー’’といラ音びする場合は、そ 
の音び止まってからゆっくり開ける。 

フューエルキャップを開けるとさは、フューエルキャップのツマ5部分を持 
ち、ゆっくりと開けます。ゆっくりと開けないと、気温び高いとをなどに、 
フューエル U ッド（燃料補給 □) から燃料び噴を返すおそれびあります。 

♦フュー エル U ッド（燃料補給 □) に、静電気を除去していない人を近付けない 

♦気化した 燃料を吸わないよラにする 
燃料の成分には、有害物質を含んでいるちのちあります。 

♦喫煙し ない 

弓 I 火して火災を弓 I を起こすおそれびあります。 

♦車内に ちどったり、静電気を除去していない人や帯電しているちのにふれない 
再び帯電する可能性びあります。 

■給油 時のを意 

♦給油 するとをはフューエル U ッド（燃料補給 □) にノズルを確実に挿入してく 
ださい。ノズルを浮かして継ざ足し給油を行ラと、オートストップび作動せ 
ず、燃料びこぼれる場合びあ D ます。 

♦正常に 給油でをない場合は、スタンドの係員を呼んで指示に従ってください。 

■フューエル キャップ交換時の警告 

スバル純正品し U かのフューエルキャップを使用しないでください。 

純正品を使わないと火災などを引を起こし、その結果重大な傷害におよぶか、最 
悪の場合死亡につなびるおそれびあります。 
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-已.給油のしかた 


A ミち意 

■給油ず るとさは 

指定し:!がのガソ U ンや他の燃料（粗悪ガソ U ン.軽油-な油-アルコール系燃 
料）を使用したり、燃料をこぼしたりしないでください。 

なのよ5な状態になるおそれびあります。 

♦エン ジンの始動性び悪くなる 

♦ノッキングび 発生する 

♦エンジン 出力び低下する 

♦排気 制御システムび正常に機能しない 

♦燃料 系部品び損傷する 

♦塗装び 損傷する 
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1-6 .盜難防止システム 

イモビライサー（资難防止用エンジン始動□ツクシステム）* 


キーに信号アンテナび内蔵してあり、あ5かじめ登録されたキ ー U 外 
ではエンジンを$台動でさません。 

車両か5離れる場合は、車内にキーを巧さないでください。 


プッシュエンジンスイッチを 
OFF にずると、システムの作動 
を知らせるためにインジケー 
ターび点滅しまず。 

登録されたキーを携帯し、プッ 
シュエンジンスイッチをアクセ 
サ I 」 ー モー ドまたはイグニッ 
シヨン ON モー ドにずるとシス 
テムび解除され、インジケー 
ターび消なしまず。 



白知識 — 

■メンテナンスについて 

イモビライヴー（盗難防止用エンジン始動□ツクシステム）のメンテナンスは 
不要です。 

■システムが正常に作動しないとさ 

♦キーが金属製のちのに接したり、覆われているとを 

♦キーが他の車両のセキュ U テイシステム巧キー（信号アンテナ内蔵キー）と 
重なっているとさや接近しているとを 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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1-6. 盗難防止システム 


/\汪 意 

■イモ ビライザー（を難防止用エンジン始動□ツクシステム）を正常に作動させ 
るために 

システムの改造や取りはずしをしないでください。システムび正常に作動しな 
し、おそれびあ0ます。 


運転する前に 
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1-7. 安全にお使いいただくために 

正しい運起を勢 


巧のま件にあつた正しい姿勢で運転してください。 

n まっすぐ座り、背当てか日背 
を離さない（一 P . 已 1) 

曰シートをペダルび十分に踏み 
込めるよラなシート位置にず 
るレ P . 已 1) 

且さ装置び操作しやずい背当て 
のち度にずる（一 P . 已 1) 

□ SRS エアバッグび自分の陶 
の方へ向くよラな八ンドルの 
位置にずる（一 P . 67) 
且へッドレストの中央び耳のし、 
ちばん上のあた0になるよラ 
にずる（一 P . 已 7) 

□ シートベルトび正しく着用で 
きる（一 P . 已日） 
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A 警告 

■走行 中は 

♦走行 中は運転席の調整をしないで < ださい。 

運転を誤るおそれびあります。 

♦背 当てと背のあいだにクッシヨンなどを入れないでください。 

正しい運転姿勢びとれないばかりか、衝突したとを、シートベルトやヘッドレ 
ストなどの効果び十分に発揮されずに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 
t につなびるおそれびあ0ます。 

♦フ □ントシートの下にものを置かないでください。 

ちのび挟まるとシートび固定されず、思わめ事故の原因になって、重大な傷害 
におよぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれびあります。また、調整機構の 
故障の原因にな0ます。 

■シー トを調舊ずるときは 

♦同柔 者びシートにあたってけびをしないよラにま意してください。 

♦シートの 下や動いている部分に手を近付けないでください。 

指や手を巧み、重大な傷害を受けるおそれびありを険です。 


-7. 安全にお使いいただくために 
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SRS エアバッグは乗員に重大なを害がおよぶよラな強い衝撃を受け 
たときにふく 6み、シートベルトが体を拘束ずる働きと併せて乗員へ 
の衝撃を緩和させます。 



□ 運転席 SRS エアバッグ/目力手席 SRS エアバッグ 
(運転者と助手席乗員の頭や陶などへの衝撃を緩和） 

SRS サイド&力ーテンエアバッグ 
0 SRS サイドエアバッグ* 

(フ□ント席乗員の陶などへの衝撃を緩和） 

0 SRS 力ーテンエアバッグ* 

(フ□ント席と U ヤ外側席秉員の主に頭部への衝撃を緩和) 


* :車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
* : Supplemental Restraint System けプ U メンタルレストレイントシステム）の略で、索員臟補臟置の意味です。 
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曰知識 


■ SRS エアバッグび展開ずると 

• SRS エアバッグとの接触により、巧撲やすり傷などを受けることびありま 
す。 


♦作動音と共に白いガスび発生します。 

• SRS カーテンエアバッグ装着車!;(か：フロント席などだけでなくエアバッ 
グモジュールの各部品（八ンドルの八フ.エアバッグカバ— r ンフレー 
ター）も数分間熱くなることびあります。エアバッグそのちのち熱くなりま 
す。 


• SRS 力ーテンエアバッグ装着車：フロント席'フロントピラー. U ヤピラー- 
ルーフサイド部の一部分などだけでなくエアバッグモジュールの各部品（八 
ンドルの八ブ.エアバッグカバ— r ンフレーター）も数分間熱くなること 
びあります。エアバッグそのをのち熱<なります。 

♦フロントウインドゥガラスび破損することびあります。 

■ SRS エアバッグび作動ずるとき（フ□ント SRS エアバッグ） 

♦フロント SRS エアバッグは、衝撃の強さび設定値够動も変おもしなし個定 
された壁に、車を約20〜30 km / h で正面衝突した場合の衝撃の強さに巧 
当する値）し U 上の場合に作動します。 

ただし、駐車している車両や標識のよラな、衝撃によって移動や変形するも 
のに衝突した場合や、もぐり込むような衝突（例えば、車両前部びもぐり込 
む、下に入り込む、トラックの下敷をになる、など）の場合は、展開車速は 
設定値より高くな D ます。 

♦衝撃の強さび設定値に近い場合での前ちからの衝突の場合には、フロント 
SRS エアバッグ、プ U テンシヨナー付シートベルトび同時に作動しない場 
合びあります。 
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-7. 巧全にお使いいただくために 


8己 


■ SRS エアバッグが作動ずるとさ 
( SRS サイド&力ーテンエアバッグ*) 

SRS サイド&カーテンエアバッグは、衝撃の強さび設定値（約1 .5 t の車両び、 
約20〜30 km / h のを度で客室へ直角に衝突した場合の衝撃の強さに相当す 
る値）しツ上の場合に作動します。 

■衝突]^^がで作動するとき 

なのよラな状況で車両下部に強い衝撃を受けたとさち、フ□ント SRS エアバッ 
グび作動する場合びあります。 

♦縁石や歩道の端など、固いちのにぶつ 
かったとを 

♦深い巧や溝に落ちたり、乗りこえたとを 

♦ジャンプして地面にぶつかったり、道路 
から落下したとを 



:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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■ SRS エアバッグが作動しないとさ（フ□ント SRS エアバッグ) 


フ□ント SRS エアバッグは、側面や後方からの衝撃-横転-または低速での前 
ちからの衝撃では、通常は作動しません。ただし、それらの衝撃び前ちへの減 
速を十分に引を起こす場合には、フロント SRS エアバッグび作動することびあ 
ります。 



♦側面からの衝突 
•後ちからの衝突 
♦横転 


■ SRS エアバッグが作動しないとさ 
( SRS サイド&力ーテンエアバッグ*) 


斜めから衝撃を受けた場合や、客室部分(外の側面に衝撃を受けたとをには、 
SRS サイド&力ーテンエアバッグび作動しない場合びあります。 


• 客室部分しツ外の側面への衝撃 
♦斜めからの衝撃 


SRS サイド&カーテンエアバッグは、前方や後ちからの衝撃.横転.または低 
速での側面からの衝撃では、通常は作動しません。 




♦前方からの衝突 
♦後ちからの衝突 
♦横転 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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-7. 巧全にお使いいただくために 
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•ス I f ル販売店に連絡げ必要な場合 

なのよラな場合には、でさるだけ早くスバル販売店へご連絡ください。 
♦いずれかの SRS エアバッグびふくらんだとを 






♦フロント SRS エアバッグはふくらまな 
かったび、事故で車両の前部を衝突した 
とを、または破損-変あなどびあるとを 


• SRS サイド&力ーテンエアバッグ* *はふ 
くらまなかったび、事故でドア部分を衝 
ましたとを、または破損•変おなどびあ 
るとを 


♦八ンドルのパッド部分.インストルメン 
トパネ j レの助手席 SRS エアバッグ付近び 
傷付いたり、ひび割れたり、その他の損 
傷を受けたとを 


♦ SRS サイドエアバッグ*び内蔵されている 
シート表面び傷付いたり、ひび割れたり、そ 
の他の損傷を受けたとき 

• SRS 力ーテンエアバッグ*び内蔵されて 
し、るフロントピラー • U ヤピラー部'ルー 
フサイド部び傷付いたり、ひび割れたり、 
その他の損傷を受けたとを 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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A 警告 

■ SRS エアバッグについて 

なのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるお 
それびあ0ます。 

♦運転者と 柔員すべてびシートベルトを正しく着用してください。 

SRS エアバッグはシートベルトを補助するためのをのです。 

♦助手席 SRS エアバッグは強い力でふくらむため、特に乗員びエアバッグに近 
付をすざると、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあ 
ります。柔員び SRS エアバッグのふくらむ場所に近い場合は特に尉卖です。 
シートの背当てを調整して、シートをでさるだけ SRS エアバッグから離し、 
まっすぐに座ってください。 

♦助手席に チャイルドシートを絶対に取り付けないでください。 SRS エアバッ 
グのふくらむ衝撃で重大な傷害におよぶか、最悪の場合死甘こつなびるおそれ 
び友0ます。 

-おテさまは U ヤ席に座らせて必ずシートベルトを着用させてください。 

-チャイルドシートをお使いになるとをは、必ず後席に取り付けてくださ 
い。 

♦シ ートの縁に座ったり、インストルメン 
トノ V ° ネルにちたれかかったりしない 


参 お子さまを助手席 SRS エアバッグの前に 
立たせたり、ひざの上に抱いたりしない 

♦運転者 および助手席柔員は、ひざの上に 
何ち持たない 
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A 警告 


■ SRS エアバッグについて 



• SRS サイド&力ーテンエアバッグ装着 
車：ドアやフロントピラー.センターピ 
ラ—. 1」ヤ ピラー.ルーフ サイド部へ寄 
りかからなし、 


• SRS サイドエアバッグ装着車：助手席で 
は、ドアに向かってひざをついたり、窓 
から顔や手を出したりしない 


♦インス トルメントパネル-八ンドルの 
パッド部分などには何ち取り付けたり、 
置いたりしない 


• SRS サイド&力ーテンエアバッグ装着 
車：ドア.フロントウインドゥガラス•ド 
アガラス-フロントピラーおよび U ヤピ 
ラー、ルーフサイド部.アシストグ U ッ 
プなどには何ち取口付けない（速度制限 
ラベルを除く 一 P . 307) 


• SRS 力ーテンエアバッグ装着車：コートフックに八ンガーなどの硬いものをか 
けないで < ださい。 

SRS カーテンエアバッグび作動したとをに投げ出されて重大な傷害におよぶ 
か、最悪の場合死亡につなびるおそれびあります。 
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A 警告 

■ SRS エアバッグについて 

♦ SRS サイドエアバッグ装着車： SRS サイドエアバッグびふくらむ場所を覆う 
よラなシートアクセヴ U —を使用しないでください。エアバッグび展開する 
際、アクセヴ U —び干渉するおそれびあります。そのよラなアクセヴ U —びエ 
アバッグび正常に作動するのをさまたげ、システムを不能にしたり、またはエ 
アバッグび誤って展開したりして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡に 
つなびるおそれびあ0ます。 

• SRS エアバッグシステム構成部品の周辺は、強くたたくなど過度の力を加え 
ないで < ださい。 

SRS エアバッグび正常に作動しなくなるおそれびあります。 

♦ SRS エアバッグびふくらんだ直後は、構成部品び熱くなっているため、ふれ 
ないで < ださい。 

♦ SRS エアバッグびふくらんだあとに、もし呼吸び苦しく感じたら、ドアやド 
アガラスを開けて空気を入れるか、安全を確認して車外に出て<ださい。皮膚 
の炎症を防ぐため、残留物はでさるだけ早く洗い流してください。 

• SRS カーテン エア バッグ装着車!;(外 : SRS エア バッグび収納されているパッ 
ド部に傷び付いていたり、ひび割れびあるとをは、そのまま使用せずスバル販 
売店で交換してください。 

• SRS 力ーテンエアバッグ装着車： SRS エアバッグび収納されているパッド 
部およびフ□ントピラーガーニッシュ部に傷び付いていたり、ひび割れびあ 
るとさは、そのまま使用せずスバ j レ販売店で交換してください。 
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-7. 巧全にお使いいただくために 


A 警告 

■改造 •廃棄について 

スバル販売店への相談なしに、なの改造-廃棄をしないで<ださい。 

SRS エアバッグび正常に作動しなくなったり、誤ってふくらむなどして、重大 
な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

• SRS エアバッグの取りはずし.取り付け.分解.修理 

♦八ン ドル-インストルメントパネル•シート-シート表皮-フ□ントピラー- 
センターピラー- U ヤピラー-ルーフサイド部周辺の修理-取りはずし-改造 

♦フ □ントフエンダー-フ□ントバンパー-車内側面部の修理-改造 

♦グ U ルガード（ブルバー-カンガルーバーなど）-除雪装置-ウィンチなどの 
取り付け 

♦サスペンションの 改造 

♦ CD プレーヤー-無線機などの電化製品の取り付け 
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チヤイルドシート 


チヤイルドシートの固定機構を使用して、チヤイルドシートを固定ず 
ることびでさまず。 


I 知っておいていただをたいこと 

♦車の仕様やおモさまの年齢、体格に合わせて、適切なチャイルドシー 
卜をお選び < ださい。 

• チャイルドシートの取り付け方法および取りはずし方は、それぞれの 
チャイルドシートに付属の取り扱い説明書をお読みください。 

• この車は200日年10月1曰施行の保安基準に適合した ISO FIX 固定 
バーを標準装備していまず。 


[チャィ Jb トンートの適台性一 h 拥 L -3 し、て 

■ 質量 グループについて 

ECE R 44 の基準に適合ずるチャイルドシートはおモさまの体重によ 
0次の已種類に分類されまず。 

グループ0: 10 kg まで 
グループ0+: 13 kg まで 
グループ I :日〜1 8 kg 
グループロ：1已〜2已 kg 
グループ m : 22〜 36 kg 

この本では代表的な次の3種類のチャイルドシートをシートベルトで固 
定ずる方法を紹介します。 

※ ECE R 44 は、チャイルドシートに関する国際法規です。 

■サイズ等級、固定具について 

チャイルドシートに表示される分類記号と、それにとちなラ取0付け器 
具の記号にな0まず。 
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►ベビーシート 



ECER 44 基準のグループ日、0+ 
に相当 


► チヤイ >1しドシート 



ECER 44 基準のグループ0 +、I 
に相当 
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♦ 上表に記入する文字の説明 

U :この質量グループでの使用を許可された況用（ユニバーサル）カテコ ' U —のチャイ 
ルドシートに適しています。 

X :チャイルドシートを取り付けることはでをません。 

& :チャイルドシートを取り付けるとをは、へッドレストを取りはずしてください。 

表に記載されていないチャイルドシートを使用する場合は、スバル販売店またはチャイ 
ルドシート製造業者にご相談ください。 


[シート位置別チヤイルドシート適ち性一覧表（シートベルトでの取り巧け) 


質量グループ 

着席位置（または他の場所） 

フロントシート 

U ヤシート 

助手席 

左ち席 

中央席 

0 

(10k 呂まで） 

X 

U 

X 

が 

(13k 旨まで） 

X 

U 

X 

I 

(目〜1 8 kg ) 

X 

U 

X 

n 

(1 己〜2己 kg ) 

X 

LT ^ 

X 

m 

(22-36 kg ) 

X 

が 

X 
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運転する前に 
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1-7. 安全にお使いいただくために 


(シート位置別チャイルドシートの適含性一覧表（旧 OFIX 対応テザーアンカーでの取り巧け) 


質量グループ 

サイズ 

等級 

固定具 

車両信日 FIX 位置 

U ヤシート左ち席 

キヤ1」コット 

F 

ISO / L 1 

X 

白 

IS 0/ L 2 

X 

0 

(1 日 kg まで） 

E 

ISO / R 1 

X 

0+ 

(13 k 呂まで） 

E 

ISO / R 1 

X 

D 

IS 0/ R 2 

X 

C 

IS 0/ R 3 

X 

I 

(目〜1 8 kg ) 

D 

IS 0/ R 2 

X 

C 

IS 0/ R 3 

X 

臣 

IS 0/ F 2 

IUF 

臣1 

IS 0/ F 2 X 

IUF 

A 

に日 / F 3 

IUF 

n 

(1 己〜2己 kg ) 



(1) 

m 

に2〜 36 k 呂） 



(1) 


♦ 上表に記入ずる文字の説明 

(1) ：サイズ等級表示 （ A から G ) のないチャイルドシートの各シート位置でのに日 FIX 巧 
応チャイルドシート固定機構の取り扱いについては、スバル販売店またはチャイル 
ドシート製造業者にご相談ください。 

IUF :この質量グループでの使用を許可された況用（ユニバーサル）カテコ‘ U —のに日 FIX 
対応の前向きチャイルドシートまたは「スバル純正に日 FIX チャイルドシート」 
に適しています。 

X :に日 FIX チャイルドシートを取り付けることはでをません。 
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曰知識 

■ ISO FIX 固定パ‘一について 

この車に標準装備されている旧0円 X 固定バーは 、 ECE R 44 に適合している 
チャイルドシートの取り付け専用です。それ(かのちのを使用することはでを 
ません。 

■チャイルドシートの選択、使用について 

♦お子さまに最適なチャイルドシートについては、スバル販売店またはチャイ 
ルドシート製造業者にご相談ください。 

♦己歳未満のおテさまは、チャイルドシートの着用び法律で義務付けられてい 
ます。 

参体び十分大を<、チャイルドシートび不必要なおテさまは、 U ヤシートに柔 
せて車のシートベルトを使用してください。 

■シートベルトで取り付けるタイプのチャイルドシートの選択について 

「シート位置別チャイルドシートの適合性一覽表」レ P . 9已）を参照し、チャイ 
ルドシートを取り付け可能な位置と、対応するチャイルドシートの種類（記号) 
をご確認の上、適したちのを選択して<ださい。 


-7. 安全にお使いいただくために 



TREZIA NSPl 20-600541 9 - 6005467〜6007614/ 
NCP 120-6003282 〜6004537、60045；39〜6004545/ 
NCP 125-6001561 -6002274 


97 






-7. 巧全にお使いいただくために 


■ ECE R 44 適合の旧 OFIX 対応チャイルドシートの選択について 

「シート位置別チャイルドシートの適合性一覧表」 UP . 96) を確認して、適切 
なシートを選択してください。 

leatiii 1 1お子様の体重から、該当する「質量グループ」を確認する 

(例 1) :体重び 12 k 旨の場合、質量グループは「0+」になります。 
(例 2) :体重び1已 k 目の場合、質量グループは「 I 」になります。 
leaiMi 21サイズ等級を選択する 

im でで確認した「質量グループ」から該当するサイズ等級を確認し 
ます。 

(例1 ) :質量グループび「0+」の場合、サイズ等級は 「 C 」. 「0」 ■ 
「 E 」 び該当します。 

(例 2) :質量グループび「 I 」の場合、サイズ等級は 「 A 」 -「日」' 
「日1」 • に」 • の」び該当します。 

& r こだし、 該当のサイズ等級でち適合性一覧表の「車両旧 0 FIX 位置」 
に「 X 」と記載されているちのは選択でをません。 

チャイルドシートに表示されているマーク 
/ラベルを確認して、基準に適合したシー 
卜であることを確認する 

況用（ユニバーサル）チャイルドシートに 
は、なに示すマーク-ラベル類び表示され 
ています。 

表示されている位置-記号などは、商品 
により異なります。 
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-7. 安全にお使いいただくために 


n 旧0円 X 対応チャイルドシートであるこ 
とをおす表示 

サイズ等級び示されています。（表示され 
る文字は、製品により異なります） 

mi 司で確認したサイズ等級に適合し 
ているものを選択してください。 

且沉用（ユニバーサル）チャイルドシート 
の認可 マーク 

UNIVERSAL は況用品の認可であるこ 
とをあらわし、併せて、対象となるおテ 
さまの体重の範囲び記載されています。 

且テヴー（一 P . 101)を示すマーク 
商品の取り付け装置の位置により、意匠 
は異なります。 


■ ISOFIX 対応チヤイルドシートの種類（サイズ等級別) 


A - IS 0/ F 3 

全高前向を幼お用チャイルドシート 

B - IS 0/ F 2 

ほ型前向を幼お用チャイルドシート 

B 1- IS 0/ F 2 X 

ほ型前向さ幼お用チャイルドシート 
( B - IS 0/ F 2 と別あ状のもの） 

C - IS 0/ R 3 

大型後向さ幼お用チャイルドシート 

D - IS 0/ R 2 

ル型後向さ幼お用チャイルドシート 

E - ISO/Rl 

後向さ乳児用チャイルドシート 

F - ISO/Ll 

左向を位置用チャイルドシート（キャ U コット） 

G - IS 0/ L 2 

ち向を位置用チャイルドシート（キャ U コット） 
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餐) 

A 

UNIVERSAL 9 -18 kg 

© 

04 * 木** 
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■キヤリコツトについて 

キヤ U コツトは横向をに取り付けることのでをるベビーシートのことです。詳 
しくはチヤイルドシート製造業者または販売業者にお尋ねください。 


A 警告 

■チャイルドシートを 使巧しない場合 

♦チャイルドシートを 使用しないとをであってを、シートに適切にしっかりと取 
り付けた状態にしてください。ゆるめた状態で客室内に置くことは避けてくだ 
さい。 

♦チャイルドシートの 取りはずしが必要な場をは、車両からはずして保管する 
か、カーづルーム内に容易に動かないよラに収納してください。 
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1-7. ま全にお使いいただくために 

チャイルドシートの取り付け 


シートベルトを正しく着巧でさないルさなお子さまを柔せるとさは、 
チャイルドシートをお使いください。お子さまのををのために、チャ 
イルドシートはリヤ外側シートに取り付けてください。 

取り付け方法は、商品に付属の取扱説明書に必ず従ってください。 




ISO FIX 固定バーによる取り付 
けレ P . 1 02) 

U ヤ外側シートに装備されていま 
す。（固定専用バーび装備されてい 
ることを示すタグびシートに付い 
ています） 


シートベルトによる取り付け 
(一 P ' 1〇已） 
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テヴーアンカー 
n 2 WD 車 
曰 AWD 車 

テヴーべルトを固定するとをに使 
います。 

テヴーアンカーは I 」ヤ 外側 シート 
に装備されています。 


I 旧0 FIX 固定バ ー& テザーアンカーで固定する 

lEiam 背当ての角度を調整ずる 

□ 1段目 
曰2段目 

いったん背当てを前に倒し1段目の 
固定位置まで起こし、2段目の固定位 
置まで調整します。 

(^ P . 已 2) 


2 WD 車 
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AWD 車 



□1 段目 
曰3段目 

いったん背当てを前に倒し1段目の 
固定位置まで起こし、3段目の固定位 
置まで調整します。 

(^ P . 已巧 



へッドレスト対まずす （^ P . 57) 



ISO FIX 固定バーの位置を確認し 
て、チャイルドシートをシートに 
取り付ける 

に日 FIX 固定バーは、座面の奥にあり 
ます。 

チャイルドシートの取り付け金具を 
に日 FIX 固定バーに取0付けます。 
取り付けち法は、それぞれの商品に付 
属の取扱説明書に従って<ださい。 
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テヴーアンカーにフックを固定 
し、テヴーベルトを締める 

n 2 WD 車 
0 AWD 車 

テヴーベルトをピンと張0、フックび 
しっか0固定されていることを確認 
します。 


取り付けたチヤイルドシートを軽 
くゆさぶり、確実に取り付けられ 
ていることを確認ずる 
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シートベルトで固定ずる 


lEiam 背当ての角度を調整ずる 

吕 WD 車 


CTH17AT110 


AWD 車 




□ 1段目 
曰2段目 

いったん背当てを前に倒し1段目の 
固定位置まで起こし、2段目の固定位 
置まで調整します。 

(^■ P . 52) 


□ 1段目 
曰3段目 

いったん背当てを前に倒し1段目の 
固定位置まで起こし、3段目の固定位 
置まで調整します。 

(一 P ' 已 2) 


へッドレストをはずず（一 P . 已 7) 
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手順 


-7. 安全にお使いいただくために 






























-7. 巧全にお使いいただくために 



チャイルドシートにシートベルト 
を取り付け、プレートをバックル 
に"カチッ"と音びずるまで差し 
込む。ベルトびねじれていないよ 
ラにずる 

チャイルドシートに付属の取扱説明 
書に従い、チヤイルドシートをシート 
にしつかりと固定させてください。 



チヤイルドシートにシートベルト 
の固定装置び備わつていない場合 
は、□ッキングクリップ刷売）を 
使用して固定ずる 

□ツキングク U ツプの購入にあたつ 
ては、スバル販売店にご相談くださ 
し、。 


取り付け後はチャイルドシートを軽くゆさぶり、しっかりと固定されて 
いることを確認してください。 


口知識 

■ ISO FIX 固定バー&テザーアンカーについて 

この侶日円 X 固定バー&テヴーアンカーには、道路運送車両法の保安基準に適 
合するチャイルドシート （ IS 日 FIX 固定バー&テヴーアンカー対応のスバル純 
正チャイルドシート）を取り付けることをおすすめします。チャイルドシート 
の選択にあたっては、スバル販売店にご相談<ださい。 
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A 警告 

■チャイルド シートについて 

♦事故 や急停止の際、効果的にお子さまをな護するために、おずおテさまの年齢 
や体の大ささに合ったシートベルトまたはチャイルドシートを使用してくだ 
さい。お子さまを腕の中に抱くのはチャイルドシートのかわりにはなりませ 
ん。事故の際、おモさまびフ□ントウインドゥガラスや乗員、車内の装備にぶ 
つかり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあ0ます。 

♦お 子さまの年齢や体の大ささに合ったチャイルドシートを使用して1」ヤシー 
卜に取り付けてください。 

♦ SRS サイド&力ーテンエアバッグ装着車：チャイルドシートに座らせている 
場合でも、ドア•シート-フロントピラー- U ヤピラー-ルーフサイド部付近 
にお子さまの頭や体のどの部分ちちたれかけさせないよラにしてください。 
SRS エアバッグびふ< らんだ場合、大変を険であり、重大な傷害におよぶか、 
最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

♦チャイルドシートに よっては、取り付けびでをない、または取り付けび困難な 
場合びあ0ます。必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書をよ<お読みの 
上、確実に取り付け、使用方法をお守り<ださい。使用ち法を誤ったり、確実 
に固定されていないと、急ブレーキや衝突時などに、重大な傷害におよぶか、 
最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 


-7. 安全にお使いいただくために 
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-7. 巧全にお使いいただくために 


A 警告 

■チ ャイルドシートを取り付けるときは 

♦お テさまをシートベルトであそばせないでください。万一べルトび首に巻をつ 
いた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれ 
びあ0ます。 

誤ってそのよラな状態になってしまい、バックルも外せない場合は、八ヴ5な 
どでシートベルトを切断してください。 

♦シー トベルトのプレートとバックルび固定されていて、ベルトびねじれていな 
いか確認してください。 

♦チャイルドシートを 左ちに動かして、しっかり固定されているか確認してくだ 
さい。 

♦チャイルドシートを 固定したあとは、シートを調整しないでください。 

♦運転席と チャイルドシートび干渉し、 
チャイルドシートび正しく取り付けられ 
ない場合は、助手席側の U ヤ席に取り付 
けてください。 

♦助手席 シートとチャイルドシートび干渉 
しないよラに、助手席シートを調整して 
<ださい。 
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♦助手席に 前向をや後ろ向をのチヤイルドシートを絶対に取り付けないでくだ 
さい。事故などで助手席 SRS エアバッグびふくらんだとを、重大な傷害にお 
よぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

助手席側のサンバイヴーに、同内容の警告文び表示されています。併せて参照 
してください。 


-7. 巧全にお使いいただくために 


A 警告 

■チ ヤイルドシートを取り付けるときは 


運転する前に 
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-7. 巧全にお使いいただくために 


A 警告 

■チ ャイルドシートを取り付けるときは 

♦ジュニア シートを使巧している場合は、肩ベルトび常にお子さまの肩の中むに 
くるよラにしてください。ベルトを首から離すと共に肩から落ちないよラにし 
て < ださい。お守りいただかないと、事故や急ブレーキの際に重大な傷害にお 
よぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

• ISO 円 X 固定バーを使用するとをは、周辺に障害物びないか、シートベルトび 
巧まっていないかなどを確認してください。 

♦ 1」ヤ外側席にチャイルドシートを取り付 
けたとをは1」ヤ中央席に座らないでくだ 
さい。シートベルトとチャイルドシート 
び干渉しシートベルトび正しく着用でを 
ず、急ブレーキや衝突の際に、重大な傷 
害におよぶか、最悪の場合死 t につなび 
るおそれびあ D ます。 

■チ ャイルドシートを使用しないときは 

♦車両に チャイルドシートを搭載するとをは、適切な方法で確実にシートに取り 
付けてください（一 P . 102、10己）。チャイルドシートを使用しない場合で 
わ、シートにしっかり固定されていない状態で、客室内に置くことは避けてく 
ださい。 

♦チャイルドシートの 取りはずしび必要な場合は、車両から降ろしてイ呆曽する 
か、力ーコ’ルーム内に収納し、しっかりと固定しておいてください。 
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2-1 .運転のしかた 

運起にあたって 


安き運転をむびけて、巧の手順で走行してください。 

■エンジンをかける 

^ P . 122,129 

■発進する 

Ifeitill 11ブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを D にずる 
(一 P ' 132) 

固画司パーキングブレーキを解除ずる（一 P .140) 

UHl ] ブレーキペダルから徐々に足を離し、アクセルペダルをゆつ 
<0踏み発進ずる 

■停車ずる 

[ mi でセレクトレバーは D のまま、ブレーキペダルを踏む 
mi 互必要に応じて、パーキングブレーキをかける 

長時間停車する場合は、セレクトレバーを P または N にします。 

レ P' 132) 

■ 駐車ずる 

nil でセレクトレバーは D のまま、ブレーキペダルを踏む 
naa 可 パーキングブレーキをかける(一 P . 140) 

固画!]セレクトレバーを P にずる（一 P . 132) 

お道の途中で駐車をする場合は、必要に応じて輪止め&を使用してくださ 
い。 

* 輪止めは車載されていませんので必要に応じて準備しておいてくださ 
い。 

居画！！ 互キーレスアクセス&プッシュスタート装着車じ(外 

エンジンスイッチを " LOCK " にしてエンジンを停止ずる 
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 
プッシュエンジンスイッチを OFF にしてエンジンを停止ずる 
周画1 可 キーを携帯していることを確認し、ドアを施錠ずる 
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2-1 .運転のしかた 


I "上り坂の発進のしかた 

Ifeildl 11 ノ（ーキングブレーキをしっかりかけ、セレクトレノ（一を D にずる 
IE 31111 2 I アクセルぺダ>1しをゆっくり踏む 

111司車び動を出ず感触を確認したら、パーキングブレーキを解除し発 
進ずる 

U 知識 

■雨の曰の運転について 

♦雨の曰は視界び悪くなり、またガラスび曇ったり、路面びすべりやすくなっ 
たりするので、慎重に走行してください。 

•雨の降りはじめは路面びよりすべりやすいため、慎重に走行してください。 

♦雨の曰の高速走巧などでは、タイヤと路面のあいだに水膜び発生し、八ンド 
ルやブレーキび効かなくなるおそれびあるので、スピードは控えめにしてく 
ださい。 

■運面標識の取り付け 

磁石式の初む運転者標識や高齢運転者標識などを樹脂バンノて一やアル5ボディ 
部に取り付けることはでをません。 
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2-1 .運転のしかた 


■環境に配慮した運転 



Info-ECO (インフォ.エコ）表示なび点な 
すると、環境に配慮した運転をしているこ 
とを知らせます。必要し U 上にアクセルぺダ 
ルを踏むと消なします。 

なの場合、 Info-ECO (インフォ.エコ）表 
示なは作動しません。 

♦セレクトレバーび D しツ外のとを 


♦ま速び約100 km / h しッ上のとき 


♦パドルシフト装着車：パドルシフト使用 
時 


Info-ECO (インフォ.エコ）表示好の点な 
/消巧を変更することびでをます。 

(一 P ' 144) 


A 警告 


■発進ず るとさは 

エンジンびかかったまま停車しているとをは、常にブレーキペダルを踏んでく 
ださい。ク U —プ現象で車び動を出すのを防ざます。 

■運 起ずるとさは 

♦踏み 間違いを避けるため、フレーキペダルとアクセルペダルの位置を巧握しな 
い状態で運転しないでください。 


アクセ J レペタ V レをブレーキペダルと間違えて踏むと、車び急発進して思わ 
め事故につなびり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるお 
それびあ0ます。 

後退するとをは体をひねった姿勢となるため、ペダルの操作びしにくくな 
ります。ペダル操作び確実にでをるよ5ま意してください。 

車を少し移動させるとさち正しい運転姿勢をとり、フレーキペダルとアク 
セルペダルび確実に踏めるよラにしてください。 

ブレーキペダルはち足で操作して<ださい。左足でのフレーキ操作は緊急 
時の反応び遅れるなど、思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

♦燃え やすいちのの上を走行したり、可燃物付近に車を停めたりしないで < ださ 
し、。 

排気管や排気ガスは高温にな D 、 可燃物び近 < にあると火災につなびるおそれ 
びあ0を険です。 

♦セレクト レノ（一を前進側のシフトポジションに入れたまま惰性で後退したり、 
R に入れたまま惰性で前進することは絶対にやめてください。 

エンジンび停止し、ブレーキの効をび悪くなった D 、 八ンドルび重くなったり 
して、思わめ事故や故障につなびるおそれびあ D ます。 

♦車内で 排気ガス臭に気付いたら、ドアガラスを開け、 U ヤゲートび閉まってい 
ることを確認してください。多量の排気ガスび眠気を招を事故の原因になるほ 
か、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡にをるおそれびあります。す 
みやかにスバル販売店で点検整備を受けて<ださい。 

♦車両び 動いているあいだは、セレクトレバーを P に入れないでください。 
トランス5ッションにダメージを与えたり、車両のコント ロールび でをなくな 
るおそれびあります。 

♦車両び 前進しているあいだは、セレクトレバーを R に入れないでください。 
トランス5ッションにダメージを与えたり、車両のコント□-ルびでをなくな 
るおそれびあ0ます。 

♦車両び 後退しているあいだは、セレクトレバーを D に入れないでください。 
トランス=ッションにダメージを与えたり、車両のコントロールびでをなくな 
るおそれびあ0ます。 

♦走行 中にセレクトレバーを N にすると、トランスミッションとエンジンの動力 
伝達び解除され、エンジンブレーキび効かな<な D ます。 

♦通常 走行時は、走行中にエンジンを停止しないでください。走行中にエンジン 
を停止してち八ンドルやブレーキの操作は可能ですび、操作力補助びな<なり 
ます。その場合は八ンドルとブレーキの操作び困難になるため、ま全を確認し 
た上で、すみやかに道路脇に停車してください。なお、通常の方法で車両を停 
止することびでさないよラな緊急時は、 P . 33己を参照してください。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

♦急な 下り坂では、エンジンブレーキを使用してスピードを下げてください。 
フットブレーキを連続して使いすざると、フレーキびオーノ（ー ヒートして正常 
に機能しなくなります。（一 P . 134) 

♦坂道で 止まるとさは、前後に動を出して事故につなびるのを防ぐため、フレー 
キペダルやパーキングフレーキを使巧してください。 

♦走行 中は八ンドル•シート-ドア5ラー-ルーム5ラーの調整をしないでくだ 
さい。 

運転を誤り、思わめ事故の原因になって重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 
t につなびるおそれびあ0ます。 

♦すべての 柔員は頭や手、その他の体の一部を車から出さないよラにして < ださ 
し、。重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

♦ AWD 車：オフ□-ド走行をしないでください。 

本格的なオフ□ー ド走行を目的とした AWD 車ではありません。 

♦ミ 度ミ可などの水中走行はしないでください。 

電装品のショートやエンジンの破損など、重大な車両故障の原因になるおそれ 
びあ0ます。 

■ずべ りやずい路面を運転ずるときは 

♦急フ レーキ.急加速.急八ンドルはタイヤびス U ップし、車両の制御びでさな 
<なり、思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 

♦シフ トアップやシフトダウンによるエンジンブレーキなど、エンジン回転数の 
急な変化は、車び横すべりするなどして、思わめ事故につなびるおそれびあり 
を険です。 

♦水た ま0走行後はブレーキペダルを軽<踏んでブレーキび正常に働<ことを 
確認してください。ブレーキパッドびめれるとブレーキの効をび悪くなった 
り、めれていない片方だけび効いたりして八ンドルをとられ、思わめ事故につ 
なびるおそれびあ D を険です。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

■セレ クトレバーを操作ずるとさは 

アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないよラに気を付けてください。セレ 
クトレバーび P または N しツがにあると、車び急発進し、思わめ事故につなびる 
おそれびあ D を険です。 

■継続的に ブレーキ付近か5警告音（キーキー音）が発生したときは（ブレーキ 
パッドウエアインジケーター) 

でさるだけ早くスバル販売店で点検を受け、ブレーキパッドを交換してください。 
必要なとさにパッドの交換び行われないと、口ーターの損傷につなびる場合びあり 
ます。 

ブレーキパッドやディスク□一夕一などの部品は、役割を果たすと共に摩耗してい 
きます。摩耗の限界をこえて走行すると故障を引き起こすばかりでなく、思わめ事 
故につなびるおそれびあ0を険です。 

■停車ず るとさは 

♦空ぶ かしをしないでください。 

セレクトレバーび P または N しツかにあると、車び急発進して思わめ事故につ 
なびるおそれびあ D を険です。 

♦長時間 エンジンをかけたままにしないでください。 

どラしてち必要な場合は、開かれた場所に車を停め、排気ガスび車内に入って 
こないことを確認してください。 

♦車び 動を出すことによる事故を防ぐため、エンジン回転中は常にブレーキぺダ 
ルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけて<ださい。 

♦坂道で 停車するときは、前後に動き出して事故につなびるのを防ぐため、常に 
ブレーキペダルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。 

♦停車 中に空ぶかしをしないでください。 

排気管び過熱し、可燃物び近<にあると火災につなびるおそれびありを険で 
す。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

■駐車ず るとさは 

♦炎天下では、 メガネ-ライター-スプレー宙-炭酸飲料の宙などを車内に放置 
しないで < ださい。 

放置したままでいると、なのよラなことび起こるおそれびありを険です。 

-ライターやスプレー宙からガスびちれたり、出火する 
-プラスチックレンズ•プラスチック素材のメガネび、をおまたはひび割れ 
を起こす 

-炭酸飲料の宙び破裂して車内を巧したり、電気部品びショートする原因に 
なる 

♦ライターを 車内に放置したままにしないでください。ライターをグローブボッ 
クスなどに入れておいたり、車内に落としたままにしておくと、荷物を押し込 
んだりシートを動かしたとさにライターの操作部び誤作動し、火災につなびる 
おそれびあ D を険です。 

♦ウイン ドゥガラスなどには吸盤を取り付けないでください。また、インストル 
メントパネルやインストルメントパネルの上に芳香剤などの容器を置かない 
でください。 

吸盤や容器びレンズの働ををして、車両乂巧につなびるおそれびありを険で 
す。 

♦シルバー 色などの金属蒸着フィルムを曲面ガラスに貼った場合は、ドアやウイ 
ンドゥを開けたまま放置しないでください。直射日光び曲面ガラスの内側に反 
射し、レンズの働ををして火災につなびるおそれびあ〇を険です。 

♦車から 離れるとさは、必ずパーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを P に 
してエンジンを停止し、施錠してください。 

エンジンびかかっているあいだは、車から離れないでください。 

♦エンジン 回転中または停止直後は排気管にふれないでください。 

やけどをするおそれびあ0ます。 

♦降雪 時や雪び積をった場所では、エンジンをかけたままにしないでください。 
まわりに積ちった雪で排気ガスび滞留して車内に入り、重大な健康障害におよ 
ぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

■排気ガス について 

排気ガスには無色.無臭で有害な一酸化炭素 （ C 0) び含まれているため、排気 
ガスを吸い込むと、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるお 
それびあ0ます。 

♦換気び 悪い場所ではエンジンを停止して<ださい。 

特に車庫内など囲まれた場所では排気ガスび充満し、重大な健康障害や死亡に 
をるおそれびあ〇を険です。 

♦排気管は とをどを点検してください。排気管の腐食などによる巧や亀裂、およ 
び継ぎ手部の損傷、また、排気音の異常などに気付いた場合は必ずスバル販売 
店で点検整備を受けて<ださい。そのまま使用すると排気ガスび車内に侵入 
し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

■仮 旧ずるとさは 

必ずエンジンを停止してください。 

エンジンをかけたまま仮旧すると、無意識にセレクトレバーを動かしたり、ア 
クセルペダルを踏み込んだりして、事故やエンジンの異常過熱による火災び発 
生するおそれびあります。さらに、風通しの悪い場所に停めると、排気ガスび 
車内に侵入し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれ 
び友0ます。 

■ブレーキを かけるとさは 

♦ブレーキび めれているとさは、普段よりちま意して走行してください。 
ブレーキびめれていると、制動距離び長くな D 、 ブレーキのかかりに、左ちの 
違いび出るおそれびあります。また、パーキングフレーキびしっかりとかから 
なし'!おそれちあ0ます。 

♦ブレーキ 倍力装置び機能しないときは、他の車に近付いたりしないでくださ 
し、。また、下り坂や急カーブを避けてください。 

この場合フレーキは作動しますび、通常よりち強<踏む必要びあります。また 
制動距離ち長< なります。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

♦万ー エンジンび停止したときは、フレーキペダルをく D 返し踏まないでくださ 
し、。 

ペダルを踏むたびに、ブレーキのアシストカの蓄えを使い切ってしまいます。 

♦ブ レーキシステムは2つの独立したシステムで構成されてお D 、一ちの油圧シ 
ステムび故障してち、ちラーちは作動します。この場合、フレーキペダルを通 
常より強<踏む必要びあり、制動距離び長<なります。一ちのブレーキシステ 
ムしか作動していなしが態で走巧しないでください。ただちにブレーキの修理 
を受けてください。 

■万一脱輪 したとをは （ AWD 車） 

いずれかのタイヤび宙に浮いているとさは、むやみに空転させないでください。 
駆動系部品の損傷や、車両の飛び出しによる思わめ事故につなびるおそれびあ 
〇を険です。 

脱出でをないとさは、スバル販売店または専門業者へご連絡ください。 


A ミち意 


■運 面中は 

♦運転 中にアクセルペダルとフレーキペダルを同時に踏んだりしないでくださ 
し、。運転中、アクセルペダルを踏んでいるとをにブレーキペダルを踏むと、駆 
動力を抑制する場合びあります。 

♦坂道で 停車するために、アクセルペダルを使った D 、 アクセルペダルとブレー 
キペダルを同時に踏んだりしないでください。 

■駐車ず るとさは 

必ずセレクトレバーを P にしてください。 P にしておかないと、車び動さ出し 
たり、誤ってアクセルペダルを踏み込んだとをに急発進するおそれびあります。 

■部品の 損傷を防ぐために 

•パワー ステア U ングモーターの損傷を防ぐため、八ンドルをいっぱいにまねし 
た状態を長く続けないでください。 

♦ディスク ホイールなどの損傷を防ぐため、段差などを通過するとをは、でさる 
だけゆっくり走行してください。 


120 


TREZIA NSP 120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
NCP 120-6 朋3282 -邮04537、6朋4539 -邮04545/ 
NCP 125-6001 561 -6002274 







2-1 .運転のしかた 


A ま意 

■ 走行中にタイヤ占りてンクした5 

なのよ5なとをはタイヤのパンクや損傷び考えられます。八ンドルをしっかり 
持って徐々にブレーキをかけ、スピードを落としてください。 

参八ン ドルびとられる 
•異常な 音や振動びある 
♦車両び 異常に傾< 

タイヤびパンクした場合の対処法は P . 302をご覽ください。 

■冠水 お走行に関ずるま 意 

大雨などで冠水した道路では、なのよラな重大な損傷を受けるおそれびあるた 
め、走行しないでください。 

♦エンス トする 

♦電装 品びショートする 

♦水を 吸い込んでのエンジン破損 

万一、冠水した道路を走行し、水中に浸かってしまったとさは必ずスバル販売 
店で;欠の点検をして < ださい。 

•ブレーキの 効を具合 

♦エンジン. トランスアクスル.トランスファー ( AWD 車）.デイファレンシャ 
ルなどのオイルやフルードの量および質の変化 

♦プロペラ シャフト （ AWD 車）'各ベア U ング'各ジョイント部などの潤滑不良 
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2-1 .運転のしかた 

エンジン(イク’こジシ3ン)スイジチ(キ-レスアクセス&プジシ ] スタ-卜装詰) 
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アクセスキーを携帯して次の操作を巧ラことで、エンジンの5台動また 
はプッシュエンジンスイッチのモードを切りかえることびでさまず。 

■エンジンのかけ方 

固画でパーキングブレーキがかかっていることを確認する 
[ liBT ] セレクトレノ（一が P の位置にあることを確認する 

セレクトレバーが P じ(外の位置にあるとエンジンを始動させるこ 
とができないことがあります。（- > P .132) 

I ミ 扇 3| ブレーキぺ夕 V しをしっかり踏む 

キーレスアクセス&プッシュスタートシステム表示灯び緑色に点灯しま 
す。 

緑色に点灯していないと、エンジンは始動しません。 


プッシュエンジンスイッチを巧 
す 

エンジンび始動するまで最大3日 
秒間スターターが回転します。 

完全にエンジンが始動するまでブ 
レーキペダルを踏み続けて<ださ 
い。 

プッシュエンジンスイッチのどの 
モードからでもエンジンを始動で 
をまず。 
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2-1 .運転のしかた 


■ エンジンの停止ち法 

国画[で車両を停止させる 

居11互セレクトレバーを P の位置にずる 

国画回パーキングブレーキをかける（一 P . 140) 

I ミ 3111 41 ブレーキペダルか日足を離ず 
固画1司プッシュエンジンスイッチを巧ず 

国 H 互キーレスアクセス&プッシュスタートシステム表示巧び消打 
していることを確認ずる 


運転するとさに 
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2-1 .運転のしかた 
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■ プッシュエンジンスイッチのモード切りかえ 

ブレーキぺダ j しを踏まずにプッシュエンジンスイッチを巧ずと、モー 
ドを切りかえることびでさまず。（スイッチを巧ずごとにモードび切 
りかねりまず。） 



OFF 《 

非常点滅な（八ヴードランプ）び 
使用でをます。 

キーレスアクセス&プッシュス 
タートシステム表示なび消なしま 
す。 

アクセサ U —モード 

アクセサ U — ソケットなどの電装 
品び使用でをます。 

キーレスアクセス&プッシュス 
タートシステム表示灯び緑色に 
ゆつ < 0と点滅します。 

イグニッション ON モード 
すべての電装品が使用でをます。 

キーレスアクセス&プッシュス 
タートシステム表示灯が緑色に 
ゆつ < りと点滅します。 

^ :セレクトレバーび P がのと 
をはアクセサ U —モードにな 
0、日 FF にな0ません。 
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2-1 .運転のしかた 


t セレクトレバ~び P じ(外でエンジンを停止したときは 

セレクトレバーび P じ(外でエンジンを停止させた場合、プッシュエンジ 
ンスイッチのモードはアクセサ U —モードになり OFF になりません。じ ( 
下の手順で OFF にして<ださい。 

fuam ノ（ーキングブレーキびかかっていることを確認ずる 
I 巧 ill 21 わレクトレバーを P の位置にずる 

国 HJ ] キーレスアクセス&プッシュスタートシステム表示巧び緑色に 
ゆっくりと点滅していることを確認し、プッシュエンジンスイッ 
チを1回巧ず 

man キーレスアクセス&プッシュスタートシステム表示巧び消巧し 
ていることを確認ずる 

U 知識 

■自動電源 OFF 機能 

車を停車しセレクトレバーを P の位置にして、1時間し U 上アクセヴ U —モード 
かイグニッシヨン ON モード（エンジン始動していない状戲にしたままにし 
ておくと、プッシュエンジンスイッチび自動で OFF になります。 

ただし、自動電源 OFF 機能は、バッテ U- 上びりを完全に防ぐものではありま 
せん。エンジンびかかっていないとをは、プッシュエンジンスイッチをアクセ 
ヴ U - モードまたはイグニッシヨン ON モードにしたまま長時間放置しないで 
<ださい。 

■プッシュエンジンスイッチの操作について 

プッシュエンジンスイッチを操作する際は、短く確実に押してください。確実 
に押せてない場合は、モードの切 D かえやエンジンの始動びでさない場合びあ 
ります。また、確実に操作すれば押し続ける必要はありません。 

■アクセスキーの電池の消耗について 

一 P' 37 

■キーレスアクセス&プッシュスタートび正常に働かないおそれのある状況 

一 P' 33 
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2-1 .運転のしかた 


■ご留意いたださたいこと 

一 P' 34 

■エンジンが始動しないとさは 

イモビライヴー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）び解除されていな 
し、可能性びあります。 

( 一 P' 80) 


セレクトレバーび P の位置にあるか確認し 
てください。エンジンを始動するとをに、セ 
レクトレバーび傾いたり、 P じ(かの位置に 
するとステア U ングロック機能び作動しエ 
ンジンを始動することびでさないことびあ 
ります。キーレスアクセス&プッシュス 
タートシステム表示なび緑色に速く点滅し 
ます。 


プッシュエンジンスイッチを OFF にしたあとにドアを開閉すると、ステア IJ ン 
グロック機能により八ンドルび固定されます。プッシュエンジンスイッチを操 
作すると、ステア U ングロックは自動で解除されます。 

■ステアリング□ックび解除できないとさは 

キーレスアクセス&プッシュスタートシス 
テム表示好び緑色にをく点滅します。セレ 
クトレバーび P の位置にあることを確認し 
て、八ンドルを左ちにまわしなびら再操作 
してください。 




■ステアリング□ックモーターの才 一/ ヒート 防止について 

短時間にエンジンの始動-停止を繰り返すと、モーターのオーバーヒート防止 
のために作動制限することびあります。その場合は操作を控えてください。10 
砂程度でちとの状態にちどります。 
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2-1 .運転のしかた 


■キーレスアクセス&プッシュスタートシステム表示巧が黄色に点滅したときは 

システムに異常があるおそれがあります。ただちにスバル販売店で点検を受け 
て < ださい。 

■アクセスキーの電池が切れたときは 

-^P. 277 

■カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセルしたと 
さは 

^P. 323 


A 警告 

■エンジンを 始動ずるとさは 

必ず運転席に座って行ってください。このとをましてアクセルペダルは踏まな 
いで < ださい。思わめ事故につなびり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 
t につなびるおそれびあります。 

■走行 中の警告 

エンジンの停止などで車両滑走状態になったとさは、車両び安全な状態で停止 
するまでドアを開けたり、□ック操作をしたりしないでください。ステアリン 
グロック機能び作動し、思わめ事故につなび D、 重大な傷害におよぶか、最悪 
の場合死 t につなびるおそれびあ D ます。 

■ 緊急時のエンジン停止ち法 

走行中にエンジンを緊急停止したい場合には、プッシュエンジンスイッチを3 
砂(上押し続けるか、素早く 3回しツ上連続で押してください。 

ただし、緊急時しソ外は走行中にプッシュエンジンスイッチにふれないでくださ 
し、。走行中にエンジンを停止してち八ンドルやブレーキの操作は可能ですび、操 
作力補助びな<なります。その場合は八ンドルとブレーキの操作び困難になる 
ため、ま全を確認した上で、すみやかに道路脇に停車して<ださい。 
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2-1 .運転のしかた 


A ま意 

■バッ テリー上がりを防止ずるために 

参 エンジンびかかっていないとをは、プッシュエンジンスイッチをアクセヴ U — 
またはイグニッション ON モードにしたまま長時間放置しないでください。 

参 キーレスアクセス&プッシュスタートシステム表示灯び消なしていない場合、 
プッシュエンジンスイッチび OFF になっていません。プッシュエンジンス 
イッチを OFF にしてから車両を離れてください。 

♦セレ クトレバーび P じ(外でエンジンを停止させないでください。セレクトレ 
バーび P (外でエンジンを停止させた場合、プッシュエンジンスイッチびア 
クセヴ U —モードとなるため、そのまま放置するとノ（ッテ U —上びりの原因と 
なります。 

■エンジンを 始動ずるとさ 

参 エンジンび;令えた状態で空ぶかししないでください。 

参ち しエンジンび始動しにくかったり、ひんぱんにエンストする場合は、ただち 
にエンジンの点検を受けてください。 

■プッシュ エンジンスイッチの操作について 

プッシュエンジンスイッチ操作時に引っかかりなどの違和感びあるとをは、故 

障のおそれびあります。すみやかにスバル販売店にご連絡ください。 
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2-1 .運転のしかた 

エンジン(イク‘こジシ3ン)スイジチ(キ-レス7クセスの‘ジシ；1スタ-ド滿戟(外) 


■エンジンのかけ方 

固画でパーキングブレーキがかかっていることを確認する 
liiWn セレクトレノ（一が P の位置にあることを確認する 
互運転席に座ってブレーキペダルをしっかり踏む 
固圆[互エンジンスイッチを " START " の位置にまわす 

■ エンジンスイッチの位置の切りかえ 

□ " LOCK " ( OFF ) 

-ステア U ング□ックがかか0 

-セレクトレノ く一の位置び P の 
とを、キーを抜を挿しすること 
びでをます。 

且 " ACC " 

アクセサ U — ソケットなどの電装 
品び使用でをます。 

□ " ON " 

すべての電装品が使用でをます。 

□ " START " 

エンジンが始動でをます。 
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2-1 .運転のしかた 


白知識 _ 

■キーを " ACC " か6 " LOCK " にまわずには 

Ifeitdl 1 I セレクトレバーが P の位置にあることを確認する 



キーを押し込みながら " LOCK " までまねす 


■ステアリング□ックを解除ずるには 



ステア U ングを左ちに動かしながら、エン 
ジンスイッチをまわしてください。 


■キー巧を忘れ警告ブザー 

キーが挿してあり、エンジンスイッチが " ACC " または " LOCK " のとを、運 
転席ドアを開けると警告音が鳴ります。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

■エンジンを 始動ずるとさは 

必ず運転席に座って行ってください。このとをましてアクセルペダルは踏まな 
いで<ださい。思わめ事故につなびり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 
t につなびるおそれびあります。 

■走行 中の警告 

走行中はエンジンスイッチを " LOCK " にしないでください。 

緊急時は走行中にエンジンを切り、 " ACC " にしてください。走行中にエンジン 
び停止すると思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 


A ミち意 

■バッ テリー上げりを防止ずるために 

エンジンびかかっていないとをは、エンジンスイッチを " ACC " または " ON " 
にしたまま長時間放置しないでください。 

■エンジンを 始動ずるとさ 

参 一度に30砂な上スターターをまわさないでください。 

参 エンジンび;令えた状態で空ぶかししないでください。 

•もし エンジンび始動しにくかったり、ひんぱんにエンストする場合は、ただち 
にエンジンの点検を受けてください。 
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2-1 .運転のしかた 

オートマチックトランスミッション 


状況に応じてシフトポジションを選択してください。 
■セレクトレバーの動かし方 


1 NZ - FE エンジン搭載車 



キーレスアクセス&プッシュスタート装着車じ(外：エンジン 
スイッチび "ON" の状態で、ブレーキペダルを踏んだまま操 
作しまず。 


キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：プッシュエン 
ジンスイッチびイグニッシヨン ON モードの状態で、ブレー 
キペダルを踏んだまま操作し まず。 

P と D のあいだの操作は、ブレーキペダルを踏み、車を完全 
に止めてから行ってください。 
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2-1 .運転のしかた 


1 NR - FE エンジン搭載車 



キーレスアクセス&プッシュスタート装着車じ(外：エンジン 
スイッチび "ON" の状態で、ブレーキペダルを踏んだまま操 
作します。 


キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：プッシュエン 
ジンスイッチびイグニッシヨン ON モードの状態で、ブレー 
キペダルを踏んだまま操作し まず。 

P と D のあいだの操作は、ブレーキペダルを踏み、車を完全 
に止めてから行ってください。 
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2-1 .運転のしかた 


■ シフトポジションの使用目的 


シフトポジション 

目的 

1 NZ - FE エンジン搭載車 

1 NR - FE エンジン搭載車 

P 

駐車またはエンジン始動 

R 

後退 

N 

動力び伝わらない状態 

D 

通常走行*^ 

M 

q 

7速マこユアルモード走行 
(一 P . 13己） 

お；;ちモ巧 

臣 


急な下0坂走行 


&燃費向上や騒音の低減のために、通常時は D ポジションを使用して<ださい。 


走行モードの選択 (1NZ-FE エンジン搭載車） 



スイッチを押す 

カーブのをい山道や高速で走行す 
るとをに適しています。スイッチ 
を押すと、メーター内の SPORT 
モード表示灯び点灯します。 

ちラー度スイッチを押すと通常走 
行モードへちどります。 
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2-1 .運転のしかた 


|7速マニュアルモードでの変速段切りかえ （1 NZ - FE エンジン搭載車） 

パドルシフト装着車む外 

セレクトレバーを M の位置にして、セレクトレバーを操作しまず。 

□ シフトアップ 
曰シフトダウン 

セレクトレバーを操作ずるごとに 
1速ずつ変速しまず。 

1〜7のあいだで選択されている 
変速段びメーターに表示されま 
ず。 
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2-1 .運転のしかた 


13巨 


パドルシフト装着車 

セレクトレバーを M の位置にして、セレクトレバーまたはパドルシフト 
を操作します。 


□ シフトアップ 
曰シフトダウン 

セレクトレバーを操作ずるごとに 
1速ずつ変速しまず。 

1〜7のあいだで選択されている 
変速段びメーターに表示されま 
す。 


M ポジションで走行しているとさでち、エンジン回転数び上びりずざそ 
ラなとさ、または下び0ずぎそラなとさは、自動的に変速段び切0かわ 
る場合びありまず。 

■変速段機能 

• エンジンブレーキカは、7段階から還択び可能でず。 

• シフトレンジの数字びルさい方びエンジンブレーキカは大をくな 
り、エンジン回転数ち高くなりまず。 



TREZIA NSP120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
NCP120-6 朋 3282- 邮 04537 、 600453 9-6004545 / 
NCP125-6001561-6002274 
























2-1 .運転のしかた 


f - 時的なマニュアルモードについて（パドルシフト装着車) 

セレクトレバーを D の位置で走行中、パドルシフトを操作ずることによ 
り任意の変速段を選択ずることびでさまず。この場合、シフトポジシヨ 
ン表示巧に D び点巧し、変速段び表示されまず。 

□ シフトアップ 
且シフトダウン 

セレクトレバーを操作ずるごとに 
1速ずつ変速しまず。 

1〜7のあいだで選択されている 
変速段びメーターに表示されま 
ず。 


口知識 

■ 7 速マニュアルモード走行時の変速段表示 （1NZ-FE エンジン搭載車） 

実際の変速段はメーターに表示されます。 

■ クルーズコントロール =■= を使用して走行しているとさ 

M ポジション走行時に M 己 • M 己- M 4 へシフトダウンしてもエンジンブレーキ 
は効さません。 

パドルシフト装着車： D ポジション走行時、パドルシフトを操作することによ 
り D 目 ■ D 己- D 4 へ変速してもエンジンブレーキは効をません。 

■セレクトレバーを P か6シフトでさないとさは 

-^ P . 321 

* :車両型式などで異なる装備やオプション装備 
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2-1 .運転のしかた 


■セレクトレバーを M にしたあと、シフトポジション表示なの M が点滅し警告ブ 
ザーげ鳴ったとさは (1NZ-FE エンジン搭載車） 

システム異常のおそれびあります。ただちにスバル販売店で点検を受けて<だ 
さい。 

この場合、セレクトレバーを D にしているとをと同じ制御になります。 

■ M ポジションで走行中に停車したとさは （ 1 NZ-FE エンジン搭載車） 

-停車すると自動的に Ml にシフトダウンされます。 

-停止後、走行するとをは Ml からの発進となります。 

-停止時は Ml に固定されます。 

■ D ポジションでの一時のなマニュアルモードの解除（パドルシフト装着車） 

1；(下のとを、 D ポジションでの一時的なマニュアルモードは解除されます。 
♦車両停止状態のとを 

• 同一変速段で、アクセ j レぺダ j レを一定時間！;(上踏み続けたとを 
♦パドルシフトの" +" 側を一定時間しツ上押し続けたとを 
♦アクセルペダルを大をく踏み込んだとを 

■シフトダウン制限警告ブザ ー(1NZ-FE エンジン搭載車） 

7速マニュアルモード走行時、安全や走行性能を確なするため、シフトダウン 
操作には制限びあり、セレクトレバーやパドルシフトを操作してもシフトダウ 
ンでさない場合びあります。（このとをフヴーび2回鳴ります。） 

■ リバース警告ブザー 

セレクトレバーを R に入れるとブヴーび鳴り、 R にあることを運転者に知らせ 
9 〇 


A 警告 

■すべりやすい 路面では 

急なアクセル操作や、シフト操作を行わないで<ださい。エンジンブレーキカ 
の急激な変化が、横すベりやスピンの原因になりますので注意して<ださい。 
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2-1 .運転のしかた 

方向お巧レバー 


レバー操作により、なのよラに運転者の意思を表示ずることびでをま 
す。 



n 左折 
曰ち折 

且左側へ車線変更 
(レバーを途中で保持） 

レバーを離すまで、左側ち向指示 
なび点滅します。 

□ ち側へ車線変更 
(レバーを途中で保持） 

レバーを離すまで、ち側ち向指示 
なび点滅します。 


白知識 
■作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車！;(か：エンジンスイッチび " ON " 
の位置のとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：プッシュエンジンスイッチびイ 
グニッシヨン ON モードのとを 

■ 表示なの点滅び異常に速くなつたとをは 

ち向指示なの電球び切れていないか確認して < ださい。 
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2-1 .運転のしかた 

パーキングブレーキ 



パーキングブレーキをかけるに 
は、ち足でブレーキペダルを踏 
みなびら、左足でパーキングぺ 
ダルをいっぱいまで踏み込む 
(再度踏み込むと解除される） 


口知識 

■を季のパーキングブレーキの使用について 

「寒を時の運転」（一 P .184) の記載を参照してください。 


A ま意 
■走行 前のま意 

ノてーキングブレーキを完全に解除してください。 

パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ部品び過熱し、ブレー 
キの効をび悪くなったり、早く摩耗したりするおそれびあります。 
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1 .運転のしかた 

:ーンスイツチ 



白知識 

■ A ンドル位置を調整したあとは 

八ンドルび確実に固定されていることを確認してください。 
固定び不十分だとホーンび鳴らない場合びあります。（一 P . 67) 
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2-2. メーター の見方 

計器類 


142 



毎分のエンジン回転数を示します。 

曰スピードーター 
車両の走行速度を示します。 

曰外気温表 

^ P . 218 

□ 燃料計 

燃料残量を示します。 

且卜 U ップ切り替え/卜 U ップ U セットノブ 

-^ P . 143 

曰オドーター、卜 U ップ ーター、マルチインフォーシヨンディ 
スプレイ 
^ P .143. 150 

□ 時計表示 

^ P . 217 

□ 時計表示調整ボタン 

^ P . 217 
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2-2. メーターの 見方 


I 表示の切りかえ 


ボタンを巧ずごとに表示び切0か 
わ0まず。 


走行した総距離を表おします。 

〇 〇 〇 〇 ■つ〇 

0 D 0 〇ジジヴヴヴ 

km ノ 


■ トリップメーター 

U セットしてか日の走行距離を表示しまず。区間距 
離は、卜 U ップ A- 卜 U ップ日の2種類で使い分け 
ることびでをまず。 

卜 U ップメーター表示中に卜 U ップ切〇替え/卜 U ップ IJ 
セツトノブを巧し続けると、走行距離を0にちどします。 


■ アイドリングストップ時間* 

一 P ' 1已1 

■ 総アイドリングストップ時間* 

一 P ' 1已1 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 


"ipn SSSS.S 

km ソ 


"IP m gggge 

km ノ 
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2-2. メーターの 見方 


■ 瞬間燃費 

一 P ' 1已2 

■平均燃費 

一 P ' 1已2 

■航続可能距離 

一 P ' 1已2 


| lnfo-ECO (インフォ.エコ）表示灯ユーザーカスタマイズ画面 


Info-ECO (インフォ-エコ） 表示 
なの点な/消巧を変更ずるには、 
Info-ECO (インフォ-エコ） 表示 
打 ユーヴーカスタマイズ 画面表示 
中に、卜 U ツプ切り替え/トリツ 
プ U セツトノブを巧しまず。 

Info-ECO (インフォ.エコ）表示口 
ユーヴーカスタマイズ画面はオド 
メーターび表示中に、卜1」ツプ切〇替 
え/卜 I 」ツプ U セツトノブを巧すと 
表示されます。表示び切0かわるまで 
ボタンを巧し続けてください。 


白知識 

■ メ—夕—.ディスプレイの作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車！;(外： 

エンジンスイッチが " ON " のとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車： 

プッシュエンジンスイッチがイグこッシヨン日 N モードのとを 
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2-2. メーターの 見方 


A ミち意 

■ エンジンや構成部品への損傷を防ぐために 

♦タコ メーターの針びレッドゾーン（エンジンの許容回転数をこえている範囲） 
に入らないよラにしてください。 

♦高 水温警告灯び点滅-点なしたとをは、オーバーヒートのおそれびあるので、 
ただちにま全な場所に停車して<ださい。完全に;令えたあと、エンジンを確認 
してください。 UP . 331) 


運転するとさに 
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2-2. メーター の見方 

表示巧/警告巧 


■インストルメントパネル（イモビライヴー（を難防止用エン 
ジン始動□ツクシステム）装着車） 



メーター内-インストルメントパネル上の表示灯-警告灯でお車の状 
況をお知5せしまず。 

■ メーター 



14已 
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2-2. メーターの 見方 


表示な 

システムの作動状況を表おしまず。 


ぐ令 


が 


〇 


方向指示器表示な 
レ P' 139) 

八イビーム/パッシング表 
示な（一 P. 1 已 3) 

フ□ントフォグランプ表示 
な * ( 一 P. 1 已 7) 

イモビライヴー（盗難防止 
用エンジン始動ロックシス 
テム）表示好 * ( 一 P. 80) 
キーレスアクセス&プッ 
シュスタートシステム表示 


(S^ な * ( 一 P.122) 

^ AWD オートモード 
(一 P' 1 74) 


A&D 表示灯 


の 


SP 日 RT モード表示口 * 
(^P. 1 34) 

アイド U ングストップ表 
示口 * UP. 162) 


《2 


《 1 Info-ECO ( インフォ•エ 
コ）表示好（一 P. 1 14) 


が一 


低水温表示な 


——^ TRC 日 FF 表示打 3 

TRC 
OFF 


UP. 177) 


OFF 


- VDC OFF 表示 :): T 


の 


SET 


固 


(^P. 1 77) 


クルーズコント〇—ル表术 

口 * (^p. 170) 

"SET" 表示な * 

UP. 170) 

VDC 作動表示灯 * 

UP. 177) 


( 点滅） 

《 J アイド U ングストップ 


盈 


キャンセル表示口 4 
UP. 162) 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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2-2. メーターの 見方 
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ミ■ミ セレクトインジケ-夕-* 

ミ (^P. 1 32) 

シフトポジション表示な* 

レ P. ] 32) 

^ J 作動確認のためにエンジンスイッチを"日 N " にする（キーレスアクセス& 
プッシュスタート装着車!;!外）またはプッシュエンジンスイッチをイグ 
ニッション日 N モードにする（キーレスアクセス&プッシュスタート装着 
車）と点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消打します。点灯しない 
場合や点灯したままのとをは、システム異常のおそれがあります。 

スバル販売店で点検を受けて < ださい。 



^2エンジン冷却水温が低いとを点灯します。 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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2-2. メーターの 見方 


■警告'灯 

万一のシステム異常などを警告します。 UP . 2目己) 


(©) 

口 


0 (©) 

ホ※] キ※] ホ※] ホ 

®! 固 4 WD のを曲 

ホ※]※2 ホ※3 

(点滅） 

ぶ 

爲 



(点滅）（黄色） 



' 作動確認のためにエンジンスイッチを"日 N " (キーレスアクセス&プッ 
シュスタート装着車政外）またはプッシュエンジンスイッチをイグニッ 
シヨン日 N モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）にする 
と点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場含 
や点灯したままのとさは、システム異常のおそれがあ0ます。スバル販売 
店で点検を受けて < ださい。 

2点灯した場合はシステムが非作動であることを示し、点滅した場合はシス 
テム異常のおそれびあ0ます。 

3 黄色に点滅した場合はシステム異常のおそれがあ 0 ます。緑色に速く点滅 
した場含はステア U ング□ックが解除できていないことを示します。 


A 警告 


■ ま全装置の警告なが点なしないとをは 

ABS や SRS エアバッグなどの安全装置の警告なび、エンジンを始動してを点 
巧しない場合や点好したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重 
大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。ただちに 
スバル販売店で点検を受けて<ださい。 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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2-2. メーター の見方 

マルチインフオメーシヨンデイスプレイ 


マルチインフォメーシヨンディスプレイは、走行に関ずる様々な情報 
を表示しまず。 

参オドメーター(一 P . 143) 

• トリップメーター 
(一 P ' 143) 

• 卜 U ップインフォメーシヨン 

(一 P ' 1 已 2) 

アイド U ングストップ時間*、航 
続巧能距離や燃費など、走行に関 
する情報を表示します。 

• Info-ECO (インフォ-エコ） 
表示灯ユーヴーカスタマイズ 
画面 

(一 P ' 1 44) 



■表示の切りかえ 



ボタンを巧ずごとに表示び切0か 
わ0まず。 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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2-2. メーターの 見方 


■オド メーター 

一 P ' 143 

■ トリップメーター 

一 P ' 143 

■アイドリングストップ時間= 


888888 


エンジンスイッチを " ON " か日 " LOCK " (キーレ 
スアクセス&プッシュスタート装着車じ(外）または 
"エンジンスタートストップ"スイッチをイグニッ 
シヨン ON モードか bOFF (キーレスアクセス&プッ 
シュスタート装着車）にずるまでのアイド U ングス 
トップ時間（アイド U ングストップシステムによる 
エンジン停止時間）を通算で表おしまず。 


総アイドリングストップ時間 


本 


リセットしてからのアイド U ングストップ時間（ア 
ECOODoSg 留留留 S イド U ングストップシステムによるエンジンの停 
-止時間）を通算で表おしまず。 

U セットするには、総アイドリングストップ時間表示中に 
表示切0かえボタンを1秒しツ上巧します。 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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2-2. メーターの 見方 


■ 瞬間燃費 


現在の瞬間燃費を表示 


リセットしてか日の平ち燃費を表示 

- U セットするには、平均燃費表お中に卜 U ップ切り替え 
/ 卜 I 」ップ I 」セッ トノブを巧し続けます。 

-表示される平均燃費は、参考として利用してください。 

■航続可能距離 


現在の燃料残量で走行でさる、およその距離を表示 

-表示される距離は過まの平均燃費をちとに算出される 
ため、表示される距離を実際に走行でさるとは限0ませ 

-燃料給油量び少量の場合、表示が更新されないことびあ 
0ます。 


RANGE 

358 

_ km 一一 


IO.S 

km/L ノ 


平均燃費 


IO.S 

km/L ソ 


A ミち意 

■低温 時の画面表でについて 

画面の温度が極めて低いとさは、画面表示の切りかえが遅れる場合があります 
ので、車内を暖めてください。 
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2 -五ランプのつけ方-ワイパーの使いち 

ライティングスイッチ 


自動または手動でへッドランプなどを点灯できます。 



• 車幅な • 尾な兼制動灯 • 
番号表示灯-メーター照 
明を点な 

=0上記ランプとへッドラン 
プを点な 

AUTo"^ ヘッド'ランプ、車幅なな 
どを自動点打-消灯 
(プッシュエンジンス 
イッチびイグニッシヨン 
ON モードのとさ） 


(八イビームにずる 


n へッドランプ点な時八イビーム 
に切りか无 

レバーをもとの位置へちどすと□一 
ビームにちど0ます。 

曰レバーを引いているあいだ、八 
イビームを点好 

へッドランプが消灯していても、八イ 
ビームが点灯します。レバーを離す 
と、□ービームにちどる、または消灯 
します。 


* :車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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2-3. ランプのつけ方.ワイバーの使い方 


I 光軸調壁ダイヤル（八□ゲンへッドランプ装着車) 

乗車人数や荷物の量などによる車の姿勢の変化に合わせて、へッドラン 
プの光軸を調整することびでさまず。 



n 上向さに調整 
曰下向をに調整 


柔員と荷物の条件 

ダイヤル位置 

柔員 

荷物 

運転者 

なし 

0 

運転者と助手席柔員 

なし 

0 

全柔員 

なし 

1.己 

全柔員 

力 一3’ルーム満載時 

2.5 

運転者 

力ーゴルーム満載時 

4.0 
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2-3. ランプのつけ方-ワイパーの使い方 


曰知識 

■才ートライトセンサー(才ートライト装着車） 

センサーの上にちのを置いたり、センサー 
をふさぐよラなちのをウインドゥガラスに 
貼らないでください。周囲からの光びさえ 
ざられると、自動点灯-消打機能び正常に 
働かな<な0ます。 


■ランプ消し忘れ防止機能（オートライト装着車） 

プッシュエンジンスイッチを OFF にして運転席ドアを開けると、へッドランプ 
と尾灯兼制動灯とフロントフォグランプび消なします。 

再びランプを点灯する場合は、プッシュエンジンスイッチをイグニッシヨン ON 
モードにするか、一度ライティングスイッチを OFF にもどし、再度 ♦ また 
は ID の位置にします。 

■才ートへッドランプレべライザー ( HID へッドランプ装着車） 

通行人や対向車びまぶし<ないよラに、乗車人数-荷物の量などによる車の姿 
勢のを化に合わせて、へッドランプの光軸を自動で調整します。 

■ランプ消し忘れ警告ブザー 

へッ ドランプ-尾灯兼制動灯び点灯している状態で運転席ドアを開けると、ラ 
ンプ類の消し忘れを警告するフヴーび鳴ります。 
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2-3. ランプのつけ方.ワイバーの使い方 


■節電機旨目（オートライト装着車） 

車両のノ（ッテ U — 上び D を防止するため、プッシュエンジンスイッチを OFF の 
状態でへッドランプまたは尾灯兼制動灯び点なしている場合、節電機能び働を 
約20分後にすべてのランプび自動消なします。 

しツ下のいずれかを巧った場合、節電機能は解除されます。 

-プッシュエンジンスイッチをイグニッシヨン ON モードにしたとを 
-ライティングスイッチを操作したとを 
-ドアを開閉したとを 

■販売店で設定可能な機能 

オートライトセンサーの感度の設定などを変更でをます。 

(カスタマイズー覧： 一 P. 347) 


A 汪意 

■バッ テリー上びりを防止ずるために 

エンジンを停止した状態でランプを長時間点なしないでください。 
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2-3. ランプのつけ方-ワイパーの使いち 

フォグランプスイッチ* 


雨や露などの悪天傾下での視界を確保しまず。 



□ 消なずる 
曰点巧ずる 


曰知識 
■点なを件 

へッドランプまたは車幅なび点打しているとをに使用でをます。 


* :車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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2-3. ランプのつけ方-ワイパーの使いち 

ワイパ ー& ウォツシャースイツチ（フロント) 


1 已 8 


次のよラにレバーを操作して、ワイパーの作動を選択します。 

I 口間欠作動 （ INT ) 




曰低速作動 ( L 0) 

0高速作動 （ HI ) 

Q —時作動 ( MIST ) 


且ウォッシャー液を出す 
ワイパーが連動して作動します。 
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2-3. ランプのつけ方-ワイパーの使い方 


曰知識 
■作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車しツ外：エンジンスイッチび "ON" 
のとさ 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：プッシュエンジンスイッチびイ 
グニッシヨン ON モードのとを 

■ウォッシャー液び出ないときは 

ウオッシヤー液量び不足していないのにウオッシヤー液び出ないとさは、ノズ 
ルのつまりを点検してください。 


A ミち意 

■フ □ントウインドゥガラスが乾いているときは 

ワイパーを使わないでください。 

ガラスを傷付けるおそれびあ D ます。 

■ウ ォッシャーミ夜が出ないときは 

ウォッシャースイッチを操作し続けないでくださし、。 
ポンプび故障するおそれびあります。 

■ノズルび つまったとさは 

ノス) レびつまったとをはスのレ販売店へご連絡ください。 

ピンなどで取り除かないでください。 

ノズ J レび損傷するおそれびあります。 
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2-3. ランプのつけ方-ワイパーの使いち 

ワイパ ー& ウォツシャースイツチ（リヤ) 


次のよラにレバーを操作して、ワイパーの作動を選択します。 



□ 通常作動 

曰ウォッシャー液を出す 

(ワイパー作動中） 

曰ウォッシャー液を出す 

(ワイパー停止中） 


白知識 
■作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車じ(外：エンジンスイッチび "ON" 
のとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：プッシュエンジンスイッチびイ 
グニッシヨン ON モードのとを 

■ウォッシャー液び出ないときは 

ウオッシヤー液量び不足していないのにウオッシヤー液び出ないとさは、ノズ 
ルのつまりを点検してください。 
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2-3. ランプのつけ方-ワイパーの使い方 


A ま意 

■ 窓ガラスび乾いているときは 

ワイパーを使わないでください。 

ガラスを傷付けるおそれびあ0ます。 

■ウ ォッシャー液び出ないときは 

ウォッシャースイッチを操作し続けないでください。 
ポンプび故障するおそれびあります。 

■ノズルび つまったとさは 

ノス) レびつまったとをはスのレ販売店へご連絡ください。 

ピンなどで取り除かないでください。 

ノス) レび損傷するおそれびあります。 
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2-4. その他の走行装置の使い方 

アイドリングストツプシステム* 


1已2 


赤信号や交差点などの一時的な停車中、燃費向上やアイドリング騒音 
低下のため、エンジンスイッチ（キーレスアクセス&プッシュスター 
卜装着車に(外） または"エンジンスタートストップ"スイッチ（キー 
レスアクセス & プッシュスター ト装着車） を操作ずることなく、ブ 
レーキペダルまたはセレクトレパ’一の操作によってエンジンを停止- 
再始動させるシステムでず。 

■ D • S レンジアイドリングストツプ 
エンジンが停止ずる 

セレクトレバーを D または S で 
走行中、ブレーキペダルを踏み 
車両を完全に停止させると、エ 
ンジンび自動的に停止ずる 

エンジンび停止し、アイドリング 
ストップ表示なび点なします。 


エンジンび再始動ずる 

ブレーキペダルか日足を 離ず と、エンジンび 再始動ず る 
エンジンび再始動し、アイドI」ングストップ表示なび消なします。 



:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


■ P • N レンジアイドリングストップ 
エンジンび停止ずる 

周丽で ブレーキペダルを踏み、車両を完全に停止させる 

セレクトレバーを P または N に 
ずると、エンジンび自動的に停 
止ずる UP . 132) 

エンジンび停止し、アイドリング 
ストップ表示なが点なします。 


エンジンび再始動ずる 

ブレーキペダルを踏んだままセレクトレパ'-を D • S •巨 • R のいず 
れかにずると、エンジンび再始動ずる（一 P .132) 

エンジンび再始動し、アイドI」ングストップ表示なび消なします。 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


I アイドリングストップシステムを非作動にずるには 


アイド U ングストップシステム 
を非作動にずるにはスイッチを巧 
ず 

アイド U ングストップキャンセル表 
示なび点なします。 

ちラー度スイッチを巧すと、作動可能 
状態にちどります。 


■アイドリングストップ OFF スイッチを巧したとを 

• アイドリングストップシステムによるエンジン停止中、アイド U 
ングストップ OFF スイッチを巧ずとエンジンび再始動しまず。 

• アイド U ングストップシステムび非作動のとき、もラー度アイド 
U ングストップ OFF スイッチを巧ずと、アイド U ングストップ 
システムび作動可能状態にちどりまずび、エンジンは停止しませ 
ん。 

次に車両が停止したとさに（アイド U ングストップシステムが作 
動可能状態にもどる）、アイド U ングストップシステムによって、 
エンジンが停止します。 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


f ヒルスタートアシスト （D • S レンジアイドリングストップ) 

アイドリングストップシステムによって坂道でエンジン停止後の発進 
の際、ブレーキペダルを離してエンジンを再始動し駆動力び発生ずるま 
でのあいだ、ブレーキ油圧（ブレーキの効を）を一時的に保持して車両 
び後退ずるのを抑制し坂道発進を容易にしまず。 

駆動力び発生ずると、保持していたブレーキ油圧（ブレーキの効を）を 
自動的に解除しまず。 


白知識 
■作動を件 

♦なの条件びすべて満たされたとを、アイドリングストップシステムび作動 
可能状態になります。 

-エンジンび十分暖まっているとを 
-バッテ U —状態（充電•温度など）び良好であるとさ 
-運転席ドアび閉まっているとを 
-運転席シートベルトを着巧しているとを 
-ボンネットび閉まっているとを 
-アクセルペダルを踏んでいないとを 
-セレクトレノ（一び R • B しツ外のとを 

♦なの状況では、アイドリングストップシステムによるエンジン停止び行ね 
れない場合びありますび、異常ではありません。 

-エンジン;令却水温やトランス5ッシヨン油温びほいとを、または高すざる 
とを 

-車内温度び高いとさに、エアコンを使用しているとを 
-バッテ U —び十分に充電されていないとを、および定期的な充電中 
-巧おなどで、断続的に停車するとを 
. ブレーキペダルを踏む力び弱いとを 
-勾配び急な坂道で停車したとを 
-ブレーキ倍力装置の負圧びほ下したとを 
-消費電力び大をいとを 
-標高び高いとを 
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2-4. その他の走行装置の使いち 


♦アイドリングストップシステムによるエンジン停止中、なのとをはエンジ 
ンび自動的に再始動する場合びあ D ます。 

-ポンピングブレーキをする、またはブレーキペダルをさらに強く踏み込ん 
だとを 

-エアコンを使用しているとを、またはオンにしたとを 
-バッテ U- び十分に充電されていないとを 
-傾斜などで車両び動を出したとを 
-アクセルペダルを踏んだとを 
-消費電力び大をいとを 
-運転席ドアを開けたとを 
-運転席シートベルトをはずしたとを 

♦なの状況では、アイドリングストップシステムび作動するまでに時間びか 
かる場合びあります。 

-バッテ U —び放電しているとを 

. バッテ U- 交換などにより、バッテ U- 端テをはずしたあと 
-エンジン;令却水温び低いとを 

■アイドリングストップシステムの自動再開 

アイド U ングストップシステムをアイド1」ングストップ OFF スイッチによつ 
て非作動にしていても、一度エンジンスイッチを "LOCK" にまねして3砂じ ( 
上な持してから "START" にまねす（キーレスアクセス&プッシュスタート装 
着車しツ外）または"エンジンスタートストップ"スイッチを OFF にして3砂 
じ(上経過してからイグニッシヨン ON モードにする（キーレスアクセス&プッ 
シュスタート装着車）ことによつて、アイド U ングストップシステムは自動的 
に作動可能状態にちどります。 


1己己 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


■アイドリングストップシステム保護機能 

大音量でオーディオを使用しているとを、アイド U ングストップシステムをイ呆 
護するためにオーディオを自動的にオフにする場合びあります。 

そのよラな状態になった場合は、エンジンスイッチを "LOCK" にまねして、 
3砂!;(上保持してから "ACC " または " ON" にまわす（キーレスアクセス& 
プッシュスタート装着車!;(外）または"エンジンスタートストップ"スイッチ 
を OFF にして3砂な上経過してからアクセヴ U- モードまたはイグニッシヨン 
ON モードにする（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）ことによって 
オーディオを再開させて < ださい。 

■ボンネットを開けたとさは （D • S レンジアイドリングストップ） 

アイドリングストップシステムによるエンジン停止中にボンネットを開けた 
場合、エンジンは自動で再始動しません。エンジンスイッチ（キーレスアクセ 
ス&プッシュスタート装着車しツか）または"エンジンスタートストップ"ス 
イッチ（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）でエンジンを始動させて 
<ださい。 

■ヒルスタートアシストについて （D • S レンジアイドリングストップ） 

♦勾配び急な上りあでは、坂道発進補助機能び解除されたあと、車両び後退す 
ることびあります。このよラな場所では、バーキングブレーキをかけたり、 
ブレーキペダルを操作して発進してください。 

♦坂道だけでな<、平坦な場所でち作動します。 

♦アイドリングストップシステムによるエンジン停止中に、フレーキペダル 
の踏力びかわる場合びありますび、異常ではありません。 

■アイド! J ングストップシステムについて 

アイドリングストップシステムは赤信号や交差点などの一時的な停車のとを 
に使用し、長時間停車する場合などには、エンジンを停止してください。 



TREZIA NSP120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
NCP120-6 朋 3282- 邮 04537 、 600453 9-6004545 / 
NCP125-6001 561 -6002274 


167 



2-4. その他の走行装置の使いち 


■警告ブザーについて 

アイド U ングストップシステムによるエンジン停止中、なのようになったとを 
は警告ブヴーび鳴ると同時にアイド1」ングストップ表示灯び点滅します。 

♦ D•S レンジアイド U ングストップ：運転席ドアび開いたとを 

♦ブレーキペダルを踏んでいない状態で、セレクトレノ（一を P または N し义外に 
いれたとを 

■アイドリングストップキャンセル表示なび点滅したままのとさは 

システムに異常びあるおそれびあります。スノ（ル販売店で点検を受けてくださ 
し、。 

■アイドリングストップシステムによるエンジン停止中のエアコンについて 

アイド U ングストップシステムによるエンジン停止中、エアコン（を房•暖 
房•除湿機能）びオフになり、送風になります。エアコンびオフにならないよ 
ラにするには、アイド U ングストップ OFF スイッチを押し、アイドリンクス 
トップシステムを非作動にしてください。 

■アイドリングストップシステムによるエンジン停止中、ウインドゥガラスび 
量ったとさ 

アイド U ングストップ OFF スイッチを押してエンジンを再始動してください。 
そしてエアコンを作動させ、曇りを取ってください。（一 P .190) 

断続的にウインドゥガラスび曇るとさは、アイド U ングストップ OFF スイッチ 
を押し、アイドリングストップシステムを非作動にしてください。 

■アイドリングストップ時間表示と総アイドリングストップ時間表示 

一口' 1已1 

■バッテリーを交換するとき 

装着されているバッテ U- は、アイド U ングストップシステム専用品です。同 
等の性能のちのと交換して < ださい。 

詳しくはスバ J レ販売店にご相談ください。 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


A 警告 

■アイ ドリングストップシステムび作動しているとき 

♦アイ ドリングストップシステムによるエンジン停止中は、ブレーキペダルを 
踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください（アイド1」ングス 
トップ表示丹び点好しているあいだ)。 

エンジンび自動的に始動するため、思わめ事故につなびるおそれびありを険で 
す。 

♦アイ ド U ングストップシステムによるエンジン停止中、車から離れないでく 
ださい（アイドリングストップ表示なび点なしているあいだ)。 

エンジンび自動的に始動するため、思わめ事故につなびるおそれびありを険で 
す。 

♦換気び 悪い場所では、アイド1」ングストップシステムを非作動にしてくださ 
し、。 

エンジンび自動的に再始動するため、排気ガスび充満し、重大な健康障害にお 
よぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 


ミ主意 

■アイ ドリングストップシステムを正常に作動させるために 

なのよラなとさはアイド1」ングストップシステムび正常に作動しないおそれび 

あります。スバル販売店で点検を受けて<ださい。 

♦運転席 シートベルトを着用しているとさに、メーター内のシートベルトモ着用 
警告灯び点滅するとを 

♦運転席 シートベルトをはずしているとさに、メーター内のシートベルト未着用 
警告灯び点灯しないとを 

参 運転席ドアを閉めているとさに、メーター内の半ドア警告灯び点なする、また 
はルームランプスイッチびドアポジションのとをにルームランプび点なする 
とを 

♦運転席 ドアを開けているとさに、メーター内の半ドア警告灯び点なしない、ま 
たはルームランプスイッチびドアポジションのとをにルームランプび点灯し 
ないとを 
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2-4. その他の走行装置の使い方 

クルーズコント□ール* 


アクセルペダルを踏まなくてち一定の速度で走行でさまず。 

□ クルーズコント□ール 表示な 
曰クルーズコント□ールスイツ 
チ 


■ 速度を設定する 




ON - OFF スイッチを巧して、シ 
ステムを ON にずる 

OFF にするには、再度スイッチを 
巧します。 



希望の速度まで加速/減速し、 
レバーを下げて設定ずる 

メーター内の "SET" 表示なび点 
なします。 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


■設定速度を変える 

□ 速度を上げる 
0速度を落とす 

希望の速度になるまでレバーを保 
持します。 

レバーを上または下に軽<操作し 
て手を離せば、設定ま度を微調整 
でさます。 

■ 定速走行を解除ずる-復帰させる 

n 解除するには、レバーを手前 
に引< 

ブレーキを踏んだとさち解除され 
ます。 

曰定速走行にもどずには、レ 
バーを 上げる 


口知識 

■設定条件について 

♦ セレクトレバーが D または M4 〜 M 7 のとさ設定でをます。 

♦ パドルシフトで D4 〜 D7 を選択したとを設定でをます。 
( パドルシフト装着車） 

♦ 車速は約 40 〜約 1 日日 km/h の範囲で設定でをます。 
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2-4. その他の走行装置の使いち 


■車を設定をの加速について 

♦通常走行と同様にアクセルで加速でをます。加速後、設定車速にちど D ます。 

♦クルーズコント□ールを解除しなくてち、希望の速度まで加速して、レバー 
を下げることにより設定車速を変更することびでをます。 

■定速走行の自動解除 

なのとを、自動的に定速走行び解除されます。 

♦設定速度より実際の速度び約16 km/hliLb 化下した 
♦速度び約40 km/h しツ下になった 
♦車び横すベ D して VDC * び作動した 


■ 定速走行中に表示なび点滅したときは 

ON-OFF スイツチでシステムを一度 OFF にし、再度設定してください。 

設定でをないとを、またはすぐに解除されるとをは、システム異常のおそれび 
あります。スバル販売店で点検を受けて<ださい。 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 


172 


TREZIA NSP120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
NCP120-6003282-6004537 、 600453 9-6004545 / 
NCP125-6001 561 -6002274 



2-4. その他の走行装置の使い方 


A 警告 

■誤 操作を防ぐために 

クルーズコント□ールを使巧しないとさは、 ON-OFF スイッチでシステムを 
OFF にしてくださし、 

■クルーズ コント□ールを使用してはいけない:!犬況 

次の状況では、クルーズコント□ールを使用しないで<ださい。 

車のコント□ールを失い、思わ说事故につながり、重大な傷害におよぶか、最 
悪の場合死 t につながるおそれがあります。 

参 交通量の多い道 
•急 力ーブのある道 
♦巧が り<ねった道 

♦雨天 時や、凍結路、積雪路などのすべり和すい路面 
♦急な 下り坂 

急な下り坂では設定車速政上になることがあります。 
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2-4. その他の走行装置の使い方 

AWD 才ートモードスイッチ* 


走行安定性や運転性能を高めるため、走行状況に応じて FF (前輪駆 
動）走行と AWD (4 輪駆動）走行を自動的に切りかえまず。 



AWD オートモード表示なび数回点滅後、点なします。 
再度巧すと解除されます。 （^P. 176) 


□知識 


■ AWD オートモード表示巧について 


•AWD オートモードで走行中、前後輪の回転速度の差が大さい状態が長時間 
続いた場含などには、 AWD オートモード表示灯が消灯し、 AWD 警告灯が 
点滅します。 UP. 298) 

警告なの点滅中は駆動系部品の保護のため、後輪への駆動力配分を休止し、 
FF モードとなります。 

この場含は、エンジンをかけたまま次の对応を行ってください。 

-警告なが消灯するまで車速を落とす 
-警告灯が消灯するまで停車する（エンジンは停止しない） 

♦AWD システムに異常が発生したとをには、 AWD オートモード表示口が消灯 
することがあります。この場合には、 AWD オートモードスイッチの状態に 
かかわらず FF モードとなります。 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


■ AWD オートモードを使用しないときは 

スイッチを押し、 FF モードにしてください。 FF モードにすることにより燃費 
性能を高めます。 
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2-4. その他の走行装置の使いち 

運おを捕助する装置 


176 


走行の安全性や運転性能を高めるため、走巧状況に応じて次の装置が 
自動で作動しまず。ただし、これ5の装置は補助的なちのなので、過 
信せずに運転には十分に注意してください。 

■ ABS (アンチ□ックブレーキシステム） 

急ブレーキ時やすべ0やすい路面でのブレーキ時にタイヤの□ックを防ぎ、ス 
U ップを抑制します。 

■ブレーキアシスト 

急ブレーキ時などに、より大をなブレーキカを発生させます。 

■ VDC (ビークルダイナミクスコント□ール）* 

急な八ンドル操作や、すべ0やずい路面で旋回ずるとをに横すベ0を抑え、車 
両の姿勢維持に寄与します。 

■ VDC (ビークルダイナミクスコント□ール：ステアリングア 
シスト制御付）4 

A 目 S • TRC • VDC と EPS を協調して制御します。 

すべ0やすい路面などの走行で急な八ンドル操作をした際に、ノ V ンドル操作力 
を制御することで車両の方向安定性確保に寄与します。 

■ トラクシヨンコント□ール （ TRC ) 機能* 

すべ0やすい路面での発進時や加速時にタイヤの空転を抑え、駆動力を確保し 
ます。 

■ EPS (エレクトリックパワーステアリング） 

電気式モーターを利用して、八ンドル操作を補助します。 

■ 電子制御 AWD * 

AWD オートモードを日 N にすると、通常走行からコーナリング時、登坂時、 
発進時、加速時や雪や雨などですベ0やすい路面など様々な走行状態に応じて、 
FF (前輪駆動）走行状態から AWD (4 輪駆動）走行状態まで自動的に制御し、 
安定した操縦性-走行安定性に寄与します。 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


■ ヒルスタートアシスト* 

坂道での発進性を補助するたが、駆動力び発生するまでのあいだブレーキ油圧 
(ブレーキの効を）を一時的に保持して、車両が後退するのを抑制し、坂道発進 
を容易にします。 UP . 1日巳） 


[TRC - VDC が作動しているとき 


TR 巳 ’ VDC び作動しているときは 
VDC 作動表示打び点滅しまず。 


[ TRC や VDC を停止ずるには 

めかるみや新雪などか日脱出ずるときに、 TRC や VDC び作動している 
と、アクセルペダルを踏み込んでちエンジンの出力び上び日ず、脱出び 
困難な場合びありまず。このよラなときに VDC OFF スイッチを巧ずこ 


TRC を停止ずるにはスイッチを巧 
ず 

TRC OFF 表示なび点なします。 

もう一度スイッチを巧すと、システム 
作動可能状態にちど0ます 


* :車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 

TREZIA NSP120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 177 

NCP120-6 朋 3282- 邮 04537 、 600453 9-6004545 / 

NCP125-6001 561 -6002274 


とにより、脱出しやずくなりまず。 

■ TRC を停止ずるには 















































2-4. その他の走行装置の使い方 


■ TRC と VDC を停止ずるには 



TR 巳と VDC を停止ずるには停車 
時にスイツチを巧し3秒じ(上保持 
する 

TRC OFF 表示なと VDC OFF 表示 
なび点なします。 

ちう一度スイッチを巧すと、システム 
作動可能状態にちど0まず。 


口知識 

■ VDC OFF スイッチを巧さなくても TRC OFF 表示なげ点なしたとき 

TRC び作動でをない状態になっています。スバル販売店にご巧談ください。 

■ ABS • ブレーキアシスト. TRC • VDC の作動音と振動 

参エンジン始動時や発進直後、ブレーキペダルをくり返し踏んだとさに、エン 
ジンルームから作動音び聞こえることびありますび、異常ではありません。 

♦上記のシステムび作動すると、なのよラな現象び発生することびあります 
び、異常ではありません。 

-車体や八ンドルに振動を感じる 

• 車両停止後ちモーター音び聞こえる 

- ABS の作動時に、ブレーキペダルびル刻みに動< 

- ABS の作動終了後、ブレーキペダルび少し奥に入る 

■ EPS モーターの作動音 

八ンドル操作を行ったとを、モーターの音 （ "ウイーン’’といラ音）び聞こえる 
ことびありますび、異常ではありません。 

■TRC や VDC の自動復帰について 

TRC や VDC を作動停止にした場合でち、エンジン停止後に再始動すると、自 
動的に TRC と VDC は作動可能状態にもどります。 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


■TRC OFF の作動制限 

TRC のみ作動を停止している場合は、車連び高くなると TRC は作動を再開し 
ます。ただし、 TRC と VDC の作動を停止している場合は、車速による作動再 
開はありません。 

■ EPS の効果び下げるとさ 

停車中か極な速走行中に長時間八ンドルをまわし続けると、 EPS システムの 
才ーバーヒートを避けるため、 EPS の効果び下びり八ンドルび重く感じられる 
よラになります。その場合は、八ンドル操作を控えるか、停車し、エンジンを 
停止してください。10分程度でちとの状態にちどります。 

■ VDC 作動表示なび点なしたときは 

システムに異常びあるおそれびあります。スバル販売店に連絡してください。 


A 警告 

■ ABS の効まを発揮できないとき 

♦タイヤの グ U ップ性能の限界をこえたとを(雪に覆われた路面を過剰に摩耗し 
たタイヤで走行するとをなど） 

♦雨で めれた路面やすべりやすい路面での高速走行時に、八イドロプレーニング 
現象び発生したとを 

■ ABS び作動することで、制動距離び通常よりも長くなるとき 

ABS は制動距離を短<する装置ではありません。なの状況では、常に速度を控 
えめにして前車と安全な車間距離をとってください。 

♦ミ 尼-砂利の道路や積雪路を走行しているとを 

♦タイヤ チェーンを装着しているとを 

♦道路の つなぎ目など、段差をこえたとを 

♦凹凸の ある路面や石だたみなどの悪路を走巧しているとさ 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


A 警告 

■TRC の効果を発揮できないとき 

すべ D やすい路面では、 TRC び作動していてち、車両の方向安定性や駆動力び 
得られないことびあります。車両のち向ま定性や駆動力を失うような状況では、 
特に慎重に運転してください。 

■ VDC 作動表示なび点滅しているときは 

VDC び作動中であることを知らせています。常にま全運転をむびけてください。 
無謀な運転は思わめ事故につなびるおそれびありを険です。表示なび点滅した 
ら特に慎重に運転してください。 

■ TRC や VDC を OFF にずるとさは 

TRC や VDC は駆動力や車両の方向ま定性を確なしよラとするシステムです。 
そのため、必要なとさし i (かは TRC • VDC を作動停止状態にしないでください。 
TRC や VDC を作動停止状態にしたときは、路面状況に応じた速度で、特に慎 
重な運転をむびけて < ださい。 

■タイヤ またはホイールを交換ずるときは 

4輪とも指定されたサイズで、同じメーカー' ブランド•トレッドパターン（溝 
模様）のタイヤを使用し、巧奨された空気圧にしてください。（一 P . 344) 
異なったタイヤを装着すると、 ABS - TRC - VDC • 電子制御 AWD び正常に作 
動しません。 

タイヤ、またはホイールを交換するとをは、スバル販売店に相談してください。 

■タイヤと サスペンションの取り扱い 

問題びあるタイヤを使用したり、サスペンションを改造したりすると、運転を 
補助するシステムに悪影響をおよぼし、システムの故障につなびるおそれびあ 
ります。 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


A 警告 

■電子 制御 AWD について 

♦ラ U —走行などが目的ではな<、一般道での走行安定性への寄与を目的とした 
AWD ですので、無理な運転は しないで <ださい。 

♦滑り やすい路面での走行は慎重に行って<ださい。 


運転するとさに 


TREZIA NSPl20-600541 9 - 6005467 〜 6007614/ 
NCP120-6003282 〜 6004537、60045；39 〜 6004545/ 
NCP125-6001561 -6002274 
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2-5. 様々な状況での運転 

巧物を積むとまの注意 


安をで快適なドライブをずるために、荷物を積むときは巧のことをお 
守りください。 

• できるだけ荷物は カーゴルームに 積む 

♦荷物び安全な位置に置かれているか確認ずる 

♦走行中のバランスを維持ずるために重さび偏日ないよラに積む 

• 燃費び悪化しないよラにずるために、不要な荷物は積まないよラに 
する 


A 警告 

■積んで はいけないちの 

なのよラなちのを積むと引火するおそれびありを険です。 

♦燃料び 入った容器 
♦スプ レー宙 

■巧 物を積むときは 

なの警告をお守りください。お守りいただかないと思わめ事故につなびるおそ 
れびあ0を険です。 

♦でさる だけ荷物はカーゴルームに積んでください。 

♦なの 場所には荷物を積まないで<ださい。 

お守りいただかないと、フレーキペダル•アクセルペダルを正しく操作でをな 
かったり、荷物び視界をさえざったり、荷物び乗員に衝突したりして、思わめ 
事故につなびるおそれびお D を険です。 

-運転席足元 

-助手席や U ヤ席（荷物を積み重ねる場合） 

-インストルメントパネル 
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2-5. 様々な状況での運転 


A 警告 

♦室内に 積んだ荷物はすべてしっかりとま定させてください。 

ま定していないと、急ブレーキや事故の際に投げ出され、乗員を傷付けるおそ 
れび友0ます。 

♦シート 背当てより高いちのをカーゴルームに積まないでください。 

急ブレーキや事故の際に、投げ出され、柔員を傷付けるおそれびあります。 

♦後 席のシート背当てを巧りたたんで、ゴ法び長い荷物を積むときは、できるだ 
け前席シート背当ての真5しろには積まないでください。 

♦カーゴ ルームに人を柔せないでください。柔員用には設計されていません。乗 
員は、適切にシートベルトを着用させ、座席に座らせてください。 

お守りいただかないと、急ブレーキや衝突の際に、重大な傷害におよぶか、最 
悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

■荷物の 重量-荷重のかけちについて 

♦荷物を 積み過ざないで<ださい。 

♦荷重を 不均等にかけないよラにしてください。 

これはタイヤに負担をかけるだけでな<、八ンドル操作性やブレーキ制御のほ 
下により思わめ事故につなび0、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につ 
なびるおそれびあ D ます。 
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2-5. 様々な状況での運転 

寒を時の運お 


寒を時に備えて、準備や点検など正しく処置していただいた上で適切 
に運転してください。 

■ をの前の準備 

• 次のちのはそれぞれ外気温に適したちのをお使いください。 

-エンジンオイル 
-;令却水 
-ウォッシャーあ 

♦バッテ U —の液量-比重を点検してください。 

♦を巧タイヤ（スタッドレスタイヤ） （4 輪）やタイヤチェーン（前 
部タイヤ用）を巧意してください。 

タイヤは4輪とち同ーサイズで同一銘柄で著しい摩耗差のない 
ものを、タイヤチェーンはタイヤサイズに合ったをのを用意して 
ください。（タイヤについて 一 P . 241) 

■ 運転ずる前に 

状況に応じて次のことを行ってください。 

• ドアやワイパーび凍結したとさは無理に開けたり動かしたりせ 
ず、めるま湯をかけるなどして氷ををかし、ずぐに水分を十分に 
ふさ取ってください。 

♦フ□ントウインドゥガラス前の外気取り入れ口に雪び積ちって 
いるとさは、エアコンのフアンを正常に作動させるために、雪を 
取0除いて < ださい。 

• 足まわりに氷び付いているとさは、氷を取り除いてください。 

• フェンダー部分やブレーキ装置に雪や氷び付いているときは、取 
り除いて < ださい。 

■運転ずるとをは 

ゆっくりスタートし、速度を控えて走行してください。 

■駐車ずるとをは 

ノ（ーキングブレーキをかけると、ブレーキ装置び凍結して解除でさ 
なくなるおそれびありまず。パーキングブレーキはかけずに、セレ 
クトレバーを P に入れて駐車し、輪止め X ’をしてください。 

^輪止めは車載されていませんのでお要に応じて準備しておいてください。 
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2-5. 様々な状況での運転 


白知識 


■寒ち地用ワイパーブレードについて 

♦降雪期に使用する寒;令地用ワイパーブレードは、雪び付着するのを防ぐため 
に金属部分を3ムで覆ってあります。スバル販売店で各車指定のブレードを 
おホめください。 

♦高ま走行時は、通常のワイパーブレードよりガラスびふさ取りにくくなるこ 
とびあります。その場合には速度を落としてください。 

■タイヤチェーンについて 

取り付け-取りはずし-取り扱し巧法については;欠の指示に従ってください。 


-ま全に作業でをる場所で行ラ 
-前2輪に取り付ける 
-タイヤチェーンに付属の取扱説明書に従ラ 
-取り付け後0.己〜1 .0 km 走行したら締め直しを行5 
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2-5. 様々な状況での運転 


A 警告 

■を 用タイヤ（スタッドレスタイヤ）装着時の警告 

なのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、車両のコントロールび不能となり、重大な傷害におよ 
ぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

♦指定 サイズのタイヤを使巧する 
♦空気 圧を推奨値に調整する 

♦装着す るを用タイヤ（スタッドレスタイヤ）の最高許容速度や制限速度をこえ 
る速度で走行しない 

♦を 用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着する際は、必ず4輪とも装着する 
♦摩耗 差の著しいタイヤを混ぜて装着しない 

■タイヤ チェーン装着時の警告 

なのことを必ずお守 D ください。 

お守りいただかないと、ま全に車を運転することびでをずに、思わめ事故につ 
なびり、重大な傷害におよぶ、最悪の場合死亡につなびるおそれびあります。 

♦装着した チェーンに定められた制限連度、もしくは30 km / h のどちらか低い 
方をこえる速度で走行しない 

♦路面の 凹凸や巧を避ける 
♦急 八ンドル-急ブレーキを避ける 

♦カーブの 入り□手前で十分減速して車のコント□ールを失ラのを防ぐ 

■駐車 時の警告 

パーキングフレーキをかけずに駐車するとをは、必ず輪止めをしてください。輪 
止めをしないと、車び動を思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 
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2-5. 様々な状況での運転 


/\汪 意 

■タイヤ チェーンの使巧について 

スバル純正タイヤチェーンのご使用をおすすめします。 

スバル純正品(かのタイヤチェーンの中には、使用すると、車体にあたり、走 
行のさまたげとなるおそれびあるちのちあります。 

詳しくはスバ J レ販売店にご相談ください。 

■フ □ントウインドゥガラスに付いた氷を除去ずるときは 

たたいて割らないで < ださい。 

ウインドウガラスの内側（車内側）び割れるおそれびあります。 
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2-5. 様々な状況での運転 
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3-2. 室内巧のつけ方 

室内打一覧 . 

-マップランプ ............... 

-マップランプ& 

フ□ントルームランプ 
•ルームランプ . 


3-1. エアコン - 

デ フォッ ガーの 使い方 


マニュアルエアコン . 190 

オートエアコン . 196 

U ヤウインドウデフォッガー 

(曇0 取 0). 203 

フ□ントワイパー 
デアイサー . 205 


3-3. 収納装備の使い方 

収納装備一覧 . 209 

-ボトル ホルダー . 210 

-グ□ープボックス ............. ……211 

-インパネアッパーボックス 

(助手席) .. . .... ….213 

■カップホルダー.… ... 213 

3-4. その他の室内装備の使い方 

サンバイヴー . 215 

バニティミラー . 216 

時計 . 217 

外気温度表示 . 218 

アクセサ U — ソケット . 219 

アームレスト . 220 

コートフック . 221 

パノラミックガラスルーフ 

電動サンシェード . 222 

フ□ァマット . 225 

カーコ‘ルーム内装備 . 227 


ま巧装備のほい方 3 


6 7 7 8 
〇 〇 〇 〇 
2 2 2 2 
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3-1 .エアコン.デフォッガーの使い方 

マニュアルエアコン* _ 



CTH31AT031 


I エアコンの設定 

■温度をかえるには 

温度調整ダイヤルをち（暖）か左（冷）へまわす 



び押されてない場合は送風または暖房で使用でさます。 


■風量をかえるには 

風量調整（フアン）ダイヤルをち（増）か左（減）へまわす 


送風を止めるとさはダイヤルを0の位置に合わせる 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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1-1. エアコン.デフォッガーの使い方 


■吹き出し□を切り替えるには 

吹さ出し口切り替えダイヤルを回し吹さ出し口を還ぶ 

ダイヤル位置を各吹を出し□の間にすると、吹き出し□を細かく選択でをます。 

上半身に送風 


上半身と足元に送風 


足元に送風 
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<!コ：車両型式などで設定の有無あ0 



室内装備の使い方 



























;- l . エアコン.デフ ォッ ガーの使い方 



<コ：車両型式などで設定の有無あ0 


足元に送風-ガラスの量りを取る 

内外気切0替えダイヤルを 
の位置にして使用します。 



ガラスの曇りを取る 

内外気切0替えダイヤルを 
の位置にして使用します。 


k /0 ] を押してエアコンを日 N にす 
ると曇0が早く取れます。 


■外気導入.内気循環を切り替えるには 

內外気切り替えダイヤルをの位置にまわすと外気導入、 
户5、 の位置にまわすと内気循環に切り替わります。 
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■ 風向きの調整と吹き出し□の開閉 

□ 風向きの調整 
曰吹さ出し□の開閉 


n 風向きの調整 
曰□欠さ出し□の開閉 
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193 






































;- l . エアコン.デフォッガーの使い方 


曰知識 

■内気循環について 

内気循環を使ラとガラスび曇る場合びあ D ます。 


■がき出し□を*み‘にしたとを 

頭寒足熱を目的とした吹を出しのため、温度調整ダイヤルの位置によっては、足 
元に送られる風び上半身に送られる風より暖められて送風されます。 


Iエアコン使用中に A/C の作動表示なげ消なしたとさは 


システムの異常び考えられますので、ま全な場所に車を止めて、いったん A/C 
スイッチを OFF にしてから、も5—度 ON にしてください。再度消なする場合 
は、スイッチを OFF にしてスバル販売店で点検を受けてください。 

■が気温度び0 °c 近くに下がったとき 



を押してちエアコンび作動しない場合びあります。 


■エアコンの臭いについて 


♦エアコン 使用中に、車室内外のさまざまな臭いび エアコン 装置内に取り込ま 
れて混ざり合うことにより、吹き出し□からの風に臭いびすることびありま 
す。 


♦エアコン 始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしてお 
<ことをおすすめします。 


A 警告 

■フ □ントウインドゥガラスの量りを防止ずるために 

湿度び非常に高いとさにエアコンをほい設定温度で作動させているとをは、吹 
を出し□切 D 替えダイヤルをガラスの曇り取 D の位置に合わせないでくださ 
し、。外気とガラスの温度差でガラスの外側び曇り、視界をさまたげる場合びあ 
ります。 


194 


TREZIA NSP 120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
NCP 120-6 朋3282-邮04537、600453 9-6004545 / 
NCP 125-6001 561 -6002274 









1-1. エアコン.デフォッガーの使い方 


A ミち意 

■バッ テリー上がりを防ぐために 

エンジン停止中は、必要しツ上にエアコンを使用しないでください。 


室内装備の使い方 
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3-1 .エアコン.デフォッガーの使い方 

オートエアコン* 


設定温度に合わせて吹き出し□と風量を自動で調整しまず。 



AUTO スイッチを使うとき 


lEaitiii 11 


を巧す 


吹き出し口と風量が自動で調整されます。 


mmm \ 2 1 設定温度を上げるとさは 


の八を、下げるとさは V を巧す 


\ Bmm \ 31 を巧す 

を押すたびにエアコンの日 N • 日 FF が切り替わります。 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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お好みの設定で使ラとさ 


■エアコンの ON • OFF を切り替えるには 

巨:;^を巧す 

に!与を巧すたびにエアコンの ON . OFF び切り替わります。 

■設定温度をかえるには 


温度を上げるときは、 


の A を、下げるとさは V を巧ず 


風量をかえるには 

の A (増）か V (減）を巧ず 

風量は7段階に調整でさまず。 

を風を止めるときは niZJ を巧します。 
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;- l . エアコン.デフ ォッ ガーの使い方 
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■吹き出し□を切り替えるには 

\-が‘ジ/を巧す 

押すたびに吹を出し口が切り誓わ0ます。吹を出し口表示は於下の状態を示して 
います。 



上半身に送風 
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足元に送風-ガラスの量りを取る 


外気導入-内気循環を切り替えるには 

を巧す 

ボタンを巧すたびに外気導入.内気循環び切0替わ0ます。内気循環を還おして 
いるとをは、の表示口び点なしまず。 


フ□ントウインドウガラスの量りを取るには 



量0を取る 

エアコンげ作動します。 

外気温びほいとをは、自動的に外気導 
入に切0替わる場合びあ0ます。 

曇0び取れた日再度同じボタンを巧 
すと前のモードにちどります。 


巧粉除去機能を使ラには 


區;37を巧す 

内気循環に切0かわ0、上半身に送風して花粉を除去します。通常約3分後に 
/ JE 7 を巧す前のモードにちどります。 

途中で動作を止めるときは、再度を巧すと前のモードにちど0ます。 


-1. エアコン.デフォッガーの使いち 


室内装備の使い方 
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;- l . エアコン.デフォッガーの使い方 


I 風向きの調壁と吹き出し□の開閉 

中央吹さ出し □ 



n 風向きの調整 
曰□欠さ出し□の開閉 


左ちのき出し □ 



□ 風向さの調整 
曰吹さ出し□の開閉 
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白知識 — 

■ AUTO スイッチの作動について 

し i (下のよラな制御をする場合びあ D ます。制御を解除したいとをは、お好みの 
設定で使用して < ださい。 

• に^を押した直後しばらく送風び停止する 

♦暖房時、を風を上半身に向けて送る 

■内が気切り替えについて 

設定温度や室内温度などにより、自動的に内気循環または外気導入へ切り替わ 
る場合びあります。 

■内気循環について 

内気循環を使ラとガラスび曇る場合びあ D ます。 

■フ□ントウインドゥガラスの量りを取るとき 

内が気の温度によって、自動的に外気導入に切りかわる場合びあります。 

■巧粉除去モードについて 

♦か気温びほいとをは、フロントウインドゥガラスの曇りを防止するためにな 
のよラな制御をする場合びあります。 

-内気循環に切り替わらない 
- A / C スイッチび自動的に入る 
• 1分後作動び停止する 

♦雨天時は窓び曇るため、 L ; 叫を押してください。 

湿度び非常に高いとさに使ラとガラスび曇る場合びあります。 

花粉除去モードび OFF のとさち花粉はフィルターで取 D 除かれています。 


-1. エアコン.デフォッガーの使いち 


室内装備の使い方 
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;- l . エアコン.デフォッガーの使い方 


■エアコン使用中にの作動表示なび消なしたとさは 

システムの異常び考えられますので、ま全な場所に車を止めて、いったん A/C 
スイッチを OFF にしてから、も5—度 ON にしてください。再度消なする場合 
は、スイッチを OFF にしてスバル販売店で点検を受けてください。 

■が気温度び0 ° c 近くに下びったとき 

^7ち\を押してもエアコンび作動しない場合びあります。 

■のき出し□を*み’にしたとき 

頭寒足熱を目的とした吹を出しのため、設定温度によっては、足元に送られる 
風び上半身に送られる風より暖められて送風されます。 

■エアコンの臭いについて 

♦エアコン 使用中に、車室内外のさまざまな臭いび エアコン 装置内に取り込ま 
れて混ざり合うことにより、吹き出し□からの風に臭いびすることびありま 
す。 


♦エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしてお 
<ことをおすすめします。 

♦エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、 AUTO スイッチでの使用 
時にはエアコン始動直後、しばらく送風び停止する場合びあります。 


A 警告 

■フ □ントウインドゥガラスの量りを防止するために 

湿度び非常に高いとさにエアコンを化い設定温度で作動させているとをは、 
を押さないでください。外気とガラスの温度差でガラスのか側び曇り、 
視界をさまたげる場合びあります。 


A ま意 

■バッ テリー上びりを防ぐために 

エンジン停止中は、エアコンを必要しツ上に使用しないでください。 
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3-1. エアコン.テフォツカーの使いち 

リヤウインドウデフォツガー（曇り取り) 


リヤウインドウの量りを取るときにお使いくださし、。 


マニュアルエアコン装着車 



オートエアコン装着車 



ON/OFF 

押すごとに日 N /日 FF が切0誓わ 
0、 作動中は表示灯び点灯します。 


ON/OFF 

押すごとに日 N /日 FF が切0替わ 
0、 作動中は表示灯び点灯します。 
U ヤウイン ドウ デフ ォツガーは 自 
動的に OFF になります。 

作動時間は外気温度や車速によつ 
て変わります。 


室内装備の使い方 
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;- l . エアコン.デフォッガーの使い方 


曰知識 
■作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車政が 

エンジンスイッチが日 N のとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチがイグこッシヨン日 N モードのとを 


A ま意 

■バッ テリー上がりを防ぐために 

連続して長時間使用すると、バッテ U —上がりの原因になります。 
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3-1 .エアコン.デフォッガーの使いち 

フロントワイパーデアイサー* 


フ□ントウインドウガラスとワイパーブレードの凍結を防ぐために 
使用してください。 


ON/OFF 

フ□ントワイバーデアイサーは、 
約1巳分で自動的に OFF になりま 
す。 


A 警告 
■作動 中の警告 

フ□ントウインドゥガラス下部およびフ□ントピラー横の表面が熱くなってお 
0、やけどをするおそれがあるのでふれないで<ださい。 


* :車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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室内装備の使い方 



















3-2. 室内'なのつけち 

ま巧巧一覽 


20巨 



n マップランプ&フ□ントルームランプ（パノラミックガラスルーフ 
装着車）•マップランプ（パノラ S ックガラスルーフ装着車じ(外) 
(一 P ' 207) 


曰 ルーム ランプ （一 P . 208) 

且プッシュエンジンスイッチ照明（キーレスアクセス&プッシュス 
タート装着車） 
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3-2. 室内巧のつけ方 


マップランプ、マップランプ&フ□ントルームランプ 


f マップランフ（パノラミックガラスルーフ装着車に(外） 

ランプを点灯-消なずる 


I マップランプ S フ□ントルームランプ（パノラミックガラスルーフ装着車) 

ランプを点な-消なずる 


n ランプを点なずる 
曰ドアポジション（ドア連動）を 
ON にずる 
B ランプを消なずる 
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室内装備の使い方 












3-2. 室内なのつけ方 


ルーム ランプ 


I ルームランプ 


□ ランプを消打ずる 
曰ドアポジション（ドア連動）を 
ON にずる 
□ ランプを点なずる 


□知識 — — 

■イルミネーションシステム 
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

ドアの施錠/解錠' ドアの開閉•エンジンスイッチの位置により、各部の照明 
び自動的に点打-消灯します。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

アクセスキーの検知-ドアの施錠/解錠-ドアの開閉•プッシュエンジンスイッ 
チの状態によ D 、 各部の照明び自動的に点な-消灯します。 

■バッテリー上びりを防ぐために 

半ドア状態でし i (下のランプび点灯したままの場合、約20分後に自動消灯しま 
す。 

♦マップランプ&フ□ントルームランプ（スイッチびドアポジションのとを） 
♦ルームランプ（スイッチびドアポジションのとを） 

♦プッシュエンジンスイッチ照明 

■ P ぶ売店で設定可能な機能 

室内灯の消灯までの時間などの設定を変更でをます。 

(カスタマイズー覽： 一 P . 34ス 
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3-3. 収納装備の使い方 

収納装備_覽 



曰グ□ーブボックス 
且インノ（ネアッノ（ーボックス（助手席) 
Q カップホルダー 


A 警告 

■収納 装備に放置してはいけないちの 

メガネ、ライターやスプレー宙を収納装備内に放置したままにしないでくださ 
い。 

放置したままでいると、なのよラなことび起こるおそれびありを険です。 

♦室温び 高くなったとさの熱や、他の収納物との接触などにより、メガネび変形 
やひび割れを起こす 

♦室温び 高くなったとさにライターやスプレー吿び爆発したり、他の収納物との 
接触でライターび着火したりスプレー宙のガスびちれるなどして火災につな 
びる 

TREZIA NSP120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 209 
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室内装備の使い方 

















3-3. 収納装備の使い方 


ボトルホルダー 


■ボトルホルダー 


フ □ント 



U ヤ 



曰知識 


■ボトルホルダーについて 


♦ペットボトルのフタを必ず閉めてから収納してください。 

♦ぺットボトルの大ささ-おによっては収納でをないことびあります。 


A 警告 

■収納して はいけないちの 

ボトルホルダーにはペットボトルしツ外のちのを置かないでください。 

急ブレーキや事故により、収納していたちのび飛び出したりして、思わめ事故 
につなび0けびをするおそれびあ0ます。 
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3-3. 収納装備の使い方 


ボトルホルター、グ□ーブボックス 


A ま意 

■収納して はいけないちの 

ボトルホルダーには、ジュースなどび入つている紙コップ.ガラス製のコップ 
などを収納しないでください。ジュースなどびこぼれたり、ガラス製品び割れ 
たり するおそれびあ0ます。 


I グ□-ブボックス 


グ□ー ブボックスを開けるには、 
レバーを引さ上げる 


口知識 

■ショッピングフックを使用ずるときは 

グローブボックスを閉じて使用する 




室内装備の使い方 
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3-3. 収納装備の使い方 


グ□ーブボックス 


A 警告 
■走行 中の 警告 

グローブボックスを必ず閉じてください。 

急ブレーキ時などに、開いたグローブボックスび体にあたった D 、 収納してい 
たちのが飛び出したりして、思わ城事故につながりけがをするおそれがありま 
す。 

■ショッピング フック使用時の 注意 

♦グ □ーブボックスは必ず閉じた状態で使用して<ださい。急 ブレーキ 時など 
に、吊り下げていたちのが落ちて、同乗者が思わ城けがをするおそれがありま 
す。 

♦と <に重たい物和、大をな物をフックに吊り下げないで<ださい。急ブレーキ 
時などに、吊り下げていたものに体が当たるなどして、同乗者が思わ说けがを 
するおそれがあ0ます。 


A ま意 

■ショッピング フックについて 

Ik 呂政上のちのや大さいをのをフックに吊り下げないでください。 
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3-3. 収納装備の使い方 


インパネアッパーボックス（助手席)、カップホルダー 


[イン/(ネアッ/(-ボックス（助手席) 



A 警告 
■走行 中の警告 

インパネアッパーボックス（助手席）を必ず閉じてください。 

急ブレーキ時などに、開いたフタび体にあたったり、収納していたちのび飛び 
出したりして、思わめ事故につなびりけびをするおそれびあります。 


■カツプホルダー 



室内装備の使い方 
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3-3. 収納装備の使い方 


カップホルダー 


白知識 _ 

■カツプホルダーをル物入れとして使う 



A 警告 

■収納して はいけないちの 

カップホルダーにはカップや吿政列のちのを置かないで<ださい。 

急ブレーキや事故により落ちてけがをするおそれがあります。和けどを防ぐた 
めに温かい飲み物にはフタを閉めておいてください。 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

サンバイザー 


n 前方をさえざるには、バイ 
ヴーを下ろす 

曰側方をさえざるには、バイ 
ヴーを下ろした状態でフック 
からはずし、横へまわず 
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室内装備の使い方 










3-4. その他の室内装備の使い方 

バニテイミラー 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

時計 



n " 時"を調整ずる 
且"分"を調整ずる 

正時合わせをずるX ’には、2個 
のボタンを同時に巧し1秒じ(上 
保持ずる 

《（例）1:〇〇〜1:29一 1:〇〇 
1:30〜1:已9 一 2:00 


白知識 

■時刻が表示されるとさ 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車政が 

エンジンスイッチが日 N の時 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチがイグニッシヨン日 N モードのとさ 

■バッテリー端子の巧着をしたとさ 

バッテ U —端テの脱着を行ラと、時計のデータは U セツトされます。 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

か気温度表示 


-40 ° C か5已〇 ° C のあいだで表示されまず。 



口知識 

■ が気温度が表示されるとさ 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

エンジンスイッチび ON のとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイツチびイグニツシヨン ON モードのとを 


■表示について 

なの場合は、正しい外気温度び表示されなかった D、 温度表示の更新び遅くなっ 
たりすることびありますび、故障ではありません。 

♦停ましているとさや、ほ速走行（約2已 km/h しツ下）のとさ 
♦外気温度び急激に変化したとを佳庫-トンネルの出入り□付近など） 

■ または" E " が表示されたときは 

システム異常のおそれびあります。スノ（ル販売店で点検を受けてください。 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

アクセヴ u — ソケット 


12 V 10 A (120 W ) 未満の電気製品を使うとさの電源としてお使いく 
ださい。 



白知識 
■使用を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車政が 

エンジンスイッチが ACC または日 N のとさ 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチがアクセヴ U —またはイグこッシヨン日 N モードの 
とさ 


A 江意 

■ショー トや故障を防ぐために 

アクセヴ U —ソケットに異物が入ったり、飲料水などがかかったりしないよラ 
に、使用しないとをは、フタを閉めておいてください。 

■ヒューズび 切れるのを防ぐために 

12 V 10 A (120 W ) をこえないようにしてください。 

■バッテリー 上がりを防止ずるために 

エンジンを停止した状態でアクセヴ U —ソケットを長時間使用しないで<ださ 
い。 


室内装備の使い方 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

アー ムレスト* _ 



手前に倒して使用しまず。 


A 汪意 

■アーム レストの破損を防ぐために 

過度の負荷をかけないで<ださい。 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

コートフック 



A 警告 

■コー トフックへかけてはいけないちの （SRS カーテンエアバッグ装着車） 

八ンガーや他の硬いちの、鋭利なちのをかけないで< ださい。 

SRS カーテンエアバッグがふ<らんだとをにそれらのちのが飛び、重大な傷害 
または死 t につながるおそれがあります。 


室内装備の使い方 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

パノラミックガラスルーフ電動サンシエード4 


頭上のスイッチでパノラミックガラスルーフ電動サンシエードを開 
閉でさまず。 

□ 開ける 

曰自動全開（長巧し ）’X 
且閉める 

Q 自動全閉（長巧し ）’X 

途中で止めるには、スイッチをち 
う一度巧します。 



口知識 
■作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車政が 

エンジンスイッチが日 N のとき 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチがイグこッション日 N モードのとを 

■電動 サンシェード 反乾機能 

パノラ5ックガラスルーフ電動サンシェードを閉めるとさに、 K ノラミック巧 
ラスルーフ電動サンシエードが異物の挟み込みを感知すると、作動が停止しか 
し開さます。 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 


222 


TREZIA NSPl20-600541 9 - 6005467 〜 6007614/ 
NCP120-6003282 〜 6004537 、 60045 ； 39 〜 6004545/ 
NCP125-6001561 -6002274 

















3-4. その他の室内装備の使いち 


■ 自動全開/自動全閉機能が働かない場合 

\kiM\ 1 I OPEN 側を押してパノラミックガラスルーフ電動サンシエードを開く 
Ifeildl 21パノラ5ックガラスルーフ電動サンシエードび全開位置まで開を、そ 
の後わずかに閉まる（開じち向に動く）まで、 OPEN 側を押し続ける 

操作後、自動全開/自動全開機能び作動することを確認してください。 

しツ上の操作を行ってち自動全開/自動全閉機能び働かない場合は、スバル販売 
店で点検を受けて < ださい。 


A 警告 

■パ ノラミックガラスルーフ電動サンシェードを開閉ずるときは 

しツ下のことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、骨折など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につ 
なびるおそれびあ0ます。 

♦パ ノラ5ックガラスルーフ電動サンシェードを開閉するとをは、乗員の手、腕、 
頭、首を挟んだり巻をこんだりしないよラに注意してください。 

♦お テさまには、パノラ5ックガラスルーフ電動サンシェードの操作をさせない 
でください。 

パノラ5ックガラスルーフ電動サンシェードに挟まれたり巻をこまれたりし 
て重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

■電動 サンシェード反お機首目 

♦電動 ヴンシ王ード反転機能を故意に作動させるため、柔員の手、腕、頭、首な 
どを挟んだりしないでください。重大な傷害を受けるおそれびありを険です。 

♦電動 サンシェード反転機能は、パノラミックガラスルーフ電動サンシェードび 
完全に閉まる直前に異物を挟むと作動しない場合びあります。また、電動サン 
シェード反転機能は、スイッチを押し続けた状態では作動しません。指などを 
挟まないよラにま意して<ださい。重大な傷害を受けるおそれびありを険で 
す。 


室内装備の使い方 
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3-4. その他の室内装備の使い方 


A 警告 

■やけど やけがを防ぐために 

♦電動 サンシェード反転機能び搭載されている場合であってち、パノラ5ックガ 
ラスルーフ電動サンシェードび閉まる間は手や顔び挟まれないよラにま意し 
てください。また、完全に開まる直前は電動サンシェード反転機能び作動しな 
い場合びあるので、電動サンシェードに指などび挟まれないよラにま意してく 
ださい。 

♦パ ノラ5ックガラスルーフ電動サンシェードの開閉はスイッチを押すと停止 
することびでをます。 

♦パ ノラ5ックガラスルーフ電動サンシェードび閉じない場合履動ヴンシェー 
ド反転機能の誤作動によってなど） は、 スイッチを押し続けて電動サンシェー 
ドを閉じることびでをます。 

♦電動 サンシェード反転機能は、異物びパノラ5ックガラスルーフ電動サン 
シェードに挟まった場合と同樹こ、周囲の状況や走巧状況により負荷や衝撃び 
あった場含に作動することがあります。 

♦車を 直射曰光の当たる場所に長時間駐車すると、ルーフの下側が熱<なりま 
す。やけどをするおそれがありますので、ルーフの下側とパノラ5ックガラス 
ルーフ電動サンシェードの隙間には触れないでください。 

♦けがを するおそれがありますので、ルーフの下側とパノラ5ックガラスルーフ 
電動サンシェードの隙間には触れないでください。 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

フロアマット 


お車（年式）専用のフ□アマットを、フ□アカーペットの上にしっか 


固定フック（クリップ）にフ〇 
アマット取り付け巧をはめ込む 


固定フック（クリップ）上部の 
レバーを まねして、フ□アマ ッ 
卜を固定ずる 

* A マークを 必ず合わせて<ださ 
し、。 


固定フック（クリップ）のお状はイラストと異なる場合びありまず。 
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室内装備の使い方 




















3-4. その他の室内装備の使い方 


A 警告 


なのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、フ□アマットびずれて運転中に各ペダルと干渉し、思わ 
めスピードび出たり車を停止しにくくなるなど、重大な事故につなびるおそれび 
あります。 

■運転席に フ□アマットを敷くときは 

•スバ ル純正品であってち、他車種および異なる年式のフ□アマットは使用しない 
♦運転席 専用のフロアマットを使用する 
参 固定フック（クリップ）を使って、常にしっかりと固定する 
♦他の フロアマット類と重ねて使巧しない 
♦フロア マットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない 
■運転ず る前に 

♦フロア マットびすべての固定フック（ク 
リップ）で正しい位置にしっかりと固定 
されていることを定期的に確認し、特に 
洗車後はおず確認を行ラ 

♦エンジン 停止およびセレクトレバーび P の 
状態で、各ペダルを奥まで踏み込み、フ〇 
アマットと干渉しないことを確認する 



22已 


TREZIA NSP120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
NCP120-6 朋 3282- 邮 04537 、 600453 9-6004545 / 
NCP125-6001561-6002274 













3-4. その他の室内装備の使い方 

力ーゴルーム巧装備 


■カーゴフック 



■カーゴフ□アのボード 
タイプ A 



タイプ B 



フックを起こして使用してくだ 
さい。 

フックを使って荷物を固定するこ 
とびでをます。 


カーゴフ□アのボードの高さを 
上下にかえることびでさまず。 
レ P ' 22日） 


室内装備の使い方 
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3-4. その他の室内装備の使い方 
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■荷室アンダーボックス* 

タイプ A 



タイプ B 



:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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3-4. その他の室内装備の使い方 


f 力ーゴフ□アのボードの操作（タイプ A ) 

■下げるときは 


カーゴフ□アのボードを上に持ち 
上げ、手前に引さ出ず。 


カーゴフ□アのボードを溝に沿つ 
て下げ、手前に倒ず。 
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室内装備の使い方 






































3-4. その他の室内装備の使い方 
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■取りはずずときは 

カーゴフ□アのボードを上段の位置にしてから取りはずしてください。 
カーゴフ□アのボードび下段の位置にあるとをは、取りはずずことびで 
をません。 



-- CTH35AT077 



カーゴフ□アのボードを上に持ち 
上げる。 


カーゴフ□アのボードを図の A 部 
から持ち上げる。 


TREZIA NSP120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
NCP120-6 朋 3282- 邮 04537 、 600453 9-6004545 / 
NCP125-6001561-6002274 


































3-4. その他の室内装備の使い方 


力ーゴフ□アのボードの留め方について（タイプ A ) 




カーゴフ□アのボードを持ち上げ 
る 


n カーゴフ□アのボード裏面の 
フックを取りはずず 
曰フックを U ヤゲート開口部の上 
端に引っかけて固定ずる 


室内装備の使い方 
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3-4. その他の室内装備の使い方 


A 警告 

■力ーゴフ □アのボードを操作ずるときは 

荷物を載せた状態で操作しないで < ださい。 

指をはさんだ D 、 思わめ事故につなびるけびをするおそれびあります。 

■力ー ゴフックを使用しないとさは 

けびをしないよラに、必ずもとの位置にもどしておいてください。 


A ま意 

■ リヤゲートを閉めるとさは 

カー3’フロアのボードのフックを U ヤゲート開□部にかけたままにしないでく 
ださい。フックを挟み込み、車両び破損するおそれびあります。 
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お手入れのしかた 4 


4-1 .お手入れのしかた 

外装の手入れ . 234 

内装の手入れ . 238 

タイヤについて . 241 

4-2. 簡単な点検-部品交換 

ボンネット . 24曰 

ガレージジャッキ . 247 

タイヤの交換 . 249 

電球（バルブ）の交換 . 2已7 

ヒューズの点検、交換 ......... 268 

キーの電池交換 . 276 

ウォッシャー液の補給 . 280 

エアコンフィルターの 
交換 . 281 
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4-1 .お手入れのしかた 

か装の手入れ 


お手入れは、巧の項目を実施してください。 

• 水を十分かけなびら、車体-足まわり-下まわりの順番に上か日下 
へ巧れを洗い落とず 

♦車体はスポンジやセーム皮のよラなやわ5かいちので洗ラ 
• 巧れびひどいとさはカーシャンプーを使用し、水で十分洗い流ず 
• 水をふさ取る 

• 水のはじきび悪くなったときは、ワックスびけを行ラ 

ボディの表面のミちれを落としてち水び玉巧にな5ないとさは、車体の温度び;令 
えているときにワックスをかける（およそ体温じ(下を目安としてください。） 

なお、ボディコート-ホイールコート-ガラスコートなどを施工され 
た場合は、お手入れ方法び異なりまず。詳し<はスバル販売店にお問 
い合わせください。 


I アンテナの取り扱いについて 

洗車時には、アンテナを脱着、または格納ずることびでさまず。 

n 取りはずず 
曰取り付ける 
且格納ずる 

ラジオ受信時は、節度感のあるところ 
まで立てて使用してください。 
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4-1. お手入れのしかた 


白知識 _ 

■自動洗車機を使うときは 

♦ドア S ラーを格納し、アンテナを取りはずした状態にして、車両前側から洗 
車してください。また、走行前は必ずアンテナをもとどおりに取り付けて、 
ドア5ラーを復帰状態にもどしてください。 

♦ブラシで車体に傷び付を、塗装を損なラことびあります。 

♦洗車機によっては、 U ヤスポイラーび引っかかり洗車でをない場合や、傷付 
し、たり破損したりするおそれびあります。 

■高圧洗車機を使ラとさは 

♦車内に水び入るおそれびあるため、ノズルの先端をドアガラスやドア砕付近 
に近づけすざないでください。 

♦洗車の前に フューエル U ッド （燃料補給 □) び確実に閉まっていることを確 
認してください。 

■洗車などで車に水をかけたとき（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

キーを携帯して洗車などで水をドア八ンドルにかけた場合、施錠/解錠動作を 

くり返すことびあります。その場合はキーを車両から 2 m (上離れた場所にイ呆 

管して、洗車などをしてください（キーの盗難に注意してください)。 

■アル S ホイール* 

♦中性洗剤を使用し、早めに巧れを落としてください。研磨剤の入った洗剤や 
硬いブラシは塗装を傷めますので使用しないでください。 

♦夏場の長距離走行後などでホイールび熱いとさは、洗剤は使巧しないでくだ 
さい。 

♦洗剤を使用したあとは早めに十分洗い流してください。 

■バンパーについて 

研磨剤入りの洗剤でこすらないよラにしてください。 


* :車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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お手入れのしかた 






4-1 .お手入れのしかた 


A 警告 

■洗車を ずるとさは 

エンジンルーム内に水をかけないでください。 

電気部品などに水びかかると、車両火災につなびるおそれびありを険です。 

■排気管に ついて 

排気管は排気ガスにより高温にな D ます。洗車などでふれる場合は、十分に排 
気管びをめてからにしてください。やけどをするおそれびあります。 


A 汪意 

■塗装の 努化や車体-部品（ホイールなど）の腐食を防ぐために 

♦なのよ ラな場合は、ただちに洗車してください。 

-ミ毎岸地帯を走行したあと 
-凍結防止剤を散巧した道路を走行したあと 

-コールタール.巧粉.樹液.鳥のふん-虫の死びいなどび付着したとを 
-ばい煙-油煙-粉じん-鉄粉-化学物質などの降下びをい場所を走行した 
あと 

-ほこり-ミ尼などで激しく巧れたとを 
-塗装にベンジンやガソ U ンなどの有機を剤び付着したとを 
♦塗装に 傷び付いた場合は、早めに補修してください。 

♦ホイールな 管時は、腐食を防ぐために巧れを落とし、湿気の少ない場所へな管 
してください。 

■ランプの 清掃 

♦ミ 主意して洗ってください。有機溶剤や硬いブラシは使用しないでください。 

ランプを損傷させるおそれびあります。 

参 ランプにワックスびけを行わないでください。 

レンズを損傷するおそれびあります。 


23巨 


TREZIA NSP120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
NCP120-6 朋 3282- 邮 04537 、 600453 9-6004545 / 
NCP125-6001561-6002274 







4-1. お手入れのしかた 


A ミち意 

■アンテナの 損傷を防ぐために 

なのよ5なとさはアンテナを格納してください。 

♦車庫の 天井などにアンテナびあたるとを 
•カー カノ（一をかけるとを 

■アンテナの 取りはずしについて 

♦通常 走行時には、必ずアンテナを取り付けてください。 

•自動 洗車機などアンテナを取りはずしたときは、アンテナを紛失しないように 
ま意してください。また、走行前には必ずもとどおりに取り付けてください。 


お手入れのしかた 
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4-1 .お手入れのしかた 

巧装の手ス►れ 
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お手入れは、巧の要領で実施してください。 

■ 車内の手入れ 

掃除機などでほこりを取り除を、水またはめるま湯を含ませた巧で 
ふを取る 

■ 本革部分の手入れ 

• 掃除機などでほこりや砂を取り除く 

• ラずめた洗剤をやわ日かい布に含ませ、巧れをふさ取る 

ウール用の中性洗剤を約已日/〇の水溶液までラずめたちのを使用してくださ 
い。 

• 真水をひたした布を固くしぼり、表面に残った洗剤をふさ取る 

参乾いたやわらかい巧で表面の水分をふき取り、風通しのよい曰陰 
で乾燥させる 

■ 合成皮革部分の手入れ 

• 掃除機をかけて、大まかな巧れを取る 

• スポンジややね日かい布を使巧して合成皮革部分に刺激の少な 
い洗剤を付ける 

• 数分間洗剤につけておいてか b 巧れを落とし、固< しぼったされ 
いな布で洗剤をふさ取る 
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4-1. お手入れのしかた 


曰知識 

■本軍部分のお手入れの目ま 

品質を長くなつため、年に2回程度の定期的なお手入れをおすすめします。 

■力一ぺットの洗ミき 

カーペットは常に乾いた状態をなつことをおすすめします。洗;争には、巿販の 
泡タイプク U —ナーびご利用になれます。 

スポンジまたはブラシを使用して泡をカーぺットに広げ、円を描くよラに塗り 
込んでください。直接水をかけたりせず、ふを取ってから乾燥させてください。 

■シートベルト 

刺激の少ない洗剤とめるま湯で、巧やスポンジを使って洗ってください。シー 
トベルトのすり切れ-ほつれ-傷などを定期的に点検してください。 


A 警告 

■車両への 水の浸入 

♦車内に 水をかけたり液体をこぼしたりしないでください。電気部品などに水び 
かかると、故障や車両乂巧につなびるおそれびありを険です。 

♦ SRS エアバッグの構成部品や配線などをめらさないでください。 (- P . 84) 
電気の不具合により、エアバッグび展開したり、正常に機能しなくなり、重大 
な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

■内装の 手入れをずるときは（特にインストルメントパネル） 

麗出しワックスや麗出しク U —ナーを使用しないでください。インストルメン 
トパネルびフロントウインドゥガラスへ映り込み、運転者の視界をさまたげ思 
わめ事故につなびり、重大な傷害ちしくは死 t におよぶおそれびあります。 


お手入れのしかた 
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4-1 .お手入れのしかた 


A ま意 

■清掃ず るとさ使用ずる溶剤について 

♦変色- しみ•塗装はびれの原因になるため、なの溶剤は使用しないでください。 
-シートし U 外の部分：ベンジン-ガソ U ンなどの有機溶剤や酸性またはアル 
力 U 性の溶剤-染色剤-漂白剤 

-シート部分：シンナー.ベンジン.アルコール.その他のアルカ1」性や酸 
性の溶剤 

♦離 出しワックスや麗出しク1」ーナーを使用しないでください。インストルメン 
トパネルやその他内装の塗装のはびれ • 溶解 • 変形の原因になるおそれびあり 
ます。 

■軍の 傷みを避けるために 

皮革の表面の劣化や損傷を避けるために;欠の警告をお守0< ださい。 

♦革に 付着したほこりや砂はすぐに取り除く 

参 直射日光に長時間さらさないよラにする 
特に夏場は曰陰で車をな管する。 

♦ビニール 製-プラスチック製■ワックス含有のちのは、車内び高温になると革 
に張り付くおそれびあるため、革張りの上に置かない 

■巧に 水がかかると 

水で洗わないでください。 

フ□アカーぺット下にある電気部品に水びかかると、車の故障の原因になった 
り、ボディび鐘びるおそれびあります。 

■リヤ ウインドゥガラスの内側を掃除ずるとさは 

♦電熱 線を損傷するおそれびあるため、ガラス洗;争剤などを使わず、電熱線に 
そって水またはめるま湯を含ませた巧で軽くふいてください。 

♦電熱 線を引つかいたり、損傷させないよラに気を付けてください。 
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4-1 .お手入れのしかた 

タイヤにごいて 


タイヤの点検は、法律で義務付け5れていまず。曰常点検として必ず 
タイヤを点検して < ださい。 

タイヤの摩耗を均等にし寿命をのばずために、タイヤ□-テーシヨン 
(タイヤ位置交換）を已,000 km ごとに行ってください。 

■ タイヤの点検項目 

タイヤは次の項目を点検してください。 

点検方法は別冊「メンテナンスノート」を参照してください。 

• タイヤ空気圧 

空気圧の点検は、タイヤび;令えているとさに行ってください。 

• タイヤの亀裂-損傷の有無 
• タイヤの溝の深さ 

• タイヤの異常摩耗（極端にタイヤの片側のみび摩耗していたり、 
摩耗程度び他のタイヤと著しく異なるなど）のち無 

■ タイヤ□ーテーシヨンのしかた 

図でおず順にタイヤの□ーテー 
シヨンを行ラ 

タイヤの摩耗巧態を均一にし、寿 
命をのばすために、スバルは定期 
点巧ごとのタイヤ□- テーシヨ ン 
をおすすめします。 



お手入れのしかた 
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4-1 .お手入れのしかた 


曰知識 

■タイヤ空気圧の数値 



前輪： 230 kPa に.3 k 巨/ cm ろ※ 

後輪： 230 kPa に.3 kg / cm ろ※ 

タイヤの指定空気圧は、運転席側のタイヤ 
空気圧ラベルで確認することびでをます。 

タイヤび;令えているとさの空気圧 


■タイヤ関連の部品を交換ずるとさ 

タイヤ-ディスクホイール-ホイール取り付けナツトを交換するとをは、スバ 
ル販売店にご相談 < ださい。 


A 警告 

■点検- 交換時の警告 

必ず;欠のことをお守りください。 

守らないと、駆動系部品の損傷や不安定な操縦特性により、重大な傷害におよ 
ぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

♦タイヤは すべて同ーメーカー-同一銘柄•同ートレツドパターンで、摩耗差の 
ないタイヤを使用する 

♦メーカ ー指定サイズし U かのタイヤやホイールを使用しない 

♦ラジアルタイヤ •バイアスベルテツドタイヤ•バイアスプライタイヤをミ居在使 
用しない 

♦ヴ マータイヤ.オールシーズンタイヤ.を用タイヤ（スタツドレスタイヤ）を 
混在使用しない 
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4-1. お手入れのしかた 


A 警告 

■異常び あるタイヤの使巧禁止 

異常びあるタイヤをそのまま装着していると、走行時に八ンドルを取られたり、 
異常な振動を感じることびあります。また、なのよラな事態になり、思わめ事 
故につなびるおそれびありを険です。 

♦破裂な どの修理でをない損傷を与える 
♦車両び 横すべりする 

♦車両の 本来の性能（燃費-車両のま定性-制動距離など）び発揮されない 

■タイヤ 交換時のを意 

♦必ず ナツトのテーパー部を内側にして取 
0付けて < ださい。 

テーパー部を外側にして取り付けると、 
ホイールび破損しはずれてしまい、重大 
な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につ 
なびるおそれびあ0ます。 


♦ねじ 部にオイルやグ1」ースをめらないでください。 

ナツトを締めるとさに必要(上に締め付けられ、ボルトび破損した D 、 ディス 
クホイールび損傷するおそれびあ D ます。 

またナツトびゆるみホイールび落下して、重大な事故につなびるおそれびあり 
ます。 

オイルやグ U —スびねじ部についている場合はふさ取ってください。 



お手入れのしかた 
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4-1 .お手入れのしかた 


A ま意 

■ 走行中に空気もれび起こつた5 

走行を続けないでください。 

タイヤまたはホイールび損傷することびあります。 

■悪路 走行に巧ずるま意 

段差や凹凸のある路上を走行するとをはま意してください。 

タイヤの空気び抜けて、タイヤのクッション作用びほ下します。また、タイヤ' 
ホイール-車体などの部品ち損傷するおそれびあります。 
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4-2. 簡単な点検.部品交換 

ボンネット 


車内か5□ックを解除して、ボンネットを開けます。 

ボンネット解除レバーを引く 
ボンネットびみし浮きあび0ま 
す。 


レバーを左方向に巧して、ボン 
ネットを開ける 


ボンネットステーをステー巧に 
挿し込む 


□知識— 

■バッテリー端子をはずすとさは 

バッテ1」一端子をはずすと、コンピューターに記憶されている情報び消去され 
ます。バッテ1」一端テをはずすとさは、スバル販売店にご相談ください。 

TREZIA NSP120-600541 9 - 6005467 〜 6007614/ 245 

NCP120-6003282 〜 6004537 、 60045 ； 39 〜 6004545/ 

NCP125-6001561 -6002274 




お手入れのしかた 





















































4-2. 簡単な点検-部品交換 


A 警告 

■走行 前の確認 

ボンネットびしっかりロックされていることを確認してください。 

ロックせずに走行すると、走行中にボンネットび突然開いて、重大な傷害にお 
よぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

■エンジン ルームを点検したあとは 

エンジンルーム内に工具や巧を置を忘れていないことを確認してください。 

点検や清掃に使用した工具や巧などをエンジンルーム内に置を忘れていると、 
故障の原因になったり、また、エンジンルーム内は高温になるため車両火災に 
つなびるおそれびあ0を険です。 

■ボン ネットを閉めるとさは 

ボンネットを閉めるとさは、手などを挟ま 
ないよラにミ主意してください。 

重大な傷害を受けるおそれびありを険で 
す。 



A ま意 

■ボン ネットへの損傷を防ぐために 

ボンネットを閉めるとさは、体重をかけるなどして強く押さないでください。 
ボンネットがへこむおそれがあります。 
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4-2. 簡単な点検.部品交換 

ガレージジャッキ 


ガレージジャッキを使用して車両を持ちあげるとさは、正しい位置に 
ガレージジャッキをセットして<ださい。 

正しい位置にセットしないと、車両が損傷したり、けがをしたりずる 
おそれがありまず。 

■ フ□ント側 



2 WD 車（前輪駆動) 




お手入れのしかた 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


A 警告 

■車両を 持ちあげるとさには 

なのことをおずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶ 
か、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

♦図の よラなガレージジャッキを使用して 
車両を持ちあげる 



♦ガレージ ジャッキを使用するとをは、必ずガレージジャッキ付属の取扱説明書 
を十分に確認の上、使用する 

♦まに 搭載されているジャッキを使用しない 
車両び落下するおそれびあります。 

♦ガ レージジャッキのみで支えられた車両の下に体の一部を入れたり、ちぐり込 
んだ〇しない 

♦ガレージ ジャッキおよび、自動車用ジャッキスタンドをしっかりとした傾をの 
ない平坦な巧面で使用して<ださい。 

♦車両び ジャッキアップされた状態でエンジンを始動しない 
♦平らで 硬い地面に停車させ、しっかりとパーキングブレーキをかけ、セレクト 
レバーを口にする 


♦ガ レージジャッキは、必ずジャッキポイントに正しくセットする 
ガレージジャッキを正しくセットせずに車両を持ちあげると、車両び損傷しま 
す。また、車両びガレージジャッキから落下するおそれびあります。 

♦車内に 乗員びいるとをは車両を持ちあげない 

♦車両を 持ちあげるとさは、ガレージジヤツキの上下にちのを置かない 
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4-2. 簡単な点検.部品交換 

タイヤの交換 


ジャッキを使巧してお車を持ち上げるときは、正しい位置にジャッキ 
を取り付けてください。 

正しい位置に取り付けないと、車両び損傷したり、けびをずるおそれ 
がありまず。 

■ ジャッキで車体を持ちあげる前に 

• 地面び固<平らな場所に移動ずる 
♦パーキングブレーキをかける 
♦セレクトレノ（一を P に入れる 
• エンジンを停止ずる 

♦非常点滅打（八ヴードランプ）を点滅させる 

■ 工具とジャッキ位置 



お手入れのしかた 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


■ツールボックス 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


I タイヤの交換 




CTH52AT171 


輪止め X ’をする 


交換するタイヤ 

輪止めの位置 

前輪 

左側 

ち側後輪後ろ 

ち側 

左側後輪後ろ 

後輪 

左側 

ち側前輪前 

ち側 

左側前輪前 


^輪止めは車載されていませんので 
必要に応じて準備しておいてくだ 
さい。 


ホイールキャップをはずす X’ 

傷が付 < のを防ぐため、図のよラに巧 
などを巻いて保護してください。 

^スチールホイール のみ 


ナツトをかし（約]回転)ゆるめる 


お手入れのしかた 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


2已2 






CTH52AT172 



ジャッキの A 部を手でまわして、 
ジャッキ溝をジヤツキセット位置 
にしつか0かける 


タイヤび地面から少し離れるま 
で、車体を上げる 


ナットずベてを取りはずし、タイ 
ヤを取りはずず 

タイヤを直接地面に置くときは、ホ 
イールの意匠面に傷びつかないよラ 
意匠面を上にしてください。 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


タイヤの取り付け 



ホイール接触面の巧れをふさ取る 
ホイール接軸面びミちれていると、走行 
中にナツトびゆるみ、タイヤびはずれ 
るおそれびあ D ます。 


旧311121 タイヤを取り付け、タイヤびびたつかない程度まで手でナットを 
仮締めずる 


スチールホイールをかえるとさ 



ナツトのテーパー部びホイールの 
シート部に軽<当たるまでまわず 


アルミホイールをかえるとさ 



ナツトの座金びホイールに軽く当 
たるまでまわす 
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2已3 


お手入れのしかた 


































4-2. 簡単な点検-部品交換 




車体を下げる 


図の番号順でナツトを2、3度しつ 
か0締め付ける 

締め付けトルク： 

103 N • m (10 己 0 k 有 f • cm) 


国 M 司ずベての工具-ジャッキ-交換したタイヤを収納ずる 


曰知識 


■ホイールキャップを取り付ける時は（スチールホイール装着車） 

タイヤのバルブ（空気口）に切り欠さを合 
わせてホイールキャップを確実に取り付け 
て < ださい。 



2已4 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


A 警告 

■ジャッキの 使巧について 

ジャッキの取り扱いを誤ると、車び落下して死亡またはけびにつなびるおそれ 
び友0ます。 

しツ下のことをお守りください。 

♦ジャッキは タイヤ交換、タイヤチェーン取り付け、取りはずし(かの目的で使 
用しない 

♦備え付けの ジャッキは、お客様の車にしか使ラことびでをないためほかの車に 
使ったり、ほかの車のジャッキをお客様の車に使わない 

♦ジャッキ セット位置に正しくジャッキびかかっていることを確かめる 

♦ジャッキで 支えられている車の下に身体を入れない 

♦ジャッキで 支えられている状態で、エンジンをかけたり走らせない 

♦車内に 人を柔せたまままを持ち上げない 

♦車を 持ち上げるとをは、ジャッキの上または下に物をのせない 

♦車を 持ち上げるとをは、タイヤ交換でをる高さし U 上に上げない 

♦まの 下にもぐりこんで作業する場合はジャッキスタンドを使用する 

車両を下げる際はとくに、ご自身や周囲の人びけびをしないよラま意してくだ 
さい。 


お手入れのしかた 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


A 警告 

■タイヤ 交換について 

♦走行 直後、ディスクホイールやブレーキまわりなどにはふれないでください。 
走行直後のディスクホイールやブレーキまわりは高温になっているためタイ 
ヤ交換などで手や足などびふれると、やけどをするおそれびあります。 

♦なの ことをお守りいただかないとナットびゆるみ、ホイールびはずれ落ち、重 
大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

-ホイールの交換後は、すぐに103 N • m ( lOSOkgf - cm ) の力でナッ 
卜を締める 

-タイヤの取り付けには、使用しているホイール専用のナットを使用する 
-ボルトやナットのねじ部や、ホイールのボルト巧につぶれや亀裂などの異 
常びある場合は、スバル販売店で点検を5ける 
-ナットを取り付けるとをは、必ずテーパー部を内側にして取り付ける。 

(一 P ' 243) 


2已已 
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4-2. 簡単な点検.部品交換 

電球（バルブ）の交換 


巧に記載ずる電球は、ご自身で交換でさます。詳細び不明な場合やそ 
の他の電球交換については、スバル販売店にごホ目談ください。 

■ 電球の用意 

切れた電球の W (ワット）数を確認してください。（一 P . 34已） 

■ フ□ントのバルブ位置 
八□ゲンへッドランプ装着車 




前照な（へッドランプ) 
八イ ビーム 

車幅な 

(ポジションランプ） 


* :車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 

TREZIA NSP120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 2 日 7 

NCP120-6 朋 3282- 邮 04537 、 600453 9-6004545 / 

NCP125-6001 561 -6002274 



、ンホ 

尸尸 □ } 
示示フプ 
指表{ン 
向滅灯ラ 
ち点霧グ 
面常部才 
前非前フ 


お手入れのしかた 
















































4-2. 簡単な点検-部品交換 


2已8 


■ リヤのバルブ位置 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


電球交換のしかた 


前照な（ヘッドランプ）（八□ゲンヘッドランプ装着車） 



コネクターとゴムカバーを取りは 
ずず 



Eiai 4 i 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 


お手入れのしかた 
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2已9 































4-2. 簡単な点検-部品交換 


260 


■前照灯（へッドランプ）八イビーム （ HID へッドランプ装着車) 



カバーを 取りはずず 



手順 


電球を取りはずず 



CTH43AT 300 


固画[互取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


前部霧な（フ□ントフォクランプ）* 

フ□ントスポイラー装着車に1外 





ボルト （2 本）とク U ップ （1 本） 
を取りはずず 

フ□ントスポイラー装着車 

ボルト （3 本）とク U ップ （1 本） 
を取りはずず 

ボルトを外ずとフ□ントスポイラー 
の片側びはずれます。 

^フ□ントスポイラー装着車のみ 

グ□メットを取りはずず 


マツドガードをめ<る 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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お手入れのしかた 


















































4-2. 簡単な点検-部品交換 


262 



コネクターを取りはずす 



電球を取りはずす 


1111互取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 

■車幅打（ポジションランプ） 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 



電球を取りはずず 


固画司取り付けるとさは、取りはずしたとさと逆の手順で取り付ける 

■ 前面ち向指示灯兼非常点滅表示な 

ソケットを取りはずず 



一 撰〇 








CTH43AT184 


電球を取りはずず 


Eiain 取り付けるとをは、取りはずしたとさと逆の手順で取り付ける 


お手入れのしかた 


TREZIA NSPl20-600541 9 - 6005467 〜 6007614/ 
NCP120-6003282 〜 6004537 、 60045 ； 39 〜 6004545/ 
NCP125-6001561 -6002274 


263 






















































4-2. 簡単な点検-部品交換 


264 


■ 尾'灯兼制動'灯 ( LED 尾打兼制動'灯装着車];!外)、後面方向指 
示'灯兼非常点滅表示'灯 



I 巧 ] 圆 141 取りがけるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


後退な 



ソケットを取りはずず 


電球を取りはずず 


mms ] 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 

■番号表示な（ライセンスランプ） 

カバーを取りはずず 

ルさいドライバーなどをカバーの巧 
にさしこみ図のよラにこじると、力 
ノ（一の片側びラいてカバーび外れま 
す。 

傷び付 < のを防ぐため、先端にビニー 
ルテープなどを巻いて保護してくだ 
さし、。 



お手入れのしかた 
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26已 




























4-2. 簡単な点検-部品交換 



固画司取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 

■ その他の電球 

LU 下の電球び切れたとさは、スバル販売店で交換してください。 
♦前照灯（ヘッドランプ）□ービーム （ HID バルブ） 

• 側面方向指示な兼非常点滅表示な 
• 尾灯兼制動な ( LED 尾な兼制動な装着車） 

♦八イマウントストップランプ 

曰知識 

■ HID へッドランプ*の作動 

作動電圧範囲をはずれると、ランプび消なしたり、点なしなくなります。 

電圧び正常にちどると再点なします。 

■ LED ランプについて 

尾な兼制動な (LED 尾灯兼制動な装着車）-八イマウントストップランプは 
数個の LED で構成されています。ちし LED びひとつでも点なしないときは、 
スバ J レ販売店で交換してください。 

■レンズ内の水滴と量り 

なのよ5なとをは、スバル販売店にご相談ください。 ただし 、レンズ内の一時 
的な曇りは、機能上問題ありません。 

• レンズ内側に大粒の水ミ商び付いている 
•ランプ内に水びたまっている 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


■電球（バルブ）を交換ずるときは 

一 P . 27已 


A 警告 

■電球を 交換ずるときは 

♦ランプは 消灯してください。消灯直後は高温になっているため、交換しないで 
ください。 

やけどをすることびあ0ます。 

♦電球の ガラス部を素手でふれないでください。 

プラスチック部または金属ケース部を持ってください。また、電球を傷付けた 
D 、 落下させたりすると球切れや破裂することびあります。 

♦電球 や電球を固定するための部品はしっかり取り付けてください。取り付けび 
不十分な場合、発熱や発火、またはへッドランプ内部への浸水による故障や、 
レンズ内に曇りび発生することびあります。 

■ HID へッ ドランプ*について 

♦交換 するとを（電球交換含む）は、必ずスバル販売店にご相談<ださい。 

♦点 打中は、高電圧ソケットにふれないでください。 

瞬間的に2万ボルトの電圧び発生するため、感電により、重大な傷害におよ 
ぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

♦電球- ソケット-電気回路-および構成部品を、修理または分解しないでくだ 
さい。 

感電により、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれびあり 
ます。 

■お 車の故障や义災を防ぐために 

電球び正しい位置にしっかりと取り付けられていることを確認してください。 


* :車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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お手入れのしかた 





4-2. 簡単な点検.部品交換 

ヒユーズの点検、交換 


2呂8 


ランプがつかないとさや電気系統の装置び働かないとさは、ヒューズ 
切れび考え5れまず。ヒューズの点検を行ってください。 

M で キーレスアクセス S プッシュスタート装着車に(外 

エンジンスイッチを " LOC ぐにずる。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチを OFF にずる。 

お aiMi 21 ヒューズボックスを開ける。 

エンジンルーム（ヒューズボックス A ) 

ツメを巧しなび5、カバーを持 
ちあげる 


エンジンルーム（ヒューズボックス B ) 

ツメを巧しなび日、カバーを持 
ちあげる 




TREZIA NSP120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
NCP120-6 朋 3282- 邮 04537 、 600453 9-6004545 / 
NCP125-6001561-6002274 



















4-2. 簡単な点検-部品交換 
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お手入れのしかた 










































4-2. 簡単な点検-部品交換 


[ヒューズの配置と負荷 


エンジンルーム（ヒューズボックス A ) 



ヒューズ名称 

アンペア数 

ヒューズの受け持つ主な装置名称 

1 

EFI MAIN 

20 A 

EGI (電子制御燃料噴射装置）システ 
ム 

2 

EFI N 0.3 

7.5 A 

EGI (電子制御燃料噴射装置）システ 
ム 

3 

HORN 

10 A 

ホーン 

4 

EFI N 0.2 

10 A 

EGI (電子制御燃料噴射装置）システ 
ム、アイド U ングストップシステム 

已 

IG 2 

10 A 

キーレスアクセス&プッシュスター 
卜、 EGI (電子制御燃料噴射装置）シ 
ステム、 SRS エアバッグシステム、 

ステア U ングロック、制動な、アイド 

U ングストップシステム 

6 

IGN 

15 A 

EGI (電子制御燃料噴射装置）システ 
ム 

7 

MET 

7.5 A 

メーター、アイド U ングストップシ 
ステム 

8 

ST 

30 A 

始動系 


270 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


ヒューズ名称 

アンペア数 

ヒューズの受け持つ主な装置名称 

9 

AMP 

1 己 A 

— 

10 

D/L N 0.2 

2 已 A 

— 

11 

D . C . C . 

30 A 

DOME 、 ECU - 目 N 0.1 

12 

STR LOCK 

20 A 

ステア IJ ングロック 

13 

ECU - 臣 N 0.1 

己 A 

メインボディ ECU 、 キーレスアクセ 
ス&プッシュスタート 

14 

DOME 

1 己 A 

室内な 、 VDC 

1已 

ETCS 

10 A 

EGI (電子制御燃料噴射装置）システ 

ム 

16 

HAZ 

10 A 

ち向指示な 

17 

AM 2 

7.5 A 

EGI (電子制御燃料噴射装置）システ 
ム、キーレスアクセス&プッシュス 

タート、始動系 

]扫 

ECU - 目 N 0.2 

己 A 

メーター、キーレスアクセス&プッ 

シュスタート、ワイヤレスリモコン、 

エアコン、アイド U ングストップシ 

ステム 

19 

ALT-S 

7.5 A 

— 

20 

MIR-HTR 

10 A 

— 

21 

ID/UP 

7.5 A 

EGI (電子制御燃料噴射装置）システ 

ム 

22 

BBC ^- 

40 A 

アイド U ングストップシステム 

23 

R/l 

己 0 A 

EFI MAIN 、 E 円 N 日.2、 E 円 N 0.3. 

に2、 IGN 、 MET、HORN 


※：1 NR - FE エンジン搭載車（アイドリングストップ装着車) 


お手入れのしかた 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


エンジンルーム（ヒューズボックス B ) 



CTH43AT224 


ヒューズ名称 

アンペア数 

ヒューズの受け持つ主な装置名称 

1 

EU-DRL 

15 A 

— 

2 

S-HORN 

10 A 

— 

3 

H-LP MAIN 

7.5 A 

へッドランプ、自動光軸調整システム 

4 

H-LP RH HI 

10 A 

ち側ヘッドランプ（八イビーム） 

已 

H-LP LH HI 

10 A 

左側へッドランプ（八イビーム）、 
メーター 

6 

H-LP RH LO 

10 A 《 1 

ち側へッドランプ（□ービーム） 

1 已 A ※2 

7 

H-LP LH LO 

10 A 《 1 

左側へッドランプ（□ービーム)、光 
軸調整ダイヤル 

1 已 A ※2 

左側へッドランプ（口ービーム） 


《 ] : HI □ へッドランプ装着車 !;1 外 
※^ : HI □へッドランプ装着車 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


助手席足元 
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CTH43AT225 


正 

E 


E 

正 


ヒューズ名称 

アンペア数 

ヒューズの受け持つ主な装置名称 

I 

TAIL N 0.2 

10 A 

車幅な、尾な、ま号表示好、フォグラ 
ンプ 、 EGI (電子制御燃料噴射装置） 
システム 

2 

PANEL 

己 A 

スイッチ照明、メーター照明 

3 

DOOR R/R 

20 A 

パワーウィンドゥ 

4 

DOOR P 

20 A 

パワーウインドゥ 

已 

ECU-IG N 0.1 

己 A 

;令却フアン、 U ヤウインドウデフォッ 
ガー、エレクト U ックパワーステア U 
ング、メインボディ ECU、VDC 

6 

ECU-IG N 0.2 

己 A 

A 目 S 、 VDC 、 自動光軸調整システム、 
アイド U ングストップシステム 

7 

A/C 

7.5 A 

エアコン、 U ヤウインドウデフォッ 

ガー、フ□ントワイパーデアイサー、 

PTC ヒーター 

8 

GAUGE 

10 A 

後退な、電モ制御 AWD システム、シ 
フトロックシステム、オートマチック 

トランス5ッシヨン、パノラ5ックガ 
ラスルーフ電動サンシエード 、 EGI 
(電モ制御燃料噴射装置）システム 

9 

WASHER 

1 己 A 

ウオッシヤー 

lO 

WIPER 

20 A 

フ□ントワイパー 

II 

WIPER RR 

ISA 

U ャワィパー 

]2 

DOOR R/L 

20 A 

パワーウインドゥ 


お手入れのしかた 




nu 

nwu 

n9u 


n8u 

n7u 

n6u 

n5u 

n4u 

n3u 

n 2 u 

n 1 u 


no 

〔引 u n 巧 uI 

nwu 

nwu 

n 巧 u nMUI 

n。no I 

n け u 

n^u 

nwu 

nuu 

n じ u 


s 

s 


s 
































4-2. 簡単な点検-部品交換 


ヒューズ名称 

アンペア数 

ヒューズの受け持つ主な装置名称 

13 

DOOR 

20 A 

パワーウインドゥ 

14 

〇に 

15 A 

アクセヴ U —ソケット 

15 

ACC 

己 A 

メインボディ ECU 、 ドアミラー、シ 
フト□ックシステム、アイド U ングス 

トップシステム 

16 

D/L 

25 A 

集中ドア□ックシステム 

17 

〇臣 D 

7.5 A 

ダイアグノーシスコネクター 

18 

TAIL 

20 A 

車幅な、尾な兼制動な、ま号表示な、 
フォグランプ 、 EGI (電子制御燃料噴 
射装置）システム 

19 

FO 白 RR 

7.5 A 

— 

20 

STOP 

7.5 A 

EGI (電子制御燃料噴射装置）システ 
ム、キーレスアクセス&プッシュス 
夕ート、 ABS 、 VDC 、 制動灯、八イ 
マウントストップランプ、シフト□ッ 

クシステム 

21 

AMI 

7.5 A 

始動系 

22 

FO 白 FR 

15 A 

フォグランプ、メーター 

23 

SHADE 

25 A 

パノラ5ックガラスルーフ電動サン 
シエード 

24 

4 WD 

7.5 A 

電子制御 AWD システム 

2巳 

S - HTR / 

WELCAB 

10 A 

— 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


白知識 _ 

■ヒューズを交換したあと 

♦交換してもランプ類び点なしないとをは、電球を交換してください。 

(一 P . 2已ス 

♦交換しても再度ヒューズび切れる場合は、スバル販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

■バッテリ -れ 5の回路に過剰な負巧びかかると 

配線び損傷を受ける前にヒューズび切れるように設計されています。 

■電球（バルブ）を交換するときは 

この車両に指定されているスノ（ル純正品のご使用をおすすめします。 

一部の電球は過電流を防止する専用回路に接続されているため、この車両指定 
のス1 (ル純正品しツかは使用でさない場合びあります。 


A 警告 

■車の 故障や、車両义災を防ぐために 

なのことをお守りください。 

お守 D いただかないと、車の故障や火災、けびをするおそれびあ D ます。 

♦規定 容量しツ外のヒューズ、またはヒューズし i (かのちのを使用しないで<ださ 
い。 

♦必ず スバル純正ヒューズか同等品を使用して<ださい。 

♦ヒューズ やヒューズボックスを改造しないでください。 


A ま意 

■ヒュ ーズを交換ずる前に 

ヒューズび切れた原因び電気の過剰負荷だと料明したとをは、スノ（ル販売店で 
点検を受けて < ださい。 


お手入れのしかた 
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27已 










4-2. 簡単な点検.部品交換 

キーの電池交換 


27巨 


電池が消耗しているときは、新しい電池に交換してくださし、。 


■用意ずるをの 

♦マイナスドライバー 

• U チウム電池 

- CR 2016 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車じ(外) 
• CR 1632 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

■ 電池交換のしかた（キーレスアクセス&プッシュスタート装 
着車 L ソが） 




カノ（一をはずず 

傷び付くのを防ぐため、マイナス 
ドライバーの先端に巧などを巻い 
て保護してください。 

ボタンびはずれないよラに、ボタ 
ン面を下にしてください。 


モジュールを取り出ず 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 



モジュールカバーをはずし消耗 
した電池を取0出ず 

新しい電池は+極を上にして取0 
付けます。 


固 圆1 互取り付けるとさは、取りはずしたとさと逆の手順で取り付け 
る 

■ 電池交換のしかた（キーレスアクセス&プッシュスタート装 
着載 



CTH43AT156 


> (カ ニ カルキーを抜< 



カパーを はずす 

傷が付くのを防ぐため、マイナス 
ドライバーの先端に巧などを巻い 
て保護してください。 


お手入れのしかた 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 



消耗した電池を取0出ず 

新しい電ミせは、+極を上にして取 
0付けます。 


固圆1互取り付けるとさは、取りはずしたとさと逆の手順で取り付け 
る 


白知識 

■リチウム電池 CR 2016 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが）、 
CR 1632 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）の入手 

電池はスバル販売店-時計店およびカメラ店などで購入でをます。 

■電池げ消耗していると 

なのよラな状態になります。 

♦キーレスアクセス&プッシュスタート（キーレスアクセス&プッシュスター 
卜装着車)、 ワイヤレス機能び作動しない 

♦作動距離び短<なる 

■モジュールをもどずときは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが) 

モジュールをちどすとさは、真上から置い 
てください。横から滑らすよラに置くと、 
キーボタン作動び正常に働かないことびあ 
ります。 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


A 警告 

■取りは ずした電池と部品について 

おテさまにさねらせないでください。 

部品びルさいため、誤って飲み込むと、のどなどにつまらせ重大な傷害におよ 
ぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 


A 汪意 

■交換を、 正常に機能させるために 

なのことを必ずお守 D ください。 

♦めれ た手で電池を交換しない 
鐘の原因になります。 

•電池!; (がの部品に、ふれたり動かしたりしない 
♦電極を 曲げない 


お手入れのしかた 
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4-2. 簡単な点検.部品交換 

ウォッシャー液の補給 



液面が FULL の位置より下にある 
ときウォッシャー液を補給する 


A 警告 

■ウ ォッシャーミ夜を補給ずるときは 

エンジンび熱いとをやエンジンびかかっているとをは、ウォッシャー液を補給 
しないで < ださい。 

ウォッシャー液にはアルコール成分び含まれているため、エンジンなどにかか 
ると出火するおそれびありを険です。 


A ま意 

■ウ ォッシャー液について 

ウォッシャー液のかわりに、せっけん水やエンジン不凍液などを入れないでく 
ださい。 

塗装にしみび付くおそれびあります。 

■ウ ォッシャー液のうすめち 

必要に応じて水でラすめてください。水とウォッシャー液の割合は、ウオッ 
シャー液の容器に表示してある凍結温度を参考にしてください。 
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4-2. 簡単な点検.部品交換 

エアコンフイルターの交換 


エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期 
的に交換してください。 

■ 交換のしかた 

Eiam キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 

エンジンスイッチを " LOC ぐにずる。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチを OFF にずる。 



CTH43AT265 


グ□ーブボックスを開さ、ダン 
パーステーのピンをはずず 



グ□ーブボックス車両外側面を 
内側に巧して上部のツメをはず 
ず 



グ□ーブボックス下部のツメを 
はずして取りはずず 


お手入れのしかた 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 



フィルターカバーを取りはずず 


mi 互フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換ずる。 

け UP 」 マークの矢印び上を向くように取り付けます。 

お 3 MI 71 取りがけるときは、取りはずしたとさと逆の手順で取り付け 
る 


曰知識 —— 

■エアコンフィルターの交換について 

エアコンフィルターは下記の時期を目まに交換してください。 

20000 km [1 0000 km * ] ごと 

※大都市や寒;令地など、交通量や粉じんのをい地区 

■エアコンの風量が減少したときは 

フイルターの目詰まりび考えられますので、フイルターを交換してください。 


A 汪意 

■エアコンを 使巧ずるとさのを意 

♦フィ ルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることびあり 
ます。必ずフィルターを装着してください。 

♦フイ ルターは、交換するタイプです。 

水洗いやエアブローによる清掃はしないでください。 
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トラブルび起をた百 5 


己-1.まず初めに 


5-2. 緊急時の対処法 


故障したとさは . 

... 284 

警告灯がついたとさは ....... 

.. 29 已 

非常点滅灯 


パンクしたとさは . 

.. 302 

り V ヴードランプ） . 

... 28 巳 

エンジンび 


発炎筒 . 

... 286 

かからないとさは . 

.. 319 

けん引について . 

... 288 

セレクトレノく一が 


フユーエルポンプ 


シフトでをないとさは…. 

.. 321 

シャツトオフシステム.... 

... 293 

キーを無くしたときは ....... 

.. 322 

イベントデータ 


アクセスキーび正常に 


レコーダー . 

... 294 

働かないとさは . 

バッテリーび 

.. 323 



上がったとさは . 

オーバーヒートした 

.. 32 已 



とをは . 

.. 331 



スタックしたとをは . 

.. 334 



車両を緊急停止するには… 

.. 336 
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已 -1 .まず初めに 

巧障したとまは 


284 


故障のときは速やかに下記の指示に従ってください。 





非常点滅な（八ヴードランプ) 
を点滅させなび5、車を路肩に 
寄せ停車します。（一 P . 28已） 
非常点滅灯（八ヴードランプ) 
は、故障などでやむを得ず路上 
駐車ずる場合、他車に知5せる 
ため使用します。 


高速道路や自動車専用道路で 
は、車両後方に停止表示板また 
は停止表示なを置いて<ださ 
い。（法的にち義務付け5れてい 
ます。） 


緊急を要するとさは発炎筒で合 
図しまず。レ P . 28己） 
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5-1. まずな]めに 

非常点滅!灯（八ザードランプ) 


事故や故障のとさなどにお使い<ださい。 



スイツチを巧すとずべての方向 
指示打び点滅し、ちラー度巧ず 
と消なしまず。 


A ミち意 


I バッテリー上げりを防ぐために 

エンジン停止中に非常点滅な（八ヴ- 
し、。 


ドランプ）を長時間使用しないでくださ 
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トラプルび起さたら 

































己- 1. まずな]めに 

発炎筒 


28呂 


事故や故障のとさなど、緊急時に使用してください。 

発炎時間は約已分でず。非甫点滅'灯（バザードランプ）と併用してく 
ださい。 



助手席足元の発炎筒を取り出ず 


本体をまわしなび日抜を、本体 
を逆さにして挿し込む 



先端のフタを取り、ずり薬と発 
炎筒の先端をこず0、着火させ 
る 
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5-1. まず初めに 


曰知識 

■発炎筒の有効期限 

表示してあるち効期限び切れる前に、新しいちのに交換してください。 


A 警告 

■ 発炎筒が使用できない場所 

なの場所では、発炎筒を使用しないで<ださい。 

煙で視界び悪<なったり、引火するおそれびあるためを険です。 

• トンネル内 

• ガソ U ンなど可燃物の近く 

■発 炎筒の取り扱いについて 

なのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、重大な傷害を受けるおそれびありを険です。 
♦使用 中は、発炎筒を顔や体に向けたり、近付けたりしない 
♦発 炎筒は、おテさまにさわらせない 
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5-1. まずな]めに 

けん引について 


けん引は、できるだけスバル販売店または専門業ちに依頼くださし、。 
■けん引されるときは 



車体に傷びつかないよラに□一 
プをけん引フックにかける 

前進方向でけん引してください。 


手順 


2已 m じ(内 



□ープの中央に白い巧を付ける 

巧の大きさ： 

0.3 m 平ち （3 日 cm X 3日 cm ) 
LU 上 


I ミ編 I 引 けん引される車両のエンジンをかける 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車！;!外： 

エンジンびかからないときは、エンジンスイッチを " ACC " または " ON " 
にして < ださい。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車： 

エンジンがかからないとをは、プッシュエンジンスイッチをアクセサ 
U —モードまたはイグニッション日 N モードにして<ださい。 

MR ] けん引される車両のセレクトレバーを N にしてか5、パーキ 
ングブレーキを解除する 

けん引中は、前の車の制動灯にミち意し、□ープをたるませないよラにし 
て < ださい。 
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5-1. まず初めに 


けん引ずる前に 


次の場合は、駆動系の故障び考えられるため、スバル販売店へご連絡 
<ださい。 

• エンジンはかかるび車び動かない 
• 異常な音びずる 


緊急時のけん引 



U ヤの固縛用フックを累急用フッ 
クとしてを使用できます。 

雪の吹さだまりなどでスタックし 
て走行でをなぐなったとさに緊急 
的に他車に引っ張り出してもらラ 
とさに使用ずるちのでず。他車を 
けん引ずることはでさません。 


けん引フックの取り付け方 



フタの左側を巧しなびらマイナス 
ドライバーを挿し込みフタをはず 
ず 

傷び付くのを防ぐため、マイナスドラ 
イバーの先端に巧などを巻いて保護 
して < ださい。 
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トラプルび起さたら 




























i-1. まず初めに 




けん引フックを巧に挿しこみ軽く 
しめる 


ホイールナツトレンチを使い確実 
に取り付ける 


白知識 

■けん引フックの使用目の 

けん引フックはけん引されるとをに使ラちのであり、他車をけん弓Iするための 
ちのではありません。 


■けん引フックの収納位置 

けん引フックはツールボックス内に収納されています。 (^P. 249) 
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5-1. まず初めに 


A 警告 

■車両を 運搬ずるときは （ AWD 車） 

おず4輪とち持ち上げた状態で運搬して<ださい。駆動装置び焼を付をを起こ 
したり、車び台車から飛び出すおそれびあります。 

また、駆動系部品び故障したと思われるとさは、必ず4輪を持ちあげて運搬し 
て < ださい。 

■けん 引中の運転について 

♦けん 引を行ラとをは細むのま意を仏ってください。 

けん引フックやロープに過剰な負荷をかける急発進や、間違った車両操作は避 
けて < ださい。 

けん引フックやロープび破損するおそれびあ0ます。万一の場合、その破片び 
周囲の人などにあたり、重大な傷害を与えるおそれびありを険です。 

♦キー レスアクセス&プッシュスタート装着車！;(外：エンジンスイッチを OFF 
にしないでください。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：プッシュエンジンスイッチを 
OFF にしないでください。 

八ンドルびロックされ八ンドル操作びでをなくなり、思わめ事故につなびるお 
それびあ D を険です。 

♦けん 引される車は、慎重に運転してください。 

エンジンび停止しているとブレーキの効をび悪くなったり J V ンド V レび通常よ 
り重くなったりします。 

■けん 引フックを車両に取り付けるとき 

指定の位置にけん引フックをしっかりと取り付けてください。 

指定の位置にしっかり取り付けないとけん引時にはずれてしまい、重大な傷害 
におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 
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i -1. まず初めに 


A ミち意 

■ AWD (4 輪駆動）車をけん引ずるとさは 

4輪とち持ちあげた状態で運搬して<ださ 
し、。前輪または後輪だけ持ちあげたけん引 
は絶対にしないで<ださい。駆動装置び焼 
を付をを起こしたり、車びトレツカー（台 
ま）から飛び出すおそれびあります。 


■ 2 WD (前輪駆動）車をけん引ずるとさは 

前輪び接地した状態でけん引しないで<ださい。4輪とち持ち上げた状態で運 
搬するか、前輪だけを持ち上げた状態でけん引して<ださい。 

■車両の 損傷を防ぐために 

♦けん 引するとをはなのことを必ずお守 D ください。 

-ワイヤーロープは使用しない 
-速度30 km / h しツ下、距離80 km しツ内でけん引する 
-前進ち向でけん引する 
-サスペンション部などに□-プをかけない 

♦この 車で他車やボート（トレーラー）などをけん引しないでください。 

駆動系部品などに重大な損傷を与えるおそれびあ0ます。 

■ 長い下り坂でけん引するときは 

レッカー車でけん引してください。 

レッカー車でけん引しないと、ブレーキび過熱し効さび悪くなるおそれびあり 
ます。 



CTH51AT028 
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. まずな)めに 

1— エルポンプシャツトオフシステム 


エンジンび止まってしまったとさおよび SRS エアバッグ作動時は、 
フユーエル ポンプシャッ ト オフシステムび作動し、燃料供給を停止 
し、燃料ちれを最ル限におさえまず。 


システムび作動したあと、エンジンを始動ずるには、次の手順に従ってく 
ださい。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 

iHH エンジンスイッチを " ACC " または " LOCK " にずる 
leatiii 21 エンジンを再始動ずる 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

固画でプッシュエンジンスイッチをアクセサ U - モードまたは OFF に 
する 

固祖司エンジンを再始動ずる 

A ミち意 

■ エンジンを始動ずる前に 

燃料供給の停止を解除するとをは、燃料ちれびないことを十分確認して<ださ 
い。 
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5-1. まずな]めに 

イベント データレコーダー 


お車には、最適な車両性能を維持するためのコンピューターを搭載し 
ていまず。このコンピューターはシステムび正常に作動していること 
を診断ずると共に、衝突のときや衝突に近い状態のときのデータを記 
録ずるイベントデータレコーダー ( EDR ) を装備していまず。 


I 記録ずる データ 

エアバッグコンピューターに搭載しているイベントデータレコーダーび、 
衝突のとさや衝突に近い状態のとさに次のデータを記録しまず。 

• エンジンの回転数 

♦車速 

• ブレーキペダルの操作状況 
• アクセルペダルの操作状況 
• トランス S ッションのシフトポジション 
• エアバッグ作動に関ずる情報 
• エアバッグシステムの故障診断情報 

イベントデータレコーダーは会話などの音声や映像は記録しません。 

I データの開示について 

スバルおよびスバルび委託した第=ちは、イベントデータレコーダーに 
記録されたデータを、車の研究開発を目的に取得-流用ずることびあり 
まず。なお、スバルおよびスバルび委託した第=ちは、取得したデータ 
を次の場合を除を、第=ちへ開示-提供ずることはありません。 

• お車の使用者の同意びある場合 

♦裁判所命令などの法的強制力のある要請に基づ<場合 

• 統計的な処理を行ラなどの、使用ちや車び特定されないよラに加工し 
たデータを研究機関など I こ提供ずる場合 
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5-2. 緊急時の対処法 

警告巧がついたとまは 


警告灯が点灯または点滅したままの場合は、落ち着いて;夕のように対 
処してください。点幻■•点滅してち、その後消巧ずれば異常ではあり 
ません。ただし、同じ現象が再度発生した場合は、スバル販売店で点 
検を受けてください。 


| r こだちに停車してください。走行を続けるとを険でず。 

次の警告はブレーキの故障のおそれびあることを意味しまず。ただちに 
安全な場所に停車し、スノ（ル販売店へ連絡してください。 


警告打 

警告灯名-警告内容 

(©) 

ブレーキ警告な（警告ブザー）‘^ 

-ブレーキ液の不足 
-ブレーキ系統の異常 

パーキングブレーキが解除されていないとをち点打します。解 
除後、消灯すれば正常です。 


バーキングブレーキ未解除走行時警告ブヴー： 

バーキングブレーキをかけたまま、車速び巳 km / h し：■(上になると警告ブヴーが鳴0 
ます。 


[ただちに停車してください。 

なの警告は、お車へのダメージや思わめを険をおくおそれびあることを 
意味します。ただちに安全な場所に停車し、スバル販売店へ連絡してく 
ださい。 


警告灯 

警告な名-警告内容 


己 


チャージ警告な 

充電系統の異常 




オイルプレッシャー警告な 

エンジンオイルの圧力異常 

(点 

:滅■点火 

J ) 

高水温警告む 

ガソ U ンエンジン冷却水高温異常 （^ P . 331) 
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5-2. 緊急時の対処ま 


I ただちに点検を受けてください。 

なの警告は、放置ずるとシステムび正しく働かず、思わめ危険や故障を 
招くおそれびあることを意味しまず。ただちにスノりレ販売店で点検を受 
けて < ださい。 


警告な 

警告な名-警告内容 


0 


エンジン警告な 

-エンジン電子制御システムの異常 
■電子制御ス□ットルの異常 

. オートマチックトランスミッション電子制御システムの異常 


が 


SRS エアバッグ/プリテンショナー警告巧 

- SRS エアバッグシステムの異常 
-プリテンショナー付シートベルトシステムの異常 


(©) 


ABS & ブレーキアシスト警告な 

- ABS の異常 

•ブレーキアシストの異常 （ VDC 装着車） 


©! 


ステアリング制御警告な（警告ブザー） 

EPS (エレクトリックパワーステアリング）の異常 


因 


VDC 作動表示な# 

VDC システム、 TRC システムの異常 


4 WD 


AWD& 警告巧* 

AWD システムの異常 
(点滅したとを^ P . 298) 


補 D 


オートへッドランプレべライザー警告な* 

自動光軸調整システムの異常 


の 

(点滅） 


クルーズコント□ール表示な* 

クルーズコント□-ルシステムの異常 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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5-2. 緊急時の対処法 


警告打 

警告な名-警告内容 


の 

OFF 

(点滅） 


アイドリングストップキャンセル表示な* 

アイド U ングストップシステムの異常 

(アイドリングストップシステム非作動時は点灯します。 

-^ P . 1 64) 

(1 

已秒間黄 
点滅） 

色 

キーレスアクセス这プッシュスタートシステム表示巧* 

キーレスアクセス&プッシュスタートの異常時に警告ブヴーと 
とわに 1 已砂間黄色に点滅します。 


& AWD は All Wheel Drive の略、 4 WD は4 Wheel Drive の略、どちらも同じ4輪 
駆動の意昧です。 


* :車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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5-2. 緊急時の対処ま 


I ただちに処置してください。 

次の警告はそれぞれの対処方法に従って処置し、警告巧が消好するのを 
確認してください。 


警告灯 

警告な名-警告内容 

対処ち法 


を 


半ドア警告な 
(警告ブザー)※1 

いずれかのドアび確実に閉 
まっていない 

全ドア （ U ヤゲート含む）を閉 
める 


曲 


燃料残量警告口 

燃料の残量 
(約已 .8 L 下） 

燃料を補給 


ぶ 


シートベルト警ちな 
(警告 ブザ—）※ 2 

運転席-助手席シートベルト 
の未着用 

シートベルトを着巧する 
助手席乗員がいるとをは、助 
手席乗員ちシートベルトを着 
用して < ださい。 


4 WD 

(点滅） 


AWD 警告巧* 

駆動系の発熱 

(点打のみのとを^ P . 296) 

スピードを落として化連走行す 
るまたはエンジンをかけたまま 

停車する 


半ドア走行時警告ブザー： 


各ドアが確実に閉まっていない状態のまま、車速が日 km / h 政上になると警告ブ 
ヴーが鳴0ます。 

2シートベルト未着用警告ブザー： 

運転席-助手席シートベルト未着用のまま車速が約2日 km/h 上になると、警告 
ブヴーが1回鳴0ます。その後ち運転席-助手席シートベルト未着用のまま3日 
秒を経過すると、30秒間断続的に鳴り、さらにブヴーの音がかわ0 9日秒間鳴0 
ます。 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 


298 


TREZIA NSPl 20-600541 9 - 6005467〜6007614/ 
NCP 120-6003282 〜6004537、60045；39〜6004545/ 
NCP 125-6001561 -6002274 































5-2. 緊急時の対処法 


f ただちに処置してください（キーレスアクセス S プッシュスタート装着車） 

なの警告はそれぞれの対処方法に従って処置し、警告巧び消なずるのを 
確認してください。 


警告ブヴー 

警告打 

警告な名-警告内容 

対処方法 

車内 

車外 

連続音 

連続音 


キーレスアクセス&プッ 
シュスタートシステム表示 
が 

セレクトレバーび P な外 
の状態で、プッシュエンジ 
ンスイッチを OFF にせず 

にキーを持ち出したまま運 
転席ドアび開閉された 

•セレクトレバーを P 
にする 

-アクセスキーを車内 
にちどす 

( 

る 


黄色点滅 J 




キーレスアクセス&プッ 





シュスタートシステム表示 





が 

プッシュエンジンス 




セレクトレバーが P の状 

イッチを日 FF にする 




態で、プッシュエンジンス 

またはアクセスキー 




イッチを日 FF にせずにア 

を車内にもどす 




クセスキーを持ち出したま 


1同 

q [51 




ま運転席ドアび開閉された 




( 

黄色点滅 

) 

キーレスアクセス&プッ 





シュスタートシステム表示 





が 





プッシュエンジンスイッチ 

アクセスキーを車内 




び OFF (かの状態で運転 

にちどす 




席し U がのドアび開閉され同 





柔者びアクセスキーを持ち 





出した 



* :車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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5-2. 緊急時の対処ま 


警告ブヴー 

警告打 

警告な名-警告内容 

対処方法 

車内 

車外 

1回 

連続音 
(10 
秒歐 

( 

黄色点滅 

) 

キーレスアクセス&プッ 
シュスタートシステム表示 

口* 

プッシュエンジンスイッチ 

を OFF にせずに、アクセ 

スキーをがに持ち出してド 
アを施錠しようとした 

プッシュエンジンス 

イッチを OFF にした 

あと、再度施錠する 

1回 

— 

二 

る 

己砂臣 E 
章色点滅 


キーレスアクセス&プッ 
シュスタートシステム表示 

が 

アクセスキーを携帯してい 
ない状態でエンジンを始動 
しよラとした 

アクセスキーを携帯 
してエンジンを始動 
する 

目回 

— 

( 

黄色点滅 

) 

キーレスアクセス&プッ 

シュスタートシステム表示 
が 

正規のアクセスキーび車室 
内にない状態で走行をはじ 
めた 

車室内にアクセス 
キーびあるか確認す 

る 

1回 

— 

二 

:1已秒岸 
章色点滅 


キーレスアクセス&プッ 

シュスタートシステム表示 
が 

アクセスキーの電池残量び 
少ない 

新しい電池と交換す 
る (^ P . 27目） 

1回 

— 

1る 

(1 己秒間3 
色に早点源 

录 

E ) 

キーレスアクセス&プッ 

シュスタートシステム表示 
が 

ステア U ングロックび解除 
でをなかった 

ステア IJ ングロック 

を解除する 

UP . 12己） 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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5-2. 緊急時の対処法 


警告ブヴー 

警告打 

警告打名-警告内容 

巧処方ま 

車内 

車外 

1回 

— 


キーレスアクセス&プッ 
シュスタートシステム表示 
が 

-メカニカルキーで解錠し 
てプッシュエンジンス 
イッチを巧した際、車室 
内でキーを検出でをな 
かった 

-プッシュエンジンスイッ 
チを巧したとを車室内で 
キーを検出でをないこと 
び2回連続で続いた 

ブレーキを踏みなが 
らアクセスキーで、 

プッシュエンジンス 

イッチをふれる 

(^ P . 323) 

る 

(30 砂間黄 
色点滅） 


口知識 

■ステアリング制御警告な/警告ブザーについて 

バッテ U —の充電び不十分な場合、または一時的に電圧び下びった場合に警告 
巧び点なし、警告フヴーび鳴ることびあります。 


A 警告 

■ ステアリング制御警告なげ点なしたとさは 

八ンドルび非常に重くなることびあります。 

八ンドル操作び通常より重いとさは、八ンドルをしっかりと持ち、通常より強 
く操作してください。 


* :車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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5-2. 緊急時の対処法 

パンクしたとをは 


302 


この車両には、スペアタイヤび搭載されていません。 

タイヤがパンクしたとをにタイヤ/(ンク修理キットで応急修理する 
ことができまず。舒やねじなどび刺さった程度の軽度な/(ンクを応急 
修理できまず。（パンク補修液1本につき、応急修理できるタイヤは 
1本でず。）パンクしたタイヤの損傷状況により、タイヤパンク修理 
キットでは応急修理できない場合びありまず。（一 P . 305) 

タイヤパンク修理キットで応急修理したタイヤの修理-交換について 
は、スバル販売店にごホ目談ください。タイヤパンク修理キットによる 
応急修理は、一時的な処置でず。でさるだけ早くタイヤを修理•交換 
して < ださい。 

■ 応急修理する前に 

• 地面び固<平らな場所に移動ずる 
♦パーキングブレーキをしっか0かける 
♦セレクトレバーを P に入れる 
• エンジンを停止ずる 

♦非常点滅な（八ヴードランプ）を点滅させる 
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NCP 120-6 朋3282-邮04537、600453 9-6004545 / 
NCP 125-6001561-6002274 




5-2. 緊急時の対処法 


■ タイヤパンク修理キット位置 



■ タイヤパンク修理キットの内容、各部名称 
ボトル 


パンク補修液を入済ラベル 




速度制限_ 
ラベル 
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5-2. 緊急時の対処法 


304 


コンプレッヴー 



-空気圧計 
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5-2. 緊急時の対処法 


応急修理ずる前に 



応急修理をする前に、タイヤ損傷 
の程度を確認ずる 

-タイヤに刺さっている釘やね 
じなどは抜かないで<ださ 
し、。抜いてしまラと巧び大さ 
<なりずざ応急修理び出来な 
<なることびありまず。 

•ノ（ンク補修巧び漏れないよラ 
にずるため、パンク箇所び分 
かっている場合は、パンク箇 
所び上になるよラに車両を移 
動して < ださい。 


曰知識 


■ liTF のときは、タイヤパンク修理キットでは応急修理でをません。スバル販売 
店にご連絡ください。 

♦タイヤ空気圧び不十分な状態で走行してタイヤび損傷しているとを 
♦タイヤ側面など、接地面しツ外に巧や損傷びあるとを 
♦タイヤがホイールから明らかにはずれているとを 
♦ タイヤに 4mm 政上の切り傷和刺し傷があるとさ 
♦ホイールが破損しているとさ 
♦ 2 本政上のタイヤがパンクしているとを 
♦ 1本のタイヤに2箇所！;(上の切り傷和刺し傷があるとを 
•補修液の有効期限がされているとを 
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トラプルび起さたら 












5-2. 緊急時の対処法 


I タイヤパンク修理キットの取り出し方 

尼で ち側のフ□ントシートを前へ移動させる（一 P . 已1 ) 



留め具を取りはずしツールボック 
スを取り出ず 



タイヤパンク修理キットを取り出 
す 


30己 
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5-2. 緊急時の対処法 


応急修理ずるときは 

lejMi 11タイヤノ（ンク修理キットをツールボックスから取り出ず 




パンクしたタイヤのバルブからバ 
ルブキャップを取りはずず 


ボトルの保護フィルムをはびし 
ホースを のばず 

ポトルの ホースから 空気逃びし 
キャップを取りはずず 

ボトルに同封されているパンク補修 
液を入済ラベルは所定の位置へ貼0 
付けます。( 的！ II 91 へ) 

空気逃がしキャップは再度使用する 
ため、なくさないように保管してくだ 
さい。 

ボトルのホースをパンクしたタイ 
ヤのバルブに接続ずる 

ホース先端を時計まわ0に回して 
しっか0と最後までねじ込む。 
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5-2. 緊急時の対処ま 
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手順 



CTH52AT144 




コンプレッサーのスイツチび OFF 
である事を確認ずる 


コンプレッサーの電源プラグをは 
ずす 


コンプレッサーの電源プラグをア 
クセサ U — ソケットに差し込む 
(一 P. 219) 


速度制限ラベルをはびず 
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5-2. 緊急時の対処法 




付属のラベル2枚を図のよラにそ 
れぞれ貼0付ける 

ホイールのミちれや水分を十分におを 
取ってからラベルを貼り付けて<だ 
さい。ラベルを貼0付けることがでを 
ない場含は、スバル販売店にてタイヤ 
を修理-交換するとをにノ ンク補修液 
ミち入済であることを必ずお伝え < だ 
さい。 


ボトルをコンプレッサーに接続す 
る 

左の図のように、ボトルを真直ぐコン 
プレッサーに挿入•接続し、ボトルの 
突起がケースの溝にしっか0含って 
いるか確認してください。 
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トラプルび起さたら 















































5-2. 緊急時の対処法 
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固 a 固エンジンを始動する 



タイヤの指定空気圧を確認する 
運転席側の空気圧ラベルで確認する 
事がでをます。（- > P . 344) 


コンプレッサーのスイッチを ON 
にし、パンク補修液と空気を充填 
する 
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5-2. 緊急時の対処法 



空気圧が指定空気圧になるまで空 
気を充填する 

n スイッチ日 N 直後は、パンク補 
修液を注入するため、一時的に 
空気圧計が急上昇する 
曰]分程度（低温の場合は日分程 
度）で実際の空気圧表示になる 
曰指定空気圧になるまで充填する 
(^ P . 344) 

空気圧は、コンプレッサーのスイッチ 
を日 FF にして確認してください。空 
気の入れすぎにミ主意して、指定空気圧 
になるまで充填•確認を繰0返して< 
ださい。 

3已分!; Lb 充廈してち指定空気圧にな 
日ない場をは、応急修理でをません。 
スバル販売店にご連絡 < ださい。 

空気を入れすぎたとさは、指定空気圧 
になるまで空気を巧いて < ださい。 
(^P. 314) 

图 a 固コンプレッサーのスイッチが OFF である事を確認した上で、ア 
クセサ U — ソケットから電源プラグを抜< 

バルブからボトルのホースを取りはずす 

ホースを取0はずすとさにパンク補修液が漏れる可能性があ0ます。 
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5-2. 緊急時の対処ま 
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I お M 16 I ノりレブキヤップを応急修理したタイヤのノりレブに取り付ける 



ボトルのホース先端に空気逃びし 
キャップを取0付ける 

空気逃びしキャップを取0付けない 
とバンク補修液が漏れ、お車びミちれる 
可能性があ0ます。 


固画因一旦、ボトルとコンプレッサーを接続したままカーゴルームに収 
納ずる 


拒3画1河 タイヤ巧のパンク補修あを巧等に広げるために、直ちに約已 km、 
安全に走行ずる（速度 80km/h LU 下） 



走行後、ボトルのホースか日空気 
逃びしキャップを取りはずし、再 
度タイヤパンク修理キットを接続 
する 


コンプレッサーのスイッチを約已 
秒間 ON にし、 OFF にしてから空 
気圧を確認ずる 

〇空気圧び130 kpa 未満の場合: 
応急修理でさません。スバル販 
売店にご連絡ください。 

0 空気圧び130 kpa LU 上、指定 
空気圧未満の場合: 1扫 Ml 脚 へ 
0 空気圧び指定空気圧（一 P. 
344) の場合：国画岡へ 
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5-2. 緊急時の対処法 


固画驾コンプレッサーのスイッチを ON にして指定空気圧まで空気を充 
慎し、再度約已 km 走行後にあらためて固 画 空]から実施ずる 

ボトルのホース先端に空気逃びし 
キャップを取り付ける 

空気逃がしキャップを取0付けない 
とバンク補修液び漏れ、お車びミちれる 
可能性びあ0ます。 


固画画ボトルとコンプレッサーを接続したままカーゴルームに収納ず 
る 

固画国急ブレーキ、急加速、急八ンドルを避け、慎重に 80km/hLU 下 
で運転してスバル販売店へ行をまず。 

タイヤの修理-交換についてはスバル販売店にご相談ください。 
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5-2. 緊急時の対処ま 


曰知識 

■空気を入れずざてしまったときは 
IE 3 M 1 1 I タイヤからボトルのホースを取りはずす 



ボトルのホース先端に空気逃びしキャップ 
をかぶせ、キャップのま起部をタイヤのバ 
ルブに押しあて、空気を抜く 


Ifeildl 3 I ボトルのホースから空気逃びしキャップを取りはずし、ホースを再接 
続する 

liildi 41コンプレッサーのスイッチを数砂間 ON にし、 OFF にしてから空気圧 
計を確認する 

指定空気圧より低いとさは、再度コンプレッサーのスイッチを ON に 
し、指定空気圧になるまで空気を充慎して<ださい。 

■ 応急修理をのタイヤの/ U レブについて 

タイヤパンク修理キットを使巧したとさは、タイヤのバルブを新品に交換して 
<ださい。 

■タイヤパンク修理キットの点検について 

パンク補修液の有効期限の確認は定期的に行って<ださい。 

有効期限はボトルに表示されています。 

有効期限びされたパンク修理液は使用しないで<ださい。タイヤパンク修理 
キットによる修理び正常にでさない場合びあります。 
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5-2. 緊急時の対処法 


■タイヤパンク修理キットについて 

♦タイヤパンク修理キットは自動車タイヤの空気充填用です。 

♦パンク補修液には有効期限びあります。有効期限はボトルに表示されていま 
す。有効期限びきれる前に新しいボトルに交換してください。交換について 
はスノ（ル販売店にご相談ください。 

♦ノ f ンク補修液ボトル1本でタイヤ1本を1回応急修理でをます。使用したパン 
ク補修液の交換は、スバル販売店にご相談<ださい。コンプレッサーは、繰 
返し使用でをます。 

♦外気温度び-30で〜60むのとをに使用でをます。 

♦タイヤパンク修理キット搭載車両の装着タイヤ専用です。指定タイヤサイズ 
し U かのタイヤや他の用途には使用しないでください。 

♦パンク補修液び巧服に付着するとシ5になる場合びあります。 

♦バンク補修液びホイールやボディに付着した場合、放置すると取れな<なる 
おそれびあります。めれた巧などで速やかに拭を取ってください。 

参タイヤパンク修理キット作動中は大をな音びしますび故障ではありません。 

♦タイヤ空気圧の点検や調整には使用しないで<ださい。 


トラプルび起さたら 
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5-2. 緊急時の対処ま 


A 警告 

■タイヤび パンクしているときは 

タイヤびパンクした状態で走行を続けないでください。 

短い距離でちパンクしたタイヤで走行すると、タイヤおよびホイールび損傷し 
修理でをなくなります。パンクした状態で走行を続けると、タイヤ側面に円周 
状の溝びでさる場合びあります。この状態でタイヤパンク修理キットを使用す 
ると、タイヤび破裂するを険びあります。 

■タイヤ パンク修理キットについて 

♦タイヤ パンク修理キットはち側のフロントシートの下に収納してください。 

急ブレーキ時などにタイヤパンク修理キットび飛び出したりして破損したり、 
思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 

♦タイヤ パンク修理キットはお客様の車専用です。他の車には使わないで < ださ 
し、。他の車に使5と思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 

♦指定 タイヤサイズし U 外のタイヤや他の用途には使用しないでください。パンク 
修理び完全に行われず、思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 

■パンク 補修液について 

♦誤って 飲み込むと健康に害びあります。その場合はでさるだけたくさんの水を 
飲み、直ちに医師の診察を受けて<ださい。 

♦もし 目に入ったり、皮膚に付いたりした場合には、水でよく洗い流してくださ 
し、。それでも異常を感じたとさは、医師の診察を受けてください。 

■パンクした タイヤを応急修理するときは 

♦車両を ま全で平坦な場所に停止させる 

♦走行 直後、ホイールやブレーキまわりなどには触れないでください。 

走行直後のホイールやブレーキまわりは高温になっている可能性びあるため 
手や足などび触れると、やけどをするおそれびあります。 

♦タイヤを 車両に取り付けた状態で、バルブとボトルのホースをしっかりと接続 
して<ださい。ホースの接続び不十分な場合、空気び漏れたり、パンク補修液 
び飛散した0するおそれびあ0ます。 
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5-2. 緊急時の対処法 


A 警告 

♦パンク 補修液ま入中にボトルのホースびがれると、圧力でホースび憂れ大変を 
険です。 

♦空気 充慎後は、ボトルのホースを取りはずすときや空気を抜くときにパンク補 
修液び飛散する場合びあります。 

♦作業 手順に従って応急修理を行って<ださい。 

手順通りに行わないとノてンク補修液び噴出する場合びあります。 

♦破裂のを 険びあるのでタイヤパンク修理キット作動中は補修中のタイヤから 
離れてください。タイヤに亀裂や変形び発生している場合、直ちにコンプレッ 
ヴーのスイッチを切り、修理を中止してください。 

♦タイヤ パンク修理キットは長時間作動させるとオーバーヒートする可能性び 
あります。40分な上連続で作動させないで<ださい。 

♦タイヤ パンク修理キットび作動すると部分的に熱くなります。使用中または使 
用後の取り扱いには注意して < ださい。ボトルとコンプレッヴー接続箇所付近 
の金属部分はと<に熱<なるので触れないで<ださい。 

♦速度制限 ラベルは指定位置しソがに貼らないで<ださい。八ンドルのパッド部分 
などの SRS エアバッグ展開部に速度制限ラベルを貼ると、 SRS エアバッグ 
び正常に作動しなくなるおそれびあります。 

■補修 液を均等に広げるための運転について 

し U 下のことを必ずお守 D ください。 

お守りいただかないと、車両のコントロールび不能となり、重大な傷害を受け 
たり、最悪の場合死 t 事故につなびるおそれびあります。 

♦化 速で慎重に運転してください。とくにカーブや旋回時にはま意してくださ 
い。 

•車び まっすぐ走行しなかったり、八ンドルをとられたりする場合は、運転を中 
止し、下を確認してください。 

-タイヤを確認してください。タイヤびホイールからがれている可能性びあ 
ります。 

-再度空気圧を測ってください。130 kPa 未満の場合はタイヤび大をなダ 
メージを受けている可能性びあります。 
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5-2. 緊急時の対処ま 


A ま意 

■応急修理を ずるときは 

♦タイヤに 刺さった封やねじを取り除かずに応急修理を巧ってください。取り 
除いてしまラと、タイヤノてンク修理キットでは応急修理びでをなくなる場合び 
あ0ます。 

♦タイヤ パンク修理キットに防水機能はありません。降雨時などは、水びかから 
ないよラにして使用してください。 

♦砂地な どの砂埃のをい場所に直接置いて使用しないでください。砂埃などを吸 
い込むと、故障の原因にな D ます。 

■タイヤ パンク修理キットについて 

♦タイヤ パンク修理キットは DC 12 V 専用です。ほかの電源での使用はでさませ 
ん。 

♦タイヤ パンク修理キットにガソ U ンがかかると劣化するおそれがあります。ガ 
ソ U ンがかからないよラにしてください。 

♦タイヤ パンク修理キットは砂埃和水を避けて収納して<ださい。 

•タイヤ パンク修理キットはち側のフ□ントシートの下に収納し、お子さまが 
誤って手を触れないよラご注意<ださい。 

♦分解、 改造などは絶对にしないでください。また、空気圧計などに衝撃を与え 
ないで<ださい。故障の原因になります。 
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5-2. 緊急時の対処法 

エンジンがかか6ないとをは 


正しいエンジンのかけ方（一 P . 122, 129) に従っても、エンジン 
がかか5ないとさは、巧のことを確認してください。 

■スターターは正常にまわっているのにエンジンがかか5ない 

■I ■日 A 

姑 n 

次の原因び考え5れまず。 

• 燃料び乂っていない可能性びありまず。 

給油して < ださい。 

• 燃料を吸いこみずぎている可能性びありまず。 

再度、正しい手順（一 P . 122, 129) に従って、エンジンをか 
けて < ださい。 

♦イモビライヴー（盗難防止巧エンジン始動□ックシステム）*に 
異常びある可能性びありまず。（一 P. 80) 

■ スターターびゆっくりまわる/室内巧- へッ ドランプび暗い 
/ホーンの音がルさい、または鳴5ない場合 

次の原因び考えられまず。 

♦バッテ U- 上びりの可能性びありまず。（一 P. 325) 

♦バッテ U —端テびゆるんでいる可能性びありまず。 

■スターターがまね!5ない（キーレスアクセス&プッシュス 
タート装着車） 

電装品の断線やヒューズ切れなど、電気系統異常の可能性びありま 
す。異常の種類によっては、エンジンを一時的な処置でかけること 
びでさまず。（一 P. 320) 


* :車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 
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5-2. 緊急時の対処ま 


■ スターターびまわ5ない/室内な-へッドランプが点なしな 
い/ホーンが鳴らない場合 

じ(下の原因び考えられまず。 

♦バッテ U —端テびはずれている可能性びありまず。 

♦バッテ U- 上びりの可能性びありまず。（一 P. 325) 

♦キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：ステア U ング□ッ 
クシステムに異常びある可能性びありまず。 

処置のしかたびねか5ないとを、あるいは処置をしてちエンジンびかか日な 
いとをは、スバル販売店にご連絡ください。 


I 緊急始動機能（キーレスアクセス S プッシュスタート装着車) 

通常のエンジン始動操作でエンジンび始動しないとをは、次の手順でエ 
ンジンび始動ずる場合びありまず。累急時 LU 外は、この方法で始動させ 
ないで < ださい。 

1111でパーキングブレーキびかかっていることを確認ずる 
同醒の ゎレクトレバーび P の位置にあることを確認ずる 
1111司プッシュエンジンスイッチをアクセサ U —モードにずる 
im 互ブレーキペダルをしっかり踏んでプッシュエンジンスイッチを 
約1已秒じ(上巧し続ける 

上記の方法でエンジンび始動してち、システムの故障び考えられまず。 
ただちにス y (ル販売店で点検を受けてください。 


320 


TREZIA NSP 120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
NCP 120-6 朋3282-邮04537、600453 9-6004545 / 
NCP 125-6001561-6002274 









5-2. 緊急時の対処法 

七レクトレパーびシフトでまないとまは 


ブレーキペダルを踏んだ状態でセレクトレバーびシフトできない場 
合、シフト□ックシステム（セレクトレバーの誤操作を防ぐ装置）な 
どの故障が考え6れまず。ただちにス/(ル販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

ただし一時的な処置として、巧の方法でセレクトレパーをシフトずる 
ことびでをまず。 

lejMi 11 ノ（ーキングブレーキをかける 

正面！ 互キーレスアクセス&プッシュスタート装着車じ(外：エンジン 
スイッチを " ACC " にずる 

キー レスアクセス&プッシュスタート装着車：プッシュエン 
ジンスイッチをアクセサ U —モードにずる 
Ifeitill 31ブレーキ ペダルを踏む 

シフト□ック固定解除ボタンを 
巧す 

ボタンを押しているあいだは、レ 
バーをシフトでさます。 
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トラプルび起さたら 
















5-2. 緊急時の対処法 

キーを無くしたとまは 


キーナンパー プ レー トに巧刻され たキーナンパー と残りの キーか 5、 
スバル販売店でスバル$屯正品の新しいキーを作ることびでさまず。 
(^P. 22) 
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5-2. 緊急時の対処法 

アクセスキ-が正鋪 : i かな L 化まは ( キ-レスアクセスの>ン1スタ-卜装詰) 


アクセスキーと車両間の通信びさまたげ5れたり（一 P . 33)、アクセ 
スキーの 電池が切れたとさは、 キー レスアクセス& プッシュスタート 
とワイヤレスリモコンび使用でさなくなりまず。このよラな場合、；欠 
の 手順でドアを開けたり、エンジンを始動したりずることびできま 
ず。 


[ドアのお錠•施錠 


メカニ カルキー (一 P . 22) を使つ 
て次の操作びでさまず。 

n 全ドア （ U ヤゲート含む）解錠 
曰全ドア （ U ヤゲート含む）施錠 


1" エンジン始動の方法 

mam セレクトレバーび p の状態でブレーキペダルをしっかり踏む 


アクセスキーのスバルエンブレム 
面で、プッシュエンジンスイッチ 
にふれる 

イグニッシヨン ON モードへ 切り 
かわりまず。 


カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセル 
したとさは、アクセサ U —モードへ切りかわりまず。 

ブレーキペダルを踏まずに プッシュ エンジンスイッチを巧ずと、モード 
を切りかえることびでをまず。（スイッチを巧ずごとにモードび切りかわ 
りまず。） 
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5-2. 緊急時の対処ま 


nil 互ブレーキペダルをしっかりと踏み込んで、キーレスアクセス& 
プッシュスタートシステム表示灯び緑色に点なしていることを 
確認ずる 

お 3 MI 41 プッシュエンジンスイッチを巧ず 

処置をしてち作動しないとをは、スノ（ル販売店にご連絡ください。 


口知識 

■エンジンの停止のしかた 

通常のエンジン停止のしかたと同様、セレクトレバーを P にしてプッシュエン 
ジンスイッチを押します。 

■電池交換について 

ここで説明しているエンジンの始動方法は一時的な処置です。電池び切れたと 
をは、ただちに電池の交換をおすすめします。（一 P . 27日） 

■キーレスアクセス&プッシュスタートにてドアの施錠-開錠ができないときは 

メカニカルキーまたは、ワイヤレス U モコンでドアの施錠-開錠をしてくださ 
い。 

■アクセスキーび正常に働かない場合について 

カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートびキャンセルになつ 
ていないことを確認してください。 

キーレスアクセス&プッシュスタートびキャンセルになつている場合には、解 
除してください。（カスタマイズー覽一 P . 347) 
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5-2. 緊急時の対処法 

バッテリーび上がつたとをは 


バッテリーび上びった場合、巧の手順でエンジンを始動することびで 
さまず。 

ブースターケーブルと 12 V のバッテ U —付救援車びあれば、次の手 
順に従って、エンジンを始動させることびでさまず。 

國画囚 ボンネットを開ける UP . 245) 

ゴムチューブの端をツメからは 
ずしてから、カバーをはずず 
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トラプルび起さたら 




























5-2 . 緊急時の対処法 


1 NR - FE エンジン搭載車 



ノ（ッテ U —の+端テのカノ（一をはずし、ブースターケーブルを次の順 
につなぐ 


□ ホ色のブースターケーブルを自車のノ（ッ了 U —の+端モにつなぐ 
0赤色のブースターケーブルのちラー方の端を救援車のバッテリー 
の+端テにつなぐ 

且黒色のブースターケーブルを救援車のノ（ッテ U —の一端子につな 
ぐ 

Q 黒色のブースターケーブルのちラー方の端をバッテ U —か日離れ 
た、未塗装の金属部（図におずよラな固定された部分）につなぐ 
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5-2. 緊急時の対処法 



ノ（ッテ U —の+端テのカノ（一をはずし、ブースターケーブルを次の順 
につなぐ 


□ ホ色のブースターケーブルを自車のノ（ッ了 U —の+端モにつなぐ 
0赤色のブースターケーブルのちラー方の端を救援車のバッテリー 
の+端テにつなぐ 

且黒色のブースターケーブルを救援車のノ（ッテ U —の一端子につな 
ぐ 

Q 黒色のブースターケーブルのちラー方の端をバッテ U —か日離れ 
た、未塗装の金属部（図におずよラな固定された部分）につなぐ 


1 NZ - FE エンジン搭載車 



TREZIA NSP120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
NCP120-6 朋 3282- 邮 04537 、 600453 9-6004545 / 
NCP125-6001561-6002274 



































5-2. 緊急時の対処法 


11113救援車のエンジンをかけ、回転を少し高めにして、約已分間 
自車のバッテ U —を充電ずる 

眉面！!司キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は、プッシュエ 
ンジンスイッチび OFF の状態でいずれかのドアを開閉ずる 
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 
救援車のエンジン回転を維持したまま、エンジンスイッチを 
いったん " ON " にしてから自車のエンジンをかける 
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 
救援車のエンジン回転を維持したまま、プッシュエンジンス 
イッチをいったんイグニッシヨン ON モードにしてから、自 
車のエンジンをかける 


国画囚自車のエンジンび始動したら、ブースターケーブルをつない 
だとさと逆の順ではずず 



カバーをちどし、ゴムチューブ 
の端をツメにかける 


エンジンびかかってち、早めにスバル販売店で点検を受けてくださ 
し、。 
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5-2. 緊急時の対処法 


曰知識 

■バッテリー上がり時の始動について 

この車両は、押しびけによる始動はでさません。 

■バッテリー上びりを防ぐために 

♦エンジンびかかっていないとをは、ランプや A / C スイッチを切ってくださ 
い。 

♦おおなどで長時間止まっているとをは、不必要な電装品の電源を切って<だ 
さい。 

■バッテリーび上びったときは 

コンピューターに記憶されている情報び消去されます。バッテ U —び上びった 
とさはスバル販売店で点検を受けて<ださい。 

■バッテリーが上びったときの留意事項（キーレスアクセス&プッシュスタート 
装着ま） 

♦バッテ U —び上びった直後はキーレスアクセス&プッシュスタートによる 
ドアの解錠びでさない場合びあります。解錠でをなかった場合は、ワイヤレ 
スリモコン、またはメカニカルキーで解錠-施錠をしてください。 

♦バッテ1」一び上びったあとの、最初のエンジン始動は失敗することびありま 
す。2回目(降のエンジン始動は正常に動作しますので、問題ではありませ 
ん。 

♦車両は常にプッシュエンジンスイッチの状態を記憶しています。バッテ U - 
上びり時、バッテ U - 脱着後は、車両はバッテ U - び上びる前の状態に復帰 
します。バッテ U - を脱着する際は、プッシュエンジンスイッチを OFF に 
してから行ってください。 

バッテ U - 上びり前のプッシュエンジンスイッチの状態び不明の場合、バッ 
テ1」一接続時はとくにま意してください。 

■バッテリーの充電について 

バッテ U —の電力は、車両を使用していないあいだち、一部の電装品による消 
費や自然放電のために、少しずつ消費されています。そのため、車両を長期間 
放置すると、バッテ1」一びあびってエンジンを始動でさなくなるおそれびあり 
ます。（バッテ1」一は走行中に自動で充電されます） 
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5-2. 緊急時の対処法 


A 警告 

■バッ テリーの弓 I 义または爆発を防ぐために 

バッテ U —から発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれびありを検です 
ので、乂や乂巧び発生しないよラ、なのことをお守りください。 

♦ブースター ケーブルは正しい端子または接続箇所(外に接続しない 

♦ブースター ケーフルは+側と一側の端テを絶巧に接触させない 

♦バッ テ1」一付近では、喫煙したりマッチやライターなどで火を起こさない 

■バッ テリーの取り扱いについて 

バッテ U —内には有毒で腐食性のある酸性の電解液び入っており、また関連部 
品には鈴または鈴の混合物を含んでいるので、取り扱いに関し、なのことをお 
ずお守り < ださい。 

♦バッ テ U - を取り扱うときはイ呆護メガネを着用し、液（酸）び皮膚 • あ服 • 車体 
に付着しないようにする 

♦必要し ツ上に、顔や頭などをバッテ1」一に近付けない 

♦誤って バッテ1」一液び体に付着した D 目に入ったりした場合、ただちに大量の 
水で洗い、すぐに医師の診察を受ける 

また、医師の診察を受けるまで、水を含ませたスポンジや巧を患部にあててお 

< 

♦バッ テ U —の支柱-端テ-その他の関連部品の取り扱い後は手を洗5 
• おテさまをバッテ U —に近付けない 

■車の 損傷を防ぐために 

車両を押したり、引いたりして始動させないでください。 

触媒コンバーターび過熱し、火災の原因になるおそれびあります。 


A ま意 

■ ブースターケーブルの取り扱いについて 

ブースターケーブルを接続したり、取りはずすとさは、を却フアンやベルトに 
巻さ込まれないよラに十分ま意してください。 
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5-2. 緊急時の対処法 

オー八ーヒートしたとをは 


才ーパーヒートしたときは： 

mil で車を安全な場巧に止め、エアコンを止める 
mi 互エンジンルームか日蒸気び出ているか確認ずる 
蒸気び出ている場合： 

エンジンを停止する。蒸気び出なくなった日、ミ主意してボンネッ 
卜を開け、エンジンを再始動する 
蒸気び出ていない場合： 

エンジンをかけたまま注意してボンネットを開ける 
mao ] ラジエーター冷却巧のフアンび作動しているか確認ずる 
フアンび作動している場合： 

高水温警告灯び消灯してからエンジンを停止ずる 
フアンび作動していない場合： 

すぐにエンジンを停止して、スバル販売店に連絡ずる 
1 面 |4| エンジンび十分に;ちえてか日、；令却水の量やラジエーターコ 
ア部（放熱部）の冷却水ちれを点検ずる 


1NR-FE エンジン搭載車 
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5-2. 緊急時の対処法 
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1 NZ - FE エンジン搭載車 



国画回冷却水が不足している場合は、冷却水を補給する （^ P . 342) 

冷却水がない場合は、応急措置として水を補給してください。 

1 NR - FE エンジン搭載車 




早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けて<ださい。 
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5-2. 緊急時の対処法 


曰知識 

■才ーパーヒートとは 

なの状態がオーバーヒートです。 

•高水温警告灯が点滅または点灯した0、エンジン出力が低下する 
♦エンジンルームから蒸気び出る 


A 警告 

■エンジン ルーム点検中の事故やけびを防ぐために 

♦エンジン ルームから蒸気び出ている場合は、蒸気び出なくなるまでボンネット 
を開けないでください。エンジンルーム内び高温になっているため、やけどな 
どの重大な傷害を受けるおそれびありを険です。 

♦エンジンび かかっているとさは、手や着ををフアンやベルトから離してくださ 
し、。 

♦エンジン およびラジエーターび熱いラちは;令却水ま入□を開けないでくださ 
い。 

高温の蒸気や;令却水び圧力によって噴を出し、やけどなどの重大な傷害を受け 
るおそれびあ〇を険です。 


A ま意 

■を 却水を入れるときのま意 

エンジンび十分に;令えてから入れてください。 

冷却水はゆっくり入れてください。 

エンジンび熱いとさに急に;令たい;令却水を入れると、エンジンび損傷するおそ 
れびあります。 
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5-2. 緊急時の対処法 

スタックしたとをは 


めかるみや砂地、雪道などでタイヤび空転したり埋まり込んで動けな 
くなったときは;欠の方法で脱出してください。 

2WD 車（前輪駆動） 

柜 lam パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを P にして、エ 
ンジンを停止ずる 

mi 互タイヤ前後の±や雪を取り除く 
in 司タイヤの下に木や石などをあてびラ 
た細 4 I エンジンを再始動ずる 

HH 互セレクトレパーを D または R に確実に入れ、ミ主意しなびらア 
クセルを踏む 

VDC 装着車： TRC . VDC の作動で脱出しにくいときは、 TRC ※または 
VDC を停止してください。（一 P .177) 

AWD 車 （4 輪駆動） 

国！[でパーキングブレーキをかけセレクトレバーを P にしてエンジ 
ンを停止ずる 

HH 司タイヤ前後の±や雪を取り除く 
周画巧1 タイヤの下に木や石などをあてびラ 

国画因エンジンを再始動し、 AWD オートモードになっていることを 
確認ずる（一 P . 1 74) 

国！[司セレクトレパーを D または R に確実に入れ、ミ主意しなびらア 
クセルを踏む 


334 


TREZIA NSP 120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
NCP 120-6 朋3282-邮04537、600453 9-6004545 / 
NCP 125-6001561-6002274 














5-2. 緊急時の対処法 


A 警告 

■脱出ず るときは 

前進と後退をくり返してスタックから脱出する場合、他の車-ものまたは人と 
の衝突を避けるため周囲に何ちないことを確認してください。 

スタックから脱出するとを、車び前ちまたは後方に飛び出すおそれびあります 
ので、特にま意してください。 

■セレ クトレバーを操作ずるときは 

アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないよラに気を付けてください。 

車び急発進し、思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 


A を意 

■ トランスミッションやその他の部品への損傷を避けるために 

♦タイヤび 空転するのを避け、必要！; Lb にアクセルペダルを踏まないでください。 
参上 記の方法で脱出でをなかった場合、けん引による救援び必要です。 
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5-2. 緊急時の対処法 

車両を緊急停止するには 


万一、車び止ま5な<なったとさの非常時のみ、(下の手順で車両を 
停止させてください。 

I 巧 MM I ブレーキぺダ J しを両足でしっかりと踏み続ける。 

ブレーキペダルを繰0返し踏まないでください。通常よ0強い力び必要 
とな0、制動距離ち長くな0ます。 

I 巧 M . I 2 I セレクトレバーを N に入れる。 

セレクトレパーが N に入った場合 

国画！！]減速後、車を安全な道路脇に停める。 

[ HH [互エンジンを停止ずる。 

セレクトレパーが N に入5ない場合 

国画回ブレーキペダルを両足で踏み続け、巧能な限り減速させる。 

キーレスアクセス&プッシュス 
タート装着車じ(が：エンジンス 
イッチを " ACC " にして、エン 
ジンを停止ずる。 


キーレスアクセス&プッシュス 
タート装着車：プッシュエンジ 
ンスイッチを3秒じ(上巧し続け 
るか、素早< 3回じ(上連続で巧 
してエンジンを停止ずる。 



| 巧圓 | 51 車を安全な道路脇に停める。 
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5-2. 緊急時の対処法 


A 警告 

■走行 中にやむを得ずエンジンを停止ずるとをは 

♦ブ レーキの効きび悪くなり八ンドルび重くなるため、車のコントロールびしに 
くくなりを険です。エンジンを停止する前に、十分に減速するよラにしてくだ 
さい。 

♦キー レスアクセス&プッシュスタート装着車!;(外：キーを抜くと八ンドルび 
ロックされるため、キーは絶巧に抜かないでください。 
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6-1. 仕様一覧 

><ンテナンスデータ 
(油脂類の容量と 
銘柄など） . 340 

6-2. カスタマイズ機能 

ユーヴーカスタマイズ 
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6-1 .仕様一覧 

メンテナンスデータ（油脂類の容量と銘柄など） 


使用ずるオイルの品質により、お車の寿命は著しく左ちされまず。ス 
バル車には最ち適したスバル純正オイル-液類のご使用をおずずめし 
まず。スバル純正油脂 W 外を使用される場合は、それぞれの油脂にホ目 
当ずる品質のちのをご使巧ください。 


L 燃料 


指定燃料 

容量 [ L ] 慘考値） 

無鉛レギユラーガソ1」ン 

42 


Iエンジンオイル 


銘柄 

エンジン 

容量 [ L ] 慘考値） 

オイルのみ 
交換 

オイルと 
オイル 
フイルター 
交換 

SUBARU MOTOR OIL SM OW -20 

SUBARU MOTOR OIL SM 己 W -3 日 

1 NR-FE 

3.2 

3.4 

1 NZ-FE 

3.4 

3.7 


340 
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■指定エンジンオイル 

A 円規格 SM / EC 、 SL / EC か、 ILSAC 規格合格油をおずずめしまず。 
なお、 ILSAC 規格合格油の宙には ILSAC CERTIFICATION (イルサッ 
クサーテイフィケーシヨン）マークび付いていまず。 



n API マーク 

日 ILSAC CERTIFICATION マー 
ク 


■ エンジンオイル推奨粘度 

下記表に基づさ、外気温に適した粘度のちのをご使用ください。 











< SAE 0W-20 (巧巽）* \ 










< SAE 5W-30 > 











-30 -20 -10 0 10 20 30 40 

外気温（で） 


CTH61AT009F 


& 0 W -20 は新車時に充慎されている、省燃費性に優れるオイルです。 
オイル粘度について： 


• オイル粘度表示の 0 W は、低温時のエンジン始動特性をおしていま 
す。 W の前の数値びルさいほどを場や寒冷時のエンジン始動び容易 
になりまず。 


• 0 W -20 の20は、オイル粘度の硬さをおしていまず。 

粘度の高いオイルは、高速または重負荷走行に適していまず。 
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I ラジェ—夕_ 


銘柄 

エンジン 

容量 [ L ] 

(参考値） 

スバルスーパークーラント 

1 NR-FE 

4.7 

1 NZ-FE 

5.0 


I 才ートマチックトランスミッション 


銘柄 

エンジン 

駆動方式 

容量 [ L ] 
慘考値） 


1 NR-FE 

FF (前輪駆動） 

6. 已〇※ 

トヨタ純正 CVT フルード TC 

1 NZ-FE 

FF (前輪駆動） 

8.09 《 


AWD (4 輪駆動） 

7.98 * 


^交換びお要な際はスノりレ販売店にご相談<ださい。 


I リヤデイファレンシャル （ AWD 車のみ) 


銘柄（推奨粘度） 

容量 [ L ] (参考値） 

API GL - 己 SAE 85 W -90 

0.50 


[トランスファー ( AWD 車のみ) 


銘柄（推奨粘度） 

容量 [ L ] (参考値） 

API GL - 己 SAE 8己 VV - 目0 

日.4己 


342 


TREZIA NSPl 20-600541 9 - 6005467〜6007614/ 
NCP 120-6003282 〜6004537、 6004539〜6004545/ 
NCP 125-6001 561〜6002274 









6-1 .仕様一! 


t ブレーキ 

■ ブレーキペダル 


項目 

基準値 [ mm ] 

遊び 

1〜巨 

踏み込んだとをの床板とのすを間*1 

78 


& ] エンジン回転時に3日日 N (30.6 k 旨 f ) の踏力をかけたときの床板とのすき間の最小 
値 

■ ブレーキフルード 


銘柄 

スバル純正ブレーキフルード 


■パーキングブレーキ 


項目 

基準値（回数） 

踏みしろ 

操作力2目4 N (3 日 k 旨りのとさのノッチ※2数 

リヤドラムブレーキ 

7〜10 

リヤディスクブレーキ 

8〜11 


& 2 ノッチとは、パーキングブレーキをかけるときの節度（"カチッ"という音）のこと 
です。 


車両仕様 
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| v リブドベルト （1 NZ - FE エンジンのみ) 



I ウオッシャー 


容量 [L] (参考値） 

寒;令地仕様車 

2.3 

寒;令地仕様車を除< 

1.8 


I タイヤ • ホイール 


タイヤサイズ 

エンジン 

ホイールサイズ 

タイヤび;令えている 
とさの空気圧 
kPa (k 巨/ cm 2) 

175/60R16 82H 

1NR-FE 肝） 

16x 51/2」 

230 (2.3) 

1NZ-FE 肝） 

1NZ-FE (AWD) 

18己/巨 OR 16 8巨 H 

1 NZ-FE (FF) 
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6-1 .仕様一 


[電球（バルブ) 


電球 

W (ワット）数 

車外 

前照灯（へッドランプ） 

HID ヘッドランプ装着車政が 

(バルブタイプ： H 4) 

HID ヘッドランプ装着車 

八イ ビーム （バルブタイプ： H 11) 

□-ビーム （HID へッ ドランプ） 

60/已已 

已已 

吕已 

車幅灯（ポジションランプ） 

己 

前部霧丹（フロントフォグランプ）* (バルブタイ 
プ： H 11) 

已已 

前面ち向指示好兼非常点滅表示な 

21 

後面ち向指示好兼非常点滅表示な 

21 

尾打兼制動灯 

1 NR - FE エンジン搭載車 

1 NZ - FE エンジン搭載車 

21/5 

LED 《 

後退な 

16 

八イマウントストップランプ 

LED 《 

番号表示打（ライセンスランプ） 

己 

車内 

ルームランプ 

8 

マップランプ* 

8 

マップランプ&フ□ントルームランプ* 

8 

カー3ルームランプ 

己 


& :に D は 、 Li 旨 ht Emittin 旨 Diodes (発光ダイオード）の略で、半導体発光電子素子 


です。 


:車両型式などで異なる装備やオプシヨン装備 


車両仕様 
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6-1 .仕様一覧 
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お車には、設定を変更ずることび可能な数をくの装備び付いていま 
ず。ス y (ル販売店で作動などをご希望の設定に変更ずることびできま 
ず。詳しくはスイ（ル販売店へお問い合わせください。 

機能によっては、他の機能と連動して設定びかわるちのちあ0ます。詳しくは 
スノりレ販売店へお問い合わせください。 


項目 

機能の内容 

初期設定 

変更後 

キーレスアクセ 

ス&プッシュス 

夕ート 

UP. 2己） 

キーレスアクセス&プッ 

シュスタート 

あ0 

なし 

解錠後、ドアを開けなかつ 
たとさの自動施錠までの時 
間 

3日砂 

6日秒 

12日秒 

作動の合図（非常点滅灯 
[八ヴードランプ]) 

あ0 

なし 

作動の合図（ブヴー） 

あ0 

なし 

作動の合図（ブヴー音量調 
整） 

レベル己 

レベル〇〜7 

半ドア警告ブヴー 

あ0 

なし 

連続してでさる施綻操作の 
回数 

2回 

無制限 

ワイヤレスドア 

□ック 

UP. 3目） 

ワイヤレス機能 

あ0 

なし 

解錠後、ドアを開けなかつ 
たとさの自動施錠までの時 
間 

吕日砂 

60秒 

12日秒 

作動の合図（非常点滅灯 
[八ヴードランプ]) 

あ0 

なし 

作動の合図（ブヴー） 

(キーレスアクセス&プッ 
シュスタート装着車のみ） 

あ0 

なし 


已 -2 .カスタマイズ機能 

ユーザーカスタマイズ機能一覧（才ートエアコン装着車) 
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6-2. カスタマイズ機能 


項目 

機能の内容 

初期設定 

変更後 

ワイヤレスドア 

□ック 

UP . 3目） 

半ドア警告ブヴー（キーレ 
スアクセス&プッシュス 
タート装着まのみ） 

あ0 

なし 

ランプ自動点 
口 -消ロシステ 

ム 

UP . 153) 

オートライトセンサーの感 

度調整 

レベル3 

レベル！〜己 

ランプを点打するまでの 
時間 

標準 

長め 

周囲の明るさにより、エア 
コンボタンの表示なの照度 
を自動減光するためのセン 
ヴーの感度調整 

0 

+ ぶ 1 

周囲の明るさにより、減光 
したエアコンボタンの表示 
巧の照度をもとにもどすた 
めのセンサーの感度調整 

0 

+ぶ 2 

イル5ネーシヨ 

ン 

UP . 20目） 

消巧までの時間 

1已砂 

7. 已砂 

吕〇砂 

解錠時の作動 

あ0 

なし 

エンジンスイッチ日 FF 後 

の作動 

あ D 

なし 

接近時のルームランプの点 
巧（キーレスアクセス& 
プッシュスタート装着車の 
み） 

あ0 

なし 


& J 一側：減光が遅<なる 
+側：減光が早<なる 
—側：もどりが早くなる 
+側：ちどりが遅くなる 
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さ < いん 


略語一覧 . 350 

五十音順さくいん . 3已1 

症状別さくいん . 360 


I 
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齡き五—曽 

アルファベット巧語一覽 


アルフアベツト略語 

カタカナ表記 

2 WD 

2 ホイールドライブ 

4 WD 

4ホイールドライブ 

ABS 

アンチロックブレーキシステム 

AWD 

オールホイールドライブ 

EDR 

イベントデータレコーダー 

ELR 

エマージェンシー□ッキング U トラクター 

EPS 

エレクト U ックパワーステアリング 

HID 

八イインテンシティディスチャージ 

INT 

インター5ッテント 

LED 

ライトエ5ッティングダイオード 

SRS 

ヴプ U メンタルレストレイントシステム 

TRC 

トラクシヨンコントロール 

VDC 

ビークルダイナミクスコント□ール 


3已〇 
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五十音順さ < いん 

五十音順さ<いん 


gp アームレスト . 220 

アイドリングストップ 

アイド U ング 

ストップ時間. .] 已1 

アイド U ングストップ 

キャンセル表示な .. 164 

アイド U ングストップ 

システム . 162 

アイド U ングストップ 

表示な . 162 

アクセサリーソケット . 219 

アクセスキー 
アクセス キーの 

電池び切れた. ... 323 

アンチ□ックブレーキ 

システム . 176 

アンテナ . 234 

j イグこッシヨン 

スイッチ . 122,129 

イベントデータレコーダー . 294 

イモビライザー 
(盗難防止巧エンジン 

始動□ックシステム） . 80 

イルミネーシヨンシステム . 206 

インパネアッパーボックス 
(助手席） . 213 

目 ウインカー 

W 数.. . 345 

スイッチ…… ... 139 

電球の交換….…. . 2已7 

ウインカー（ち向指示器）レバー 

レバー . 139 

ウインドゥ 

ウオッシヤー . 已8，160 

パワーウインドウ ..72 


U ャウインドゥ 

デフォッガー . 203 

ウォーニングランプ . 29 已 

ウォツシャー 

液の補給 . ..280 

スイッチ . 158,160 

タンク容量 . 344 

冬の前の準備-点検 . 184 

運転 

寒;令時の運転 . 184 

正しい姿勢 . 82 

手順 . 112 

日 AWD 

オートモードスイッチ . 174 

ェァつン 

オートエアコン . 196 

フィルターの交換 . 281 

マこユアルエアコン . 190 

ェァバッグ 

SRS ェァバッグ . 84 

一般的な警告 . 89 

お子さまのためのミ主意 . 89 

カーテンエアバッグに 

関する警告 . 89 

カーテンエアバッグの 

作動条件 . 86 

改造■分解 . 92 

警告巧 ....... 296 

サイドエアバッグに 

関する警告 . 89 

サイドエアバッグの 

作動条件 . 86 

作動条件 . …8已 

正しい姿勢 ....82 

配置.… . 84 
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五十音順さ < いん 


エレクトリックパワー 

ステアリング . 176 

エンジン 

イグニッション 

スィッチ .. . .122,129 

エンジン回転計 . 142 

エンジンびかからない . 319 

エンジン警告灯 . 296 

エンジンスイッチ ........ 122,129 

オーバーヒート . 331 

かけち . 122,129 

ボンネット.. ..... 24巳 

エンジンオイル 

冬の前の準備-点検…….. ....... 184 

容量 ........340 

巧 オートエアコン . 196 

オートへッ ドランプ 

レべライザー . 1已己 

才ート7チック 
トランスミッション 

7速マニュアルモード . 135 

オート7チックトランス 

ミッション . 132 

セレクトレパーび 

シフトでさない ... 321 

オートライト 

(自動点灯-消灯装置） . 153 

才ーバーヒート（エンジン） ....... 331 

オープナー 

フューエル U ッド 

(燃料補給 □).... 76 

ボンネット . 24已 

U ヤゲート . 46 


お子さまのを全のために 

エアバッグに関する警告 ...........89 

おモさまのシートベルト 

着用. . ...63 

キーの電池に関する警告 ........ 27日 

シートベルトに関する警告 ..... ..64 

チャイルドシート . 101 

チャイルドシートの固定 ........ 101 

チャイルドプルーフ . 44 

バッテ U —に関する警告 ........ 330 

パノラミックガラスルーフ 
電動サンシェードに 

関する警告 . 223 

パワーウインドウに 

関する警告 ......7 已 

□ックスイッチ . 72 

オドメーター . 142 

巧 カーゴフック . 227 

カーゴフ□アのボード . 227 

カーテンエアバッグ . 84 

外気温表示 . 218 

カスタマイズ機能 . 347 

ガソリンスタンドでの情報 . 364 

カップホルダー . 213 


曰キ- 


アクセ スキー . 22 

アクセス キーの 

電池が切れた . 323 

エンジンスイッチ . 122,129 

キ ー .............................. …………….22 

キーナンバー . 22 

キーレスエント U — . 39 

キーを無くした . 322 

；><カニカルキー . 22 

ワイヤレスドア□ック . 39 
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五十音順さ < いん 


キーレスアクセス& 

プッシュスタート 

エンジンの始動 .. 122 

ドアの施錠-解錠… ..2 巳 

緊急時の対処 
アクセスキーが 

正常に働かない . 323 

エンジンびかからない . 319 

オーバーヒートした . 331 

キーの電池び切れた . 323 

キーを無くした . 322 

警告灯びついた . 295 

けん弓し... .................................. 288 

故障したとさは .......................284 

車両を緊急停止する ............... 336 

スタックした . 334 

セレクトレ八‘一び 

シフトでさない.… ... 321 

発炎筒 . 28巨 

バッテリーび上びった . 32已 

パンクした . 302 

B 空気圧（タイヤ） . 344 

空調（エアコン） 

オートエアコン . 196 

フィルターの交換………… ....... 281 

マニュアルエアコン . 190 

区間距離計 . 142 

曇り取り 

フ□ントウインドウ 

ガラス..…. . ....190,199 

U ヤウィンドゥ 

デフォッガー ... 203 

クルーズコント□ール . 170 

グ□ーブボックス . 211 


囚計器 

水ーター . 142 

警告灯 

AWD.. . . 296 

VDC 作動表示な . .. 296 

HID へツドランプ 

才ートレべリング . 296 

SRS エァバッグ . 296 

アンチ□ツクブレーキ 

システム . ..296 

エンジン . ……..296 

エンジンオイル圧力 . 29 已 

キーレスアクセス& 

プッシュ スター ト…… 2 日日, 299 
クルー ズコント□-ル 

表示な . .…….296 

高水温警告巧 . 29 已 

シートベルト未着用 . 298 

充電.. . . . . . .29 已 

燃料残量 . 298 

パワーステアリング . 296 

半ド'ァ . 298 

プ U テンシヨナー . 296 

ブレーキ . 2日已 

ブレーキアシスト . 296 

警告ブザー 

シートベルト未着用 . 298 

パワーステアリンヴ . 296 

半ド'ァ ..... 298 

ブレーキ . 29 已 

化粧用 S ラー . 216 

けん弓1 . 288 
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五十音順さ < いん 


B 

交換 


室内灯 



キーの電池 . 

..27巨 

W 数.…… . 

. 34已 


タイヤ.… ......... 

..249 

スイッチ . 

. 207 


mm . 

..2已7 

シフ S □ックシステム ...... 

. 321 


ヒューズ ....... 

..268 

ジャッキ 



xm . 

..302 

ガレージジャッキ ........ 

. 247 


後退灯 


車載ジャッキ . 

. 249 


W 数 . 

..34巳 

ジャッキ八ンドル . 

. 249 


電球の交換 ... 

..2已7 

車幅灯 



コートフック . 

..221 

W 数 . 

. 34已 




電球の交換 . 

. 257 

日 

サイドエアバッグ . 

.…. 84 

ライティングスイッチ 

. 153 

サンバイザー . 

..215 

車両型式 . 

. 346 

田 



車両仕様 . 

. 340 

シート 


収納装備 . 

.209, 228 

正しい姿勢 .. . .. 

.....82 

シヨッピングフック . 

. 211 


チャイルドシートの固定. ..... 

.. 101 




手入れ ..... 

..238 




フ□ントシートの調整 .......... 

…已] 




フ□ントシートの調整に 





関する^告 .... 

…51 




へッドレスト… .. 

…已7 




U ヤシートの調整 . 

…..已2 




U ヤシートの調整に関する 





警胃 . 

…已6 




シートベルト 





ELR 機構.. ...... 

.....63 




お子さまの着巧 ... 

.....63 




シートベルト警告な . 

..298 




清掃-手入れ ... 

..238 




正しい着用 ... 

.….已9 




チャイルドシートの固定. ..... 

.. 101 




醒 .. 

…已9 




妊娠中のかたの着巧 . 

プ U テンシヨナー付 

.….63 




シートべ J レト . 

…62 




シートベルト警告打 . 

..298 
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五十音順さ < いん 


巧 スィッチ 

AWD オートモード 
スイッチ.. .. 174 

イグニッシヨン 

スィッチ ... .122,129 

エンジンスイッチ... ..... 122,129 

ドア□ックスイッチ ....42 

八ヴードライティング 

スィッチ . 28已 

パドルシフト . 135,137 

パヮーウインドゥ 

スィッチ . 72 

非常点滅打（八ヴード 

ランプ）スイッチ . 28巳 

フォグランプスイッチ .] 已7 

ライティングスイッチ .] 已3 

□ックスイッチ ....72 

ワイパー&ウォッシヤー 

スイッチ . ] 已8,160 

スタック 

スタックした ... 334 

ステアリングホイール 

調整 . 67 

スピードメーター . 142 

スペック . 340 


巧清掃 

外装…. . 234 

シートベルト . 239 

内装…. . 238 

制動灯 

W 数 . 34已 

電球の交換 . 257 

積算距離計 . 142 

セレクトレバー 

オートマチックトランス 

S ッシヨン . 132 

セレクトレノ（一び 

シフトでさない . 321 

洗車 . 234 

前照灯 

HID へッドランプに 

関する警告 ..... 267 

W 数..… ....... 34已 

スイッチ ... 153 

電球の交換 . ..257 

N 速度計 . 142 

をタィャ 

空気圧 . 344 

交換 . 249 

チェーン . 184 

点検 . 241 

パンクした . 302 

パンク修 S キット . 302 

パンク修巧剤 . 302 

冬巧タイヤ 

(スタッドレスタイヤ） . 184 

□ ーテーシヨン . 241 

タコメーター . 142 
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五十音順さ < いん 


目 



チェーン（タイヤチェーン） ....... 184 

チャイルドシート 

倍日 FIX バーでの 

固定 ... ….93,102 

シートベルトでの 
固定. .... 93,105 

チャイルドプルーフ . 44 

駐車ブレーキ . 140 

チルト/テレスコピック 
ステアリング 

調整 ... 67 

ッール . 249 

テールランプ 

W 数.…. ... .....345 

スイッチ ......] 已3 

電球の交換.. .............................2 已7 

手入れ 

外装 . 234 

シートベルト . 239 

内装 . 238 

電球 

W 数 .. . .. 34已 

交換 . 257 

電動サンシェード 


パノラミックガラスルーフ.... 222 


日ド'ァ 

ドアガラス . ...72 

ドアミラー . ...70 

ドア□ック . 2已, 3曰，42 

ドアガラス . 72 

ドア巧一 

調整.. ..... 70 

盗難防止システム 
イモビライヴー 
(盗難防止用エンジン 

始動□ックシステム） . 80 

時計.. ... 217 

トラクシヨンコント□ール . 176 

トリップメーター . 142 

旧 荷室アンターボックス . 228 

荷物 

積むとさのを意 . 182 

囚燃料 

ガソ U ンスタンドでの1青幸 g .... 364 

給油. .. 76 

種類 . 340 

燃料計 . ..142 

容量 . 340 


3已6 
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五十音順さ < いん 


巧 パ-キングブレ-キ . 140 

八ザード（非常点滅灯） 

スイッチ… ....28 已 

発炎筒 . 286 

バックアップランプ 

W 数 . 34已 

電球の交換 . 2已7 

バッテリー 

バッテリーび上びった . 32已 

冬の前の準備点検 . .184 

バニテイ S ラー . 216 

パノラ S ックガラスルーフ 

電動サンシエード . 吕22 

バルブ 

W 数.. ... .....345 

交換 ..... .….2已7 

パワーウインドゥ . 72 

パンク 

パンクした . 302 

番号表示灯 

W 数... .. . .. 34巳 

電球の交換 . 2已7 

八ンドル 

調整 . 67 


HI ビ-クルダイナミクス 

コント□ール . 176 

ヒーター 

オ ート エアコン . 196 

マニュアルエアコン . 190 

非常点滅灯（八ザードランプ） 

スイッチ . . . . .28 已 

尾な兼制動灯 

W 数 . 34已 

スイッチ . 153 

電球の交換 . 257 

ヒューズ . 268 

表示灯 . 146 

ヒルスタートアシスト . 16 己 
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五十音順さ < いん 



フォグランプ 

W 数.…. ... .....345 

スイッチ………… ...] 已7 

電球の交換….…. ... 2已7 

フック 

けん弓ロック . 288 

コートフック . 221 

ショッピングフック .......21 1 

を用タイヤ 

(スタッドレスタイヤ） . 184 

フューエルリッド 

(燃料補給 □). 76 

ブレーキ 

パーキングブレーキ..… . 140 

ブレーキアシスト . 176 

フ□アマット . 吕2已 

フ□ントシート 

調整 ......51 

フ□ントフォグランプ 

W 数.. . 34已 

スイッチ . 157 

電球の交換 ... 2已7 


フ□ントワイパーデアイサー ..... 205 


g へッドレスト 

調整. . . .. . .. …已7 

[|i ホーン . 141 

ホイール . 241 

方向指示器（ウインカー） 

W 数.. ..... 34已 

スイッチ . 139 

電球の交換 . 257 

ボトルホルダー . 210 

ボンネット . 24已 

胃マップランプ 

W 数.. ... 34已 

スイッチ . 207 

3ミラ- 

ドアミラー . ...70 

バニテイ S ラー . 216 

ルーム S ラー . 69 

团メ-夕- 

水ーター . 142 

メンテナンス 

；><ンテナンスデータ . 340 


3已8 
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五十音順さ < いん 


巧 ライセンスプレ-トランプ 


W 数... .. .....345 

電球の交換….…. ....2 已7 

ランプ 

W 数.…. ... .....345 

室内灯 . 206 

前照灯 .] 已3 

電球の交換 ... 257 

八ヴード（非常点滅灯) . 28已 

非常点滅打 

(八ヴードランプ) . 28已 

フオグランプ . 157 

ち向指示打 . 139 

マップランプ ....207 


巧 □ックスイッチ . 72 

因ヮィパ- 

スイッチ . ……..側，160 

ワイパーデアイサー . 20己 

ワイヤレスドア□ック 

電池交換 . 276 

U モコン . 39 


巧 リャゥィンドゥ 

デフオツガー . 203 

IJ ヤゲー K オープナー . 46 

リヤシート 

調整.… ... 52 

前個」し . …已3 

Ea ルーム S ラー . 69 

ルームランプ 

W 数 . 34巳 

スイッチ ... 207 


EQ 冷却水 

冬の前の準備-点検 . .184 

容量 . 342 

冷却装置 

エンジンオーバーヒート ........ 331 


次の名称はトヨタ自動車株式舎社 
の登録商標です。 

当社は仕様許諾に基づさ使用して 
おります。 

- TRC 
- EFI 
- Welcab 
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症状別さくいん 

泣が別を<いん 


タイヤびパンクした \ 

P .3 日 2 

パンクしたとをは 




P .319 

エンジンがかからないとさは 

エンジンびかか! 5 ない > 

P . 80 

イモビライヴー（盗難防止用エンジ 
ン始動□ックシステム） 


P .32 巳 

パッテ U —び上がつたとをは 



セレクトレバーび動かない > 

P .321 

セレクトレパーがシフトできないと 
をは 


高水温警告打び点滅 
点打した 


エンジンルームから 

蒸気び立ちのぼった 



オーバーヒートしたとさは 


キーを 無< した 



キーを おくしたとさは 


バッテ U —び上びった 



ノ（ッテ1」一び上びったときは 


ドアび施錠でさない 


P .2 日 

キーレスアクセス&プッシュスタート 

P . 39 

ワイヤレスリモコン 

P . 42 

ドア 


めかるみや砂地などで 
動けな<なった 



スタックしたとさは 


360 TREZIA NSP120-600541 9 - 600546 7-600761 4/ 
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症状別さくいん 


警告灯が点滅-点灯した 



警告打びついたとさは 
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症状別さくいん 


362 


■警告打一覧 


(©) 

ブレーキ警告な 

P . 2曰已 

口 

チャージ警告灯 

P . 2吕已 


オイルプレッシャー 
警告灯 P . 2目已 


高水温警告口 
(点滅.点な） P. 295 

り 

エンジン警告口 

P . 2吕巨 

が 

SRS エアバッグ/プ U テン 
シヨナー警告打 P . 296 

(©) 

ABS &フレーキアシ 
スト警告な P . 296 

©! 

ステア U ング制御 
警告灯 P . 296 

固 

VDC 作動表示灯 

P . 296 


4WD 

AWD 警告灯 

P . 29 己. 298 

P 

オー トヘッドランプレべラ 
イヴ ー 警告な P . 2曰巨 

の 

クルーズコントロール表 
示な（点嫩 P . 296 

を 

半ドア警告灯 

P . 298 

曲 

燃料残量警告口 

P . 298 

ぶ 

シートベルト警告な 

P . 298 


キ-レスアクセス S プッシ ] スタ-トシ 
ステム表示口横色） P- 吕 9 己. 2 目 9 

の 

OFF 

アイドリングストップキャンセ 
ル表示灯（点 ffi P . 296 
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症状別さくいん 


警告音が鳴った > 

■警告灯の点灯や点滅を確認< ださい。 （^ P . 295) 

■警告灯の点なや点滅がないとを、または車外で警告音が鳴った 
とさは、じ(下のことを確認ください。 


お車の状況 

鳴ったとさの状況 

参照ページ 

停車/駐車中 

ドアを開けたとさ 

P . 吕日 

P . 130 

P . 1已已 

車外に出たとを 

P . 吕〇 

キーレスアクセス&プッシュス 
タートでロックセンサーにふれ 
たとを 

P . 3日 

ワイヤレス機能で□ックスイッ 
チを押したとさ 

P . 吕日 

P . 4日 

プッシュエンジンスイッチを押 
しにとさ 

P . 3日 

走行中 

セレクトレパーを R にしたとを 

P . 138 

シフトダウンしたとを 

P . 138 

ブレーキを踏んだとを 

P . 117 

D ポジションでのパドルシフト 
操作時または M ポジションで走 
行しているとを 

P . 138 
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ガソリンスタンドでの情報 


給油や交換などの際に於要になる項目をまとめてあります。 



P . 24已 


フユーエル リツド 

(燃料補給 □) 


P . 76 



燃料の容量 
(参考値） 

42 L 

燃料の種類 

P. 340 

タイヤび冷えている 
とさの空気圧 

P. 344 

エンジンオイル容量 
(参考値） 

オイルのみ交換時 

1NR-FE エンジン車： 3.2 L 

1 NZ-FE エンジン車： 3.4 L 
オイルとフィルター交換時 

1 NR-FE エンジン車： 3.4 L 
]NZ-FE エンジン車： 3.7 L 

エンジンオイルの種 
類 

SUBARU MOTOR OIL SM OW-20 

SUBARU MOTOR OIL SM 已 W-30 
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